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Prélogo

(fig. 1)

Gracias por escoger este modelo de carretilla elevadora AUSA (en adelante carretilla),
que le ofrece lo mejor en cuanto a rentabilidad, seguridad y confort de trabajo se refiere.

La conservacion de estas caracteristicas durante mucho tiempo esté en sus manos.
Haga un uso correcto de la carretilla para aprovechar sus consiguientes ventajas.

Se recomienda leer y comprender este Manual del Operador antes de operar con la
carretilla; su propdsito es instruir a las personas que estan en contacto con la carretilla y,
especialmente, al operador de la misma. El contenido del Manual le ayudara a conocer
mejor su carretilla AUSA, a saber todo lo referente a la puesta en marcha, modo de
conduccién, mantenimiento, conservacion, usos previstos de la misma e instrucciones
de seguridad que se deben tener en cuenta.

Cualquier dafio ocasionado por una utilizacién indebida de la carretilla no podra
considerarse responsabilidad de AUSA.

Ante cualquier duda, reclamacion o para realizar pedidos de recambios contacte con su
Agente Oficial - Distribuidor AUSA.

Para mayor informacion dirfjase a:

AUSA CENTER, S.L.U.
Apartado PO.B. 194
08243 MANRESA (Barcelona) SPAIN
Tel. 34 -93874 7552 /93874 73 11
Fax 34 -938736139/938741211/93 8741255
E-mail: ausa@ausa.com
Web: www.ausa.com

AUSA mejora continuamente sus productos y se reserva el derecho a efectuar las
modificaciones oportunas, sin incurrir en la obligacién de introducirlas en los productos
vendidos con anterioridad. Por lo tanto no se pueden presentar reclamaciones basadas
en los datos, ilustraciones y descripciones de este manual.

Utilice unicamente piezas de recambio originales AUSA. Sélo asf se garantiza
que su maquina AUSA sigue conservando el mismo nivel técnico ofrecido en el
momento de la entrega.

No debe efectuarse ningun tipo de modificacion en la méaquina sin previa autorizacién
del fabricante.

Guarde este manual en el hueco existente en el soporte del distribuidor hidraulico. Para
acceder a él incline el mastil hacia adelante y voltee la cabina (fig. 1).
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Introduccion

El manual esta subdividido en cinco capitulos:

Capitulo 1 INFORMACION GENERAL

Capitulo 2 MENSAJES ESPECIALES DE SEGURIDAD
Capitulo 3 OPERANDO CON LA CARRETILLA

Capitulo 4 OPERACIONES PERIODICAS DE MANTENIMIENTO
Capitulo 5 DIAGRAMAS Y ESQUEMAS

El capitulo 1, INFORMACION GENERAL, contiene informacién de caracter general,
para conocer las partes principales de su maqguina. Estan citados, ademas, los detalles
para una exacta identificacion, las caracteristicas técnicas, etc.

El capitulo 2, MENSAJES ESPECIALES DE SEGURIDAD, esté dirigido al personal
encargado del buen funcionamiento de la maquina, de la reparacién, del mantenimiento,
y en el caso de empresas con un numeroso parque de maquinas, al responsable de
seguridad.

Ademas estan citados los requisitos que los responsables tienen que poseer e
informacién importante, cuyo conocimiento es indispensable para la seguridad.

El capitulo 3, OPERANDO CON LA CARRETILLA esta dirigido principalmente
al operador. En esta seccién estan ilustrados todos los dispositivos de mando y de
control, asi como las informaciones de uso: desde la puesta en marcha del motor, hasta
las instrucciones para el estacionamiento y abandono de la carretilla.

El capitulo 4 OPERACIONES PERIODICAS DE MANTENIMIENTO, est4 dirigido
al operador y de manera especffica al responsable del mantenimiento y al personal
encargado de esta funcién. Esta seccidn contiene informacion, sobre el programa de
mantenimiento previsto, las periodicidades de las operaciones, los liquidos y lubricantes
a emplear, puntos de engrase, etc.

El capitulo 5, DIAGRAMAS Y ESQUEMAS, contiene las tablas y los documentos
anexos: diagramas de carga, esquemas eléctricos e hidraulicos, etc.

Los capitulos estan a su vez subdivididos en secciones y parrafos.
La consulta del INDICE es la manera més agil para la busqueda de informacion.
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A\ ATENCION A\

Eventuales incongruencias entre el contenido de este manual y el efectivo
funcionamiento real de la méaquina podrian ser debidas a una version de la
maquina anterior a la versién actualizada del manual o0 a un manual a la espera
de actualizaciéon después de modificaciones efectuadas sobre la misma.

En este caso, pdnganse en contacto con su Agente Oficial - Distribuidor AUSA,
para consultar sus dudas o conseguir otra version del presente manual.

Equipos opcionales:

Los equipamientos opcionales estéan sefialados con las siguientes notas:
(opcional) - (de equiparse). Los equipamientos opcionales sélo se suministran
bajo peticion expresa del cliente, para determinadas versiones o bien para
paises concretos.
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Simbologia

Durante la utilizacidon de la maquina nos podemos encontrar en situaciones en las
cudles sean necesarias consideraciones particulares y oportunas aclaraciones.

En este manual, cuando estas situaciones implican un riesgo para su seguridad y la de
los demas, la eficiencia de la maguina o el buen uso de ella, aparecen instrucciones
especificas, utilizando una SIMBOLOGIA ESPECIAL.

Aunque la sola lectura de tal informacion no elimina el peligro, la compresion y el uso de
la informacién influiran en el uso correcto de esta maquina.

Los simbolos especiales (o de seguridad) utilizados en el manual son seis y estan
acompanados siempre de otras palabras claves que clasifican el grado de peligrosidad
de la accién. Cada simbolo ayuda a identificar el riesgo correspondiente e indica los
pasos a seguir para evitarlo. En algunos casos el texto puede estar acompanado de
ilustraciones.

Los simbolos especiales (o de seguridad) en orden de importancia son los siguientes:

A\ PELIGRO A

Indica situaciones que, si no se toman las debidas precauciones conciernen
su seguridad y la de los demés con graves riesgos para la integridad fisica de
las personas, hasta posibles riesgos de accidentes mortales.

/A PELIGRO ELECTRICO A

Indica situaciones que; si no se toman las debidas precauciones, conciernen
su seguridad y la de los demés con graves riesgos para la integridad fisica de
las personas, hasta posibles riesgos de accidentes mortales.

A\ ATENCION A\

Indica situaciones que conciernen su seguridad y la de los deméas con
riesgos leves de accidente o de heridas; o que conciernen a la eficiencia de
la méaquina.

CAUTELA

Indica situaciones gque conciernen la eficiencia de la maquina.

o~ PROTEJA EL o~
W MEDIOAMBIENTE L1

El texto que sigue a este simbolo ofrece informacion sobre el reciclaje e
informacién del medio ambiente.

NOTA

Indica informacion suplementaria necesaria para completar totalmente una
instruccion.
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A\ ATENCION A\

Durante la lectura del manual preste la méxima atencién a la simbologia
especial y tenga la méxima consideracién de las explicaciones especialmente
remarcadas con tal simbologia.




Indice

https://truckmanual shub.com/

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4

m C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

INFOrMACION GENETAL .........ooviiiiiiiiiie e, 9
Mensajes especiales de seguridad............cccoiiiiiiiiiiiii 41
Operando con la carretilla .........cc.coiiiiiiiii e 51
Operaciones periédicas de Mantenimiento..............ccccvoverieiiiiiiiiiiie 80
Diagramas ¥ €SUEMIAS .......voiiiiiiiiiiieei e 115

Certificado de conformidad CE ...........cccoooiviiiii e 169



C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4
C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

https://truckmanual shub.com/

ALITELY (oW

Informacion
general

U N W U G
S -
Nwih =

1.2

1.21
122
1.2.3

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.2.1
1322
1.3.2.3
1324

1.4
1.41
142
1.4.3
1.44
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.81
1.48.2
1.4.9
1.4.10
1.4.11
1.412
1.413
1.414
1.4.15
1.4.16
1.4.17
1.4.18
1.4.19
1.4.20
1.4.21
1.4.22
1.4.23

Capitulo 1

iNDICE TEMATICO
USOS ADMITIDOS - - - . 10
Usos previstos para la carretilla elevadora ..............coccooieviiiiiiii 10
Utilizacion “todo terreno” (Serie H) .....oooovieiiiiiieee e, 10
Utilizacion industrial (Serie HI) ......o.ooovoiiiiiecee e, 10
USO INAEDIAO ... 10
IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES ........ 11
Orientacion de 1a MAGQUINA ..........cooviiiiiiiie e 11
Placas y adnNeSiVOS .......oooiiiiiiiii 12
EQUIPOS OPCIONAIES ... 27
IDENTIFICACION DE LA CARRETILLA ... R 28
Identificacion de la carretilla...............c.oooooiooii e 28
Placas de identificacion...............ccoovoiioie e 28
Placa de identificacion de la mAQUING .........c..cccoevieiiiieiceeee 28
El nimero de bastidor ............c.oooiiiiiioi e, 28
El NUMEro de MOtOr ..o, 28
Placas de identificacion de los componentes principales. ...............c....... 28
ESPECIFICACIONES TECNICAS .. - - w29
DIMENSIONES ... 29
CUadro de MASHIES .....oviiiiiie e 31
MOTOr QIESEI ... 32
TFANSIMISION ...ttt 32
IVEISOT L. 33
DIFECCION ...ttt 33
Radio de giro EXTErION ........oiiiiiii e 33
RUBAS ... 34
Especificaciones de 10S NEUMALICOS .........c.ccooviiiiiiiiiiiiiiiee e, 34
PrESIONES ... 35
FrENOS ..o 36
CiIrcUito NIAFAUIICO ... 36
Temperatura de trabajo...........oooiiiiiiii 36
Niveles VIDracion ¥ rUid0..........c.oovoiiiiiiiieee e 37
EQUIPO BIECINCO ... 37
P S0S 38
Capacidad dE Carga .........cccooiiiiiiiiiiee e 38
MASHT ESTANTAN ... .o 39
Placa porta-horquillas y horquillas ..o 39
Velocidad de elevaciOn ..........cc.ccooiiiiiiiiie e 39
Velocidad de dEeSCENSO ....cvviiiiiiiiiiiii e 39
Panel de CONIOL.... ..o 40
Alumbrado (de EQUIPAISE).......cccoiiiiiiiiiii i 40
TECNO PrOTECION ... 40

ANchura de Pasillo ..o 40



https://truckmanual shub.com/

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4

m C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

1.1 USOS ADMITIDOS

1.1.1 Usos previstos para la carretilla elevadora

Las carretillas han sido disefiadas y fabricadas para la elevacién, manipulacion
y transporte de cargas. La seguridad tanto de las personas como de las cargas
transportadas debe garantizarse mediante la utilizacion de horquillas u otros accesorios

y equipos.

1.1.2 Utilizacion “todo terreno” (Serie H)

La carretilla es apta para efectuar operaciones de desplazamiento y elevacion de cargas
sobre suelo no acondicionado, aproximadamente llano, con pendientes moderadas y
pequenos obstaculos y por tanto en condiciones de estabilidad poco favorables.

1.1.3 Utilizacion industrial (Serie HI)

La carretilla es apta para efectuar operaciones de desplazamiento y elevacién de
cargas sobre suelo firme, liso, horizontal, pavimentado y bien acondicionado de forma
que existen unas condiciones dptimas de estabilidad.

Cualquier otro uso fuera del descrito anteriormente debe considerarse no previsto y, por
tanto, indebido.

El riguroso respeto de las condiciones de operacion, mantenimiento y reparacion
especificadas por el fabricante son esenciales para mantener un correcto estado de
servicio de la carretilla.

Tanto la conducciéon como el mantenimiento y la reparacion de la carretilla deben
confiarse solamente a personal debidamente instruido, que disponga de las
herramientas necesarias y que conozca los procedimientos de intervencion y seguridad
relativos a la carretilla.

En todas las operaciones de manipulacién de cargas, trabajos de mantenimiento y/o
reparacion deben respetarse las normas de seguridad e higiene en el trabajo, asi como
las relativas a la prevencion de accidentes.

Cuando se circule por vias publicas debe prestarse especial atencion en cumplir la
legislacién vigente al respecto para este tipo de vehiculos (Cdédigo de la Circulacion).
AUSA no se responsabiliza de los posibles dafios debidos a cualquier modificacion
efectuada en la carretilla sin su expresa autorizacion.

1.1.4 Uso indebido

Se entiende por uso indebido la utilizacién de la carretilla no conforme a los criterios e
instrucciones de este manual y de forma que pueda causar danos a las personas o las
cosas.

A continuacién se citan algunos de los casos mas frecuentes y peligrosos de uso
indebido:

Eltransporte de cargas suspendidas. En caso de efectuar esta utilizacion, adopte

las precauciones necesarias o consulte con un Agente Oficial - Distribuidor

AUSA.

- Transportar personas distintas del operador sobre la carretilla.

- No cumplir escrupulosamente las instrucciones de utilizacién mantenimiento
indicadas en el presente manual.

- Superar los limites de carga y posiciéon de su centro de gravedad indicados en
los gréficos de carga correspondientes.

- Trabajar en terrenos inestables, no consolidados o en los bordes de zanjas y
trincheras.

- Trabajar en suelos con pendiente excesiva.

- Utilizar accesorios y equipos para usos distintos a los previstos.

- Utilizar accesorios y equipos no fabricados o autorizados por AUSA.
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1.2  IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES
COMPONENTES

1.2.1 Orientacion de la maquina
Los términos derecha, izquierda, adelante y atras, usados en este Manual estan
definidos desde el asiento del operador, mirando al frente.

1-  Techo protector del operador.

2- Joystick para seleccion del movimiento de traslacion (adelante / atras) y
movimientos del mastil.

3- Interruptor del freno de estacionamiento.

4-  Asiento del operador con cinturdn de seguridad.

5- Depdsito de gasail.

6- Deposito del aceite hidraulico (en posicion simétrica al deposito de gasoil).

7-  Horquillas del mastil.

8- Mastil de elevacion.

9-  Faro rotativo.

10- Equipo de alumbrado (de equiparse).

11- Espejo retrovisor.
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1.2.2 Placas y adhesivos

ADHESIVO:
FUNCION JOYSTICK

REFERENCIA: | DESCRIPCION: , CANTIDAD:
10.15003.01 PLACA ADHESIVA INDICACION 60X75 1

POSICION:

Pegado en la parte interior del paso de rueda delantero derecho, en posicién
central superior. Justo encima de adhesivo ref. 10.15005.01, y separado de él
0'5 cm.

s

ADHESIVO:

FUNCION BOTONES JOYSTICK

REFERENCIA: DESCRIPCION: ) CANTIDAD:

10.15005.01 PLACA ADHESIVA INDICACION DESPL. MASTIL 1
POSICION:
Pegado en la parte interior del paso de rueda delantero derecho, en posicion
central superior. Justo debajo de adhesivo ref. 10.15003.01, y separado de él

-en 0'5cm

&
ADHESIVO:
FUNCION BOTONES JOYSTICK
REFERENCIA: DESCRIPCION: ) ) CANTIDAD:
10.15009.00 PLACA ADHESIVA INDICACION TOMA HIDRAULICA AUXILIAR (de equiparse) 1
POSICION:
Pegado en la parte interior del paso de rueda delantero derecho, en posicion
I central superior. Justo debajo de adhesivo ref. 10.15003.01, y separado de él
0’5 cm.
6
§
) |
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ADHESIVO:

FUNCION BOTONES JOYSTICK

REFERENCIA: DESCRIPCION: . CANTIDAD:
10.15011.00 PLACA ADHESIVA INDICACION CONECTOR 4x4 (de equiparse) 1

POSICION:
Pegado en la parte interior del paso de rueda delantero derecho, en posicion
central superior. Justo encima del adhesivo ref. 10.15003.01 0 10.15009.00, y
separado de él 0'5 cm.

g
4 WD CONNECT :

ADHESIVO:

AREA PELIGROSA

REFERENCIA: DESCRIPCION: ] CANTIDAD:

45.01352.00 PLACA ADHESIVA INDICACION 2
POSICION:
En ambos lados del mastil, encima de la vigueta, con su lado superior aline-
ado a 150 cm. del suelo, debajo del adhesivo ref. 13.12136.00 Marca AUSA ,y
separado de él 1 cm.

ADHESIVO:

IZADO MAQUINA

REFERENCIA: DESCRIPCION: ] CANTIDAD:

58.01353.01 PLACA ADHESIVA INDICACION 105X100 2

POSICION:
En ambos lados de la maquina, en la parte inferior exterior de los pasos de
rueda delanteros, alineado por su lado superior con adhesivo 45.19101.00

indicacién CE .
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ADHESIVO:

AUSA

REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
13.12136.00 ADHESIVO AUSA 2

5 AUSA

POSICION:
En ambos lados de la maquina, a una distancia de 2’5 cm. y altura de 5 cm.
desde la esquina inferior trasera de cada depésito, alineado con la parte inferior
del depdsito.

ADHESIVO:

PRESION INFLADO RUEDAS DE FLOTACION EJE DELANTERO (OPCIONAL)
(modelos C250H / C250HI / C250H x4 / C250HI x4)

REFERENCIA:
01.12101.00

DESCRIPCION:

PLACA ADHESIVA INDICACION 2,5 BAR / 36 PSI 2

CANTIDAD:

2.5 bar
36 PS.I.

01.12101.00

POSICION:

En ambos lados de la maquina, encima de los pasos de rueda delanteros, en la
parte delantera exterior de los mismos, alineados con el borde exterior.

3

ADHESIVO:

PRESION INFLADO RUEDAS EJE DELANTERO

(modelo C200HI)

REFERENCIA:
01.12102.00

DESCRIPCION:

PLACA ADHESIVA INDICACION 3 BAR / 43 PSI 2

CANTIDAD:

3 bar
43 P.S.I.

01.12102.00

POSICION:

En ambos lados de la maquina, encima de los pasos de rueda delanteros, en la
parte delantera exterior de los mismos, alineados con el borde exterior.

3
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ADHESIVO:
PRESION INFLADO RUEDAS EJE DELANTERO

(modelos C350H / C350HI / C350H x4 / C350HI x4)

REFERENCIA: DESCRIPCION:

01.12103.00 PLACA ADHESIVA INDICACION 3,5 BAR / 51 PSI 2

CANTIDAD:

3,b bar
51PS.I.

01.12103.00

POSICION:

En ambos lados de la maquina, encima de los pasos de rueda delanteros, en la
parte delantera exterior de los mismos, alineados con el borde exterior.

3

ADHESIVO:
PRESION INFLADO RUEDAS EJE DELANTERO

(modelos C200H / C200H x4 / C200HI x4 / C250H)

REFERENCIA: DESCRIPCION:

CANTIDAD:

01.12105.00 PLACA ADHESIVA INDICACION 4,5 BAR / 66 PSI 2

4 5 bar
66 P.S.I.

01.12105.00

POSICION:
En ambos lados de la maquina, encima de los pasos de rueda delanteros, en la
parte delantera exterior de los mismos, alineados con el borde exterior.

ADHESIVO:
PRESION INFLADO RUEDAS EJE DELANTERO

(modelos C250H x4 / C250HI / C250HI x4) ESTANDAR
(modelos C300H / C300H!I / C300H x4 / C300H! x4)

REFERENCIA: DESCRIPCION:

01.12106.00 PLACA ADHESIVA INDICACION 5 BAR / 74 PSI 2

CANTIDAD:

5 bar
74 PS.I.

01.12106.00

POSICION:

En ambos lados de la maquina, encima de los pasos de rueda delanteros, en la
parte delantera exterior de los mismos, alineados con el borde exterior.

ki
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ADHESIVO:

PRESION INFLADO RUEDAS EJE TRASERO

(modelos C250H x4)

REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
01.12103.00 PLACA ADHESIVA INDICACION 3,5 BAR / 51 PSI 2

3,b bar
51PS.I.

01.12103.00

POSICION:

En ambos lados de la maquina, encima de los pasos de rueda delanteros, en la
parte delantera exterior de los mismos, alineados con el borde exterior.

ADHESIVO:

PRESION INFLADO RUEDAS EJE TRASERO

(modelos C200H x4 / C200HI x4)

REFERENCIA:

01.12105.00

DESCRIPCION:

PLACA ADHESIVA INDICACION 4,5 BAR / 66 PS| 2

CANTIDAD:

45 bar
66 PS.I.

01.12105.00

POSICION:

En ambos lados de la maquina, encima de los pasos de rueda delanteros, en la
parte delantera exterior de los mismos, alineados con el borde exterior.

ADHESIVO:

PRESION INFLADO RUEDAS EJE TRASERO
(modelos C300H x4 / C350H x4 / C350HI x4)

REFERENCIA:
01.12106.00

DESCRIPCION:

PLACA ADHESIVA INDICACION 5 BAR / 74 PSI 2

CANTIDAD:

5 bar
74 PS.I.

01.12106.00

POSICION:

En ambos lados de la maquina, encima de los pasos de rueda delanteros, en la
parte delantera exterior de los mismos, alineados con el borde exterior.
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C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4

C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4 m &

ADHESIVO:

PRESION INFLADO RUEDAS EJE TRASERO
(modelo C250HI x4 / C300HI x4)

REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
32.12102.00 PLACA ADHESIVA INDICACION 6 BAR / 89 PSI 2

POSICION:

6 bar
87 PS.I.

3212102.00

ADHESIVO:

PRESION INFLADO RUEDAS EJE TRASERO
(modelos C300H / C300HI / C350H / C350HI)

REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
01.12107.01 PLACA ADHESIVA INDICACION 6,5 BAR / 96 PSI 2

POSICION:

En ambos lados de la maquina, encima de la cara vertical, en la posicion

6 5 ba r superior trasera de cada depésito, alineado con la parte inferior del depdsito.
4
96 I ] S ] I ]

01.12107.00

ADHESIVO:

PRESION INFLADO RUEDAS EJE TRASERO
(modelos C200H / C200HI / C200H)

REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
01.12108.01 PLACA ADHESIVA INDICACION 8,5 BAR / 123 PSI 2

POSICION:

En ambos lados de la maquina, encima de la cara vertical, en la posicién

8 5 ba r superior trasera de cada depésito, alineado con la parte inferior del depdsito.
r
123 RS

01.12108.01
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C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4

& m C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

ADHESIVO:

INDICACION DE TIPO DE COMBUSTIBLE

REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
43.01356.00 PLACA ADHESIVA INDICACION 90x45 COMBUSTIBLE 1

i DIESEL

43.01356.00

POSICION:

En el depdsito derecho de la maquina, al lado del tapdn de combustible,
alineado con la pared vertical exterior del depésito.

ADHESIVO:
INDICACION CE

REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
45.19101.00 PLACA ADHESIVA INDICACION 70X70 1

45.19101.00

POSICION:

En ambos lados de la méaquina, en la parte inferior interior de los pasos de
rueda delanteros, alineado por su lado superior con la indicacién 58.01353.01
lzado maquina .

ADHESIVO:
TIPO DE ACEITE HIDRAULICO

REFERENCIA: DESCRIPCION:

43.01352.20 PLACA ADHESIVA INDICACION 70x32 ACEITE HIDRAULICO 1

CANTIDAD:

HY pIN 51524
é| vGae

43.01352.20

POSICION:

En el depdsito del lado izquierdo, debajo del tapdn de llenado, alineado con
la arista interior del depdsito, y centrado con el tapon.




https://truckmanual shub.com/

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4
C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

ALITELY (oW

ADHESIVO:

TIPO DE ACEITE MOTOR

REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
43.01170.02 PLACA ADHESIVA INDICACION 90X45 1

@ MOTOR-MOTEUR-ENGINE
SAE 20W/40

API-CD-CE-CF4

43.01170.02

POSICION:

Encima de la pieza ref. 57.08011.00 parte fija del cierre de la cabina en el
lado derecho (sentido avance de la maquina), faciimente legible con la cabina
levantada

ADHESIVO:

INDICADOR MODELO DE MAQUINA (C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4)

REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
20.12010.01 ADHESIVO INDICADOR 68X267 MODELO C200H 2

SR C 200 H|

POSICION:

En ambos lados de la maquina, a una distancia de 2'5 y altura de 15 cm. desde
la esquina inferior trasera de cada depdsito, alineado con la parte inferior del
depodsito.

ADHESIVO:

INDICADOR MODELO DE MAQUINA (C250H / C250H x4 / C250HI x4 / C250HI x4)

REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
20.12011.01 ADHESIVO INDICADOR 68X267 MODELO C250H 2

-

POSICION:

En ambos lados de la maquina, a una distancia de 5y altura de 15 cm. desde
la esquina inferior trasera de cada deposito, alineado con la parte inferior del
deposito.




e

plAausa

https://truckmanual shub.com/

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4
C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

ADHESIVO:
INDICADOR MODELO DE MAQUINA (C300H - C300H x4 )
REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
57.12001.00 ADHESIVO INDICADOR 68X267 MODELO C300H / HI 2
POSICION:
En ambos lados de la maquina, a una distancia de 2'5 y altura de 15 cm. desde
la esquina inferior trasera de cada depdsito, alineado con la parte inferior del
deposito.
ADHESIVO:
INDICADOR MODELO DE MAQUINA (C350H - C350H x4 )
REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
57.12002.00 ADHESIVO INDICADOR 68X267 MODELO C350H / HI 2

POSICION:

En ambos lados de la méquina, a una distancia de 5 y altura de 15 cm. desde
la esquina inferior trasera de cada depdsito, alineado con la parte inferior del
depdsito.

ADHESIVO:
PLACA CARACTERISTICAS
REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
01.00779.22 PLACA CARACTERISTICAS 100x130 1
POSICION:
Remachado encima del céfano motor, en su parte trasera superior izquierda
o) — o) (sentido avance de la maquina), en los agujeros habilitados. Gravada segun
HOTOR MOTORE SINK instruccion de montaje
KW
ANO-JAAR-ANNO-ROK

(CHASSIS-TELAIO-RAMA

PESO - GEWICHT VAZIO - LEEG - AVUOTO - NAPUSTO kg

CIEZAR CARREGADO - BELADEN - CARICO - ZLADUNKIEM kg

EIXO DIANTEIRO CARGANOMINAL - LAADVERMOGEN kg

VOORAS CCARICO NOMINALE - OBCIAZENIE NOMINALNE

ST meOem

EIXO TRASEIRO (CARGANOMINAL - LAADVERMOGEN kg

ACHTERAS (CARICO NOMINALE - OBCIAZENIE NOMINALNE

g%s%{tr\(‘):TERIORE .O. Do

'CARGAREBOCADANA HORIZONTAL - LADING BIJHORIZONTALE VERPLAATSING kg

'CARICOTRAINATO IN ORIZZONTALE - L ADUNEK PRZEMIESZCZANY W POZIOMIE

AUSA Center, S.L.U. TEL +34 93 874 73 11 - FAX 34 93 874 12 11
[<€] . e 3
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C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4

C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4 m ﬂ

ADHESIVO:

ANAGRAMA AUSA

REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
46.08099.00 ANAGRAMA AUSA 1

POSICION:

Encastado en la chapa delantera de la cabina, por su lado exterior, en la parte
superior izquierda (sentido avance de la méaquina)

ADHESIVO:
ADVERTENCIA EN CASO DE VOLCAR LA MAQUINA
REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
12.12010.00 ADHESIVO DE SEGURIDAD 1
POSICION:
- Esquina superior izquierda del salpicadero, debajo de adhesivo 02.00774.00
No utilizar , y alineado con este por su lado izquierdo.
(] . :
W .
v
L
=B
ADHESIVO:
PROTECCION ACUSTICA OPERADOR
REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
01.00757.00 PLACA ADHESIVA INDICACION D40 1

POSICION:

Esquina superior izquierda del salpicadero, debajo de adhesivo 02.00774.00
No utilizar , alineado con este por su lado derecho y centrado con PLACA
ADHESIVA ref.12.12010.00.
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C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4
& m C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

ADHESIVO:

PUNTO DE FIJACION MAQUINA

REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
09.15720.00 PLACA ADHESIVA INDICACION 35X35 4

POSICION:

Encima de cada una de las cuatro argollas soldadas de la parte inferior del
bastidor para la inmovilizacién en transporte de la maquina.

[ 09.15720.00

ADHESIVO:

NIVEL SONORO MAXIMO (C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4 / C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4)

REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
09.12014.00 ADHESIVO RUIDO 103 DB 1

POSICION:

En la parte interior del paso de rueda delantero derecho, alineado con el suelo
‘ L de la cabina.

104 &b

ADHESIVO:

NIVEL SONORO MAXIMO (C300H / C300HI)

REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
09.12012.00 ADHESIVO RUIDO 102 DB 1

POSICION:
e ~\

En la parte interior del paso de rueda delantero derecho, alineado con el suelo
‘ L de la cabina.

1025

09.12014.00

\
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ADHESIVO:

NIVEL SONORO MAXIMO (C300H x4 / C300HI x4 / C350H / C350HI / C350H x4 / C350HI x4)

REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
09.12013.00 ADHESIVO RUIDO 103 DB 1

) L
103d&

POSICION:

En la parte interior del paso de rueda delantero derecho, alineado con el suelo
de la cabina.

ADHESIVO:

FullGrip®System

REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
43.00397.00 PLACA ADHESIVA INDICACION 110x110 2

-~

FULLGRIP®

On Demand 4WD System

-

Th| #1.00057.00

POSICION:

En ambos lados de la maquina, al lado del adhesivo AUSA (ref. 13.12136.00)
y alineado con el lado derecho.

ADHESIVO:

INDICACION INCLINACION MASTIL (MAQUINAS CON CABINA CERRADA Y SEMICERRADA)

REFERENCIA:
57.12010.00

DESCRIPCION:
PLACA ADHESIVA INDICA

CANTIDAD:
CION INCLINACION MASTIL 1

POSICION:

En el cristal trasero de la cabina, centrado con la palanca de abrir la cabina,
alineado con la parte inferior del cristal, separado del contorno de goma 1 cm.




e
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C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4

m C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

ADHESIVO:
NO MOVIMIENTOS CON CARGA DESCENTRADA (MASTILES DE MAS DE 3.7M)
REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
43.02187.00 PLACA ADHESIVA INDICACION 70x210 1
POSICION:
En la parte superior del salpicadero, al lado del adhesivo ref. 02.00774.00 No
utilizar , alineado con éste por su lado superior.
* En cabina cerrada con calefaccién, posicionar en la parte inferior izquierda
ATENCION del cristal a un margen de 1 cm. (parte izquierda e inferior)

Los movimientos de elevacion y descenso de la carga asi
como traslacién de la carretilla, deben efectuarse con la

CARGA CE A
{ Desplazamiento lateral en posiclén central |

* Cabina con calefaccion

ADHESIVO:

ADHESIVO AUSA

REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:

13.12136.00 ADHESIVO AUSA 2
POSICION:
En ambos lados del mastil, encima de la vigueta, con su lado inferior alineado
a 151 cm. del suelo, encima del adhesivo ref. 45.01352.00 Area peligrosa , y
separado de él 1 cm.

ADHESIVO:

INDICACION ACEITE FullGrip® SYSTEM

REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:

43.00396.02 PLACA ADHESIVA INDICACION 60X95 1

ori

ACEITE ESPECIAL PARA COMPEN AUSA
AUSA COMPEN SPECIAL OIL

461.00016.00

POSICION:
Dentro del compartimiento motor, en el soporte del joystick.
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C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4

C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4 m ﬂ

ADHESIVO:
NO UTILIZAR SIN ESTAR AUTORIZADO
REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
02.00774.00 PLACA ADHESIVA INDICACION 50x120 ESPANOL 1
POSICION:
Esquina superior izquierda del salpicadero, alineado por su parte izquierda con
adhesivo ref. 12.12010.00 Advertencia seguridad .
ATENCION
Mo utilice esta maquina sin
estar autorizado y conocer
perfectamente su funcionamiento
030077400
ADHESIVO:
INDICACION LiQUIDO FRENOS
REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
43.70780.00 PLACA ADHESIVA INDICACION 60x100 FRENO 1

POSICION:

Dentro del compartimiento motor, en el soporte del joystick.

nliquldnm ﬂ:o‘lml
Pour le circuit de fr  utiliser
huile SAE 1
ou liquide ATF type A suffixe A_

ADHESIVO:
ATENCION PIEZAS CALIENTES

REFERENCIA: DESCRIPCION: CANTIDAD:
02.00764.00 PLACA ADHESIVA INDICACION 40X80 1

POSICION:

En el interior del contrapeso, cerca del colector de escape, faciimente legible
al intentar manipular el motor.

Evite contacto
con tubo.
Salida de gases.

Riesgo de
quamaduras
graves.




e
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C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4

m C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

ADHESIVO:

PLACA GRAFICO DE CARGAS

REFERENCIA:
43.01350.20 / 30.12004.00

DESCRIPCION:

CANTIDAD:

PLACA CARAC. 145x91 GRAFICO CARGAS 1

o

=]

POSICION:

Remachado en los 4 agujeros habilitados, en la parte central exterior del paso
de rueda delantero izquierdo, grabada segun instruccién de montaje.

* Afadir otra unidad en la parte superior en el caso de montar un mastil mas
alto de 3'70m

ADHESIVO:

CERTIFICADO FEM / AEM (SOLO MERCADO ESPANOL)

REFERENCIA: DESCRIPCION:

00.00013.00 ADHESIVO FEM/AEM 7cm

CANTIDAD:
1

POSICION:

En el lado izquierdo de la maquina, en la parte inferior del paso de rueda
delantero, centrado encima del adhesivo ref. 45.19101.00 Indicacion CE
alineado por su parte inferior con la placa ref. 43.01350.20 Placa grafico de
cargas
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1.2.3 Equipos opcionales
Los equipamientos opcionales estan sefialados con las siguientes notas: (opcional) -
(de equiparse). Los equipamientos opcionales sélo se suministran bajo peticién expresa
del cliente, para determinadas versiones de la carretilla o bien para paises concretos.

- Aire acondicionado

- Apaga-chispas metalico

- Cabina cerrada con calefaccion

- Cabina semi-cerrada

- Equipo de luces homologado

- Luces de trabajo

- Purificador oxicalalitico

- Radio/CD Stereo

- Sistema de proteccién antirrobo

- 4% toma hidraulica auxiliar

- 5@%toma hidraulica auxiliar

C200H / C200HI / C200H x4 / C200HI x4 / C250H / C250HI / C250H x4 / C250HI x4:
- Eje delantero ancho.
- Neumaticos: Macizos, de flotacién, industriales.
- Pala hidraulica: 400 1y 600 I.
- Protector de carga: 1260 mmy 1600 mm
- Protector de carga: 1600 mm (ancho)

C300H / C300HI / C300H x4 / C300HI x4 / C350H / C350HI / C350H x4 / C350HI x4:
- Calefaccion reforzada para paises nordicos
- Filtro de gasoil con decantador de agua.
- Otros implementos disponibles con garantia de fabrica
- Pala hidraulica de 600, 800y 1000 I.
- Protector de carga

En caso de que la carretilla vaya equipada con accesorios montados en fabrica lea
detenidamente el Manual de Instrucciones especifico para cada uno de ellos antes de
utilizarlos. Cada accesorio dispone de un Manual de Instrucciones especifico facilitado
por el fabricante del mismo, y que se entrega junto con este Manual de Operador de la
carretilla.

En el caso de montaje posterior de accesorios y equipos sobre el chasis basico o
la placa porta-horquillas de la carretilla por parte de empresas ajenas al fabricante,
deberan tenerse en cuenta todas las prescripciones y limitaciones de la carretilla en
cuanto a masas y dimensiones, efectividad del sistema de alumbrado y ajuste del
mismo, necesidad de protecciones o sistemas adicionales para garantizar la seguridad
la carretilla.
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C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4

m C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

1.3 IDENTIFICACION DE LA CARRETILLA

1.3.1 Identificacion de la carretilla

ilmportante! Para cualquier consulta a AUSA o su Agente Oficial - Distribuidor
referente a la méaquina, deben indicar: Modelo, fecha de compra, nimero de bastidor y
motor. Estos datos marcados en la placa de identificacion.

Para tenerlos a mano, les recomendamos que los anoten en el espacio reservado a
continuacion.

Modelo de carretilla: ...

(fig. 1)

1.3.2 Placas de identificacion

1.3.2.1 Placa de identificacion de la maquina
Esta situada en el lado izquierdo del asiento del conductor (fig. 1). Incluye la marca CE.

1.3.2.2 El numero de bastidor
Esta marcado en el larguero derecho del chasis (fig. 2)

1.3.2.3 El nimero de motor
Estd marcado en el lado derecho del motor, debajo del colector de escape (fig. 3) y
también esta identificado en una etiqueta sobre la tapa de balancines (fig- 4).

1.3.2.4 Placas de identificacion de los componentes principales.

Las placas de identificacion correspondientes a todos los componentes no fabricados
directamente por AUSA (por ejemplo: motores, bombas, etc.) se encuentran situadas
sobre los propios componentes, en aquellos lugares donde |os respectivos fabricantes
las han colocado originalmente.

(fig. 3)

(fig. 4 - KUBOTA V2403-M-E3B)

(fig. 4 - KUBOTA V3600 — E3B)
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C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4

C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4 m &

1.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.4.1 Dimensiones

A NN,
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C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4
C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

C200H | C200HI | C200H x4 | C200HI x4 | C250H | C250H | C250H x4 | C250HI x4
(mm) | (mm) (mm) (mm) (mm) | (mm) (mm) (mm)
A 2050 2080 2150 2120
B 245 265 280
(6] 310 390
D 1370 1465 1370 1535
_E 1515 1535
(eje estrecho)
B 1775 1795
(eje ancho)
F 2800 4040 2800 4040
G 2600 2900 2600 2900
| 100 130
J 40 45
K 610 615
L 4240 4245
M 580 580
N 1850 1850
(0] 1200 1200 1200
P 4700 6300 4700 6300
Q 13°
R 15°
C300H | C300HI | C300H x4 | C300HI x4 | C350H | C350HI | C350H x4 | C350HI x4
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
A 2200 2240
B 250 220 250 220
C 325 380
D 1455 1535
. E 1535 1775
(eje estrecho)
" £ 1795 2015
(eje ancho)
F 3500 4280 3500 4280
G 2850 3005 2850 3005
| 120
J 50
K 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
L 4500
M 600
N 1950
O 1200
P 5600 6805 5600 6805
Q 150
R 10°
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1.4.2 Cuadro de mastiles

Altura maquina mastil | Altura maquina mastil
plegado desplegado Carga (Kg) a altura maxima
Altura
maxima El io (mm) (mm)
fapsice de Eje libre |C200H [C250H  |C200H  [C250H
mastil el delantero (mm) |C200H xa |C250H x4 [C200H xa |C250H xa C200H C200H C200HI C250H C250H C250HI
(mm) C200HI C250HI C200HI C250HI
C200HI x4 |C250HI x4 |C200HI x4 |C250HI x4 |(eje estrecho) [ (eje ancho) | (eje estrecho) | (eje estrecho)| (eje ancho) |(eje estrecho)
Duplex 3300 estrecho / 120 2395 2460 4150 4215 2000 2000 2000 2500 2500 2500
(estandar) ancho (op.)
Duplex 2600 estrecho / 120 2045 2110 3450 3515 2000 2000 2000 2500 2500 2500
ancho (op.)
Duplex 3600 estrecho / 120 2545 2610 4450 4515 2000 2000 2000 2300 2400 2500
ancho (op.)
Duplex 4500 ancho 120 2995 3060 5350 5415 - 1800 1800 - 2100 2500
Triplex 3700 estrecho / 1130 2045 2120 4590 4665 1800 2000 2000 2200 2300 2500
(elev. libre) ancho (op.)
Triplex
; 4300 ancho 1330 2245 2320 5230 5300 - 1800 1800 - 2100 2500
(elev. libre)
Triplex
‘ 5400 ancho 1680 2610 2685 6295 6370 - 1100 1700 - 1100 2200
(elev. libre)
Altura maquina Altura maquina
mastil plegado mastil desplegado Carga (Kg) a altura maxima
Altura . o
Tipo de maxima El 0 ) ( )
0 ¢ de Eje libre C300H C300H | C350H C350H
mastil | ojevacién (mm) | c3o0H | c3soH C300H | C350H | canq xg [ C30OHI | oanohy s | casonxa | ©39°H! | casoH xa
(mm C300H! | Gasopi | C300HX4 | C350Hxa| C300HI | C350HI - _ - - _ -
C300H x4 | C350H x4 (eje (eje (eje (eje (eje (eje
estrecho) | estrecho) | ancho) | estrecho) | estrecho) | ancho)
Duplex 3300 Norm. / 120 2600 | 2670 | 2600 2670 4500 4500 3000 3000 3000 3500 3500 3500
(Std.) Ancho (op.)
Daplex 4000 An’:‘:‘;g“@/p ) 120 2950 | 2000 | 2950 2990 5200 5200 2250 2550 2250 3000 3000 3500
Triplex 3700 Norm. / 1200 2090 | 2130 | 2090 2130 4900 4900 2400 2700 2400 3200 3200 3500
(elev. libre) Ancho (op.)
Triplex
clov ey | 5400 Ancho 1680 2660 | 2700 | 2660 2700 6600 6600 - 1300 1500 - 1500 1600
Triplex 6780 Ancho 2280 - 3220 - 3220 - 7820 - 1000 - - 1200 600
(elev. libre)




https://truckmanual shub.com/

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4

m C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

1.4.3 Motor diésel
Cuatro cilindros, cuatro tiempos, refrigerado por agua. Arranque eléctrico. Radiador
mixto (agua/aceite).

C200H / C200HI / C200H x4 / C200HI x4 / C250H / C250HI / C250H x4 /
C250HI x4 / C300H / C300H]I:

KUBOTA V2403-M - E3B
Potencia 49.6 CV (36.5 kw a 2,600 rpm segun norma SAE J 1995).

C300H x4 / C300HI x4 / C350H / C350HI / C350H x4 / C350HI x4:

KUBOTA V3600 - E3B
Potencia 66 CV (49.5 kw a 2,600 rpm segun norma SAE J 1995).

Consultar el manual de instrucciones del motor.

1.4.4 Transmision

Sistema hidrostéatico, con bomba y motor de caudal variable y regulacion automatica.
Funcion de aproximacion lenta (inching).

Eje delantero con diferencial autoblocante.

Control electréonico en los modelos C200H / C200HI / C200H x4 / C200HI x4 /
C250H / C250HI / C250H x4 / C250HI x4

Presion maxima de trabajo: 420 bar.

Sistema traccion 4x4 FullGrip® con dispositivo de conexidn y desconexion inmediata a
voluntad del operador, en los modelos C200H x4 / C200HI x4 / C250H x4 / C250HI
x4 / C300H x4 / C300HI x4 / C350H x4 / C350HI x4

Velocidad maxima: 20 Km/h
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1.4.5 Inversor

La seleccion del movimiento de traslacion (adelante / atras) se efectia mediante un
conmutador en la parte inferior del joystick. Un testigo indicador en forma de flecha se
ilumina en la parte superior del mismo al seleccionar cada movimiento de traslacion.

1.4.6 Direccion

Hidraulica mediante un cilindro de doble efecto en el eje trasero.
C250H / C250HI:

Presion maxima de trabajo: 60 bar.

C200H / C200HI / C200H x4 / C200HI x4 / C250H x4 / C250HI x4 /
C300H x4 / C300HI x4 / C350H x4 / C350HI x4:

Presion maxima de trabajo: 120 bar.
C300H / C300HI / C350H / C350HI:

Presion maxima de trabajo: 150 bar.

1.4.7 Radio de giro exterior

C200H / C200HI: 2800 mm
C200H x4 / C200HI x4: 3950 mm
C250H / C250HI: 2800 mm
C250H x4 / C250HI x4: 4000 mm
C300H / C300HI: 3000 mm
C300H x4 / C300HI x4: 4250 mm
C350H / C350HI: 3000 mm

C350H x4 / C350HI x4: 4250 mm
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1.4.8 Ruedas

1.4.8.1 Especificaciones de los neumaticos

Ruedas delanteras (estandar)

. . Codigo Codigo
e de velogidad de cagga
C200H 11,5/80 - 15,3” A4 142
C200HI 11,5/80 - 15,3” A4 142
C200H x4 12-16,5" A4 142
C200HI x4 12-16,5" A4 142
C250H 12,5/80 - 18” A4 146
C250HI 12,5/80 - 18” A4 146
C250H x4 12,5/80 - 18” Ad 146
C250HI x4 12,5/80 - 18” Ad 146
C300H 12,5/80 - 18” Ad 154
C300HI 12,5/80 - 18” A4 154
C300H x4 12,5/80 - 18” A4 154
C300HI x4 12,5/80 - 18” A4 154
C350H 16,5/70 - 20” A4 158
C350HI 16,5/70 - 20” A4 158
C350H x4 16,5/70 - 20” A4 158
C350HI x4 16,5/70 - 20” A4 158

Ruedas delanteras flotacion (opcional)

. . Caodigo Codigo
AT e de velocidad de carga
C250H x4 500/45 - 20" A4 146

Ruedas traseras (estandar)

A . 1 1
AT T de 3§ﬂ3i§aa d(t:eo:a?;a

C200H 7.00- 12" A4 13
C200HI 7.00-12" A4 113
C200H x4 27 x105- 12" Ad 13
C200HI x4 27x105- 12" A4 13
C250H 7.00-12" A4 17
C250HI 7.00-12" A4 7
C250H x4 10,0/75-15.3" A4 7
C250HI x4 10,0/75-15.3' A4 7
C300H 27%10- 12" A4 126
C300HI 27%10- 12" Iy 126
C300H x4 10.0/75-15.3" A4 126
C300HI x4 10.0/75-15,3" A4 126
C350H 27%10- 12" A4 126
C350HI 27%10- 12" A4 126
C350H x4 10.0/75- 15,3" A4 126

C350HI x4 10.0/75-15,3" A4 126
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1.4.8.2 Presiones

PRESIONES (bar)
Ruedas delanteras Ruedas traseras
(estandar) (estandar)
C200H 45+ 05 85+0,7
C200HI 3+0,3 85+0,7
C200H x4 45+ 05 45+05
C200HI x4 45+ 0,5 45+05
C250H 45+ 05 85+ 0,7
C250HI 5+0,5 85+ 0,7
C250H x4 5+0,5 35=*04
C250HI x4 5+0,5 6 +0,5
C300H 5+05 6,5+0,7
C300HI 5+0,5 5+0,7
C300H x4 5+0,5 5+0,5
C300HI x4 5+0,5 6 +05
C350H 35+05 6,5+ 0,7
C350HI 35=+05 6,5+ 0,7
C350H x4 35+05 5+07
C350HI x4 35=+05 5+0,7
PRESIONES (bar)
Ruedas delanteras flotacion Ruedas traseras
(opcional) (estandar)
C250H x4 25+0,3 35+ 04

NOTA

Combinaciones con indices de carga inferiores e indices de velocidad
superiores pueden ser vélidas y equivalentes, de acuerdo a las especificaciones
del manual técnico de la E.TR.T.O.
Combinacién posible C300H x4: 148D (Delanteras)

134 A6/130 A8 (Traseras)
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1.4.9 Frenos

Freno de servicio. De discos multiples bafiados en aceite. Accionamiento hidraulico
Freno de estacionamiento. De discos multiples bafados en aceite, accionamiento
mediante muelles (negativo) y desbloqueo hidraulico.

1.4.10 Circuito hidraulico

Accionado mediante una bomba de engranajes de dos cuerpos; un cuerpo para el
circuito de accionamientos y otro para la direcciéon hidraulica, acoplados a la bomba
hidrostatica de la transmision.

Caudales bomba

. Presion de trabajo
de engranajes:

C200H
C200HI
C200H x4
C200HI x4
C250H
C250H]I
C250H x4
C250HI x4
C300H
C300HI
C300H x4
C300HI x4
C350H
C350HI
C350H x4
C350HI x4

180 bar

18-8cc./rev.

210 bar

24 -8 cc. /rev.

170 bar

30-8cc./rev.

190 bar

Distribuidor monobloque de dos correderas y electrovalvula selectora para el
desplazamiento lateral.
Valvula de frenado para controlar la velocidad de bajada del mastil con carga.

C200H / C200HI / C200H x4 / C200HI x4 / C250H / C250HI / C250H x4 /
C250HI x4:

Capacidad del deposito de aceite hidraulico: 40 .

C300H / C300HI / C300H x4 / C300HI x4 / C350H / C350HI / C350H x4 /
C350HI x4:

Capacidad del deposito de aceite hidraulico: 85 |.

1.4.11 Temperatura de trabajo
De -15°C a 40 °C
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1.4.12 Niveles vibracion y ruido

Nivel de potencia acustica:
Nivel de potencia acuUstica garantizado (segun directiva 2000/14/CE sobre emisiones
sonoras en el entorno debidas a las maquinas de uso al aire libre):

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4 / C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4:
« Lwa = 104 dB (A)

C300H / C300HI:
« Lwa = 102 dB (A)

C300H x4 / C300HI x4 / C350H / C350HI / C350H x4 / C350HI x4:
« Lwa = 103 dB (A)

Nivel de presion sonora en el puesto del operador:
Nivel presion sonora ponderada medida segun las normas EN12053 e ISO 4871:

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4 / C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4 /
C300H / C300HI:

* Lpa=382dB (A

* Incertidumbre de medicién: 2,5 dB (A)

C300H x4 / C300HI x4 / C350H / C350HI / C350H x4 / C350HI x4:
* Lpa=384dB (A
* Incertidumbre de medicién: 2,5 dB (A)

Nivel de vibraciones generadas por la maquina:

Valor cuadratico medio ponderado en frecuencia de la aceleracion a la que se ven
expuestos los miembros superiores: < 2,5 m/s?

Valor cuadratico medio ponderado en frecuencia de la aceleracién a la que se ve
expuesto el cuerpo: < 0.5 m/s?.

1.4.13 Equipo eléctrico

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4 / C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4 /
C300H / C300HI:

Motor de arranque de 2,0 Kw.

Alternador y regulador de 480 W

Bateria: 12V / 110Ah

C300H x4 / C300HI x4 / C350H / C350HI / C350H x4 / C350HI x4:
Motor de arranque de 3,0 Kw.

Alternador y regulador de 720 W

Bateria: 12V /92 Ah / 760A

Bujias de precalentamiento.

Faro rotativo.

Bocina.

Avisador acustico de marcha atras.

Avisador acustico de insuficiencia de:
* presion de aceite motor,
* temperatura circuito de refrigeracion,
* nivel de aceite hidraulico,
 obturacion filtro del aire
* carga de baterfa.



https://truckmanual shub.com/

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4
C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

plAausa

1.4.14 Pesos
Peso en vacio (con depdsitos llenos):

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4:
C250H / C250H x4 / C250HI1 / C250HI x4:
C300H / C300H x4 / C300HI / C300HI x4:
C350H / C350H x4 / C350HI1 / C350HI x4:

Peso con carga maxima:

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4:
C250H / C250H x4 / C250HI1 / C250HI x4:
C300H / C300H x4 / C300HI / C300HI x4:
C350H / C350H x4 / C350HI1 / C350HI x4:

1.4.15 Capacidad de carga

Con el centro de gravedad de la carga a 500 mm

Ver seccién 5.1

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4:
C250H / C250H x4 / C250HI1 / C250HI x4:
C300H / C300H x4 / C300HI / C300HI x4:
C350H / C350H x4 / C350HI1 / C350HI x4:

Con el centro de gravedad de la carga a 600 mm

Ver seccién 5.1

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4:
C250H / C250H x4 / C250HI1 / C250HI x4:
C300H / C300H x4 / C300HI / C300HI x4:
C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4:

4200 kg.
4400 kg
5700 kg.
6000 kg

6200 kg.
6900 kg.
8700 kg.
9500 kg

2000 Kg.
2500 Kg.
3000 Kg.
3500 Kg.

1850 Kg.
2300 Kg.
2800 Kg.
3250 Kg.
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1.4.16 Mastil estandar
Desplazamiento lateral. Placa porta-horquillas 1200 mm ancho
Longitud horquillas: 1200 mm

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4 / C250H / C250H x4 / C250H1 / C250HI x4
Altura de elevacion: 3300 mm
Altura de elevacion libre: 150 mm

C300H / C300H x4 / C300HI / C300HI x4 / C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

Altura de elevacion: 3360 mm
Altura de elevacion libre: 120 mm

1.4.17 Placa porta-horquillas y horquillas
Clase FEM III.

1.4.18 Velocidad de elevacion

C200H
C200HI
C200H x4
C200HI x4
C250H
C250HI
C250H x4
C250HI x4
C300H
C300HI
C300H x4
C300HI x4
C350H
C350HI
C350H x4
C350HI x4

En vacio: 0,526 m/seg. Con carga: 0,513 m/seg.

En vacio: 0,42 m/seg. Con carga: 0,4 m/seg.

En vacio: 0,48 m/seg. Con carga: 0,48 m/seg.

1.4.19 Velocidad de descenso

C200H
C200HI
C200H x4
C200HI x4
C250H
C250HI
C250H x4
C250HI x4
C300H
C300HI
C300H x4
C300HI x4
C350H
C350HI
C350H x4
C350HI x4

A\ PELIGRO A

Esta carretilla no se ha disefiado para desplazarse con la carga elevada o con
el mastil inclinado hacia delante.

No inclinar el mastil hacia delante con las horquillas elevadas excepto para
recoger o depositar la carga.

En vacio: 0,412 m/seg. Con carga: 0,637 m/seg.

En vacio: 0,35 m/seg. Con carga: 0,57 m/seg.

En vacio: 0,33 m/seg. Con carga: 0,46 m/seg.
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1.4.20 Panel de control
Los mandos, controles y testigos estan integrados en el cuadro de instrumentos y
debajo de la empufiadura del joystick.

1.4.21 Alumbrado (de equiparse)
Equipo de luces de trabajo, de circulacion, intermitentes y emergencia.

1.4.22 Techo protector
Construido segun norma Norma ISO 3449 / ISO 3471

A PELIGRO A

Usted esta protegido por una Cabina ROPS conforme a la Norma ISO 3449
/ 1ISO 3471 y ASME B56.6. Le protege contra la caida de objetos y junto
con el mastil, le da proteccion en caso de volcar la carretilla. El cinturén de
seguridad del asiento, es una parte importante del sistema de seguridad y
siempre debe abrocharselo antes de trabajar con la carretilla. Si no lleva el
cinturén abrochado en caso de volcado, usted puede sufrir una lesion grave
o la muerte por aplastamiento, provocado por la carretilla o la misma cabina.

1.4.23 Anchura de pasillo
Consulte el gréafico.

& N

100
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(fig. 1)

A\ ATENCION A

No haga funcionar la méaguina a menos que usted haya leido y entendido las
instrucciones de seguridad y operativa incluida en este Manual del Operador y
Seguridad, y han sido instruidos y formados para un funcionamiento adecuado
de la carretilla.

RECUERDE QUE “USTED” ES CLAVE PARA LA SEGURIDAD.

2.1 OBSERVACIONES GENERALES

2.1.1 Responsabilidades del operador
Antes de utilizar la carretilla que en un principio desconoce, debe leerse atentamente
este Manual y consultar a su superior cualquier duda que se le presente (fig. 1).

AUSA fabrica sus carretillas de acuerdo con las exigencias de proteccién intrinseca,
segun fija la legislacion actual para los paises de la Comunidad Econdmica Europea,
frente a los peligros de cualquier indole, que puedan atentar contra la vida o la salud,
siempre y cuando la maquina sea utilizada y mantenida de acuerdo con estas directrices.
Cualquier peligro motivado por un uso indebido, no acorde con estas disposiciones u
otras que se faciliten especificamente junto con la maquina, seré imputable al usuario
y no a AUSA.

Este apartado da instrucciones sobre como debe utilizarse la carretilla, segun lo previsto
por la Directiva de Seguridad en Maquinas 2006/42/CE.

Unicamente debe utilizar la carretilla el personal autorizado y debidamente instruido.

2.1.2 Descripcion de una carretilla elevadora

Una carretilla elevadora es una maquina de traccion motorizada que se emplea para
transportar o manipular cargas con ayuda de unos implementos especificos para el
trabajo a desarrollar. La carretilla tiene la capacidad de elevar cargas. Se compone de
un bastidor resistente asentado sobre dos ejes. El delantero es el eje motriz y el trasero
es el eje directriz, aunque existen versiones con ambos ejes motrices.

En la parte anterior de la carretilla se aloja el mastil, por el que se desplaza una placa
porta-horquillas. El conjunto formado por ambos se encarga de elevar e inclinar hacia
adelante o hacia atras la carga, facilitando su manipulacion.
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(fig- 1)

(fig. 2)

(fig. 3)

(fig. &)

2.2 RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA
OPERACION DE LA CARRETILLA

2.2.1 Informacion basica para la puesta en marcha de la carretilla.
Para acceder y abandonar la cabina de conduccién, no se agarre y tire del volante para
acceder al puesto del operador. Agérrese del asa provista a tal fin y apoye siempre el
pie en el piso cabina para evitar resbalones tanto al subir como al bajar (fig. 1).

No ponga en marcha la carretilla, ni accione los mandos si no se encuentra sentado en
el puesto del operador.

Mantenga el puesto de conduccién libre de objetos o herramientas que puedan
desplazarse libremente y que pueden blogquearle los mandos y controles impidiéndole
accionarlos cuando le sea necesario o parar la carretilla.

Antes de empezar a operar con la carretilla, limpie los posibles derrames de aceite o
combustible que puedan existir; limpie y desengrase sus manos y las suelas de sus
zapatos (fig. 2). No olvide efectuar la comprobaciones diarias descritas en el parrafo
4.2.30 Compruebe la correcta posicion y debidamente fijada de todos los protectores,
tapones y topes de seguridad.

Compruebe el correcto funcionamiento de todos los mandos y controles

Compruebe que todas las placas y adhesivos de seguridad estan limpios y en buenas
condiciones legibles. Sustituya aquellos que no estén en buenas condiciones.

Solicite los equipos de proteccion individual (EPI) que precise para efectuar su trabajo
con seguridad, por ejemplo: casco, protectores auditivos, prendas de abrigo, equipos
reflectantes, gafas de seguridad, mascarillas, etc. (fig. 3). No se recomienda operar
con la carretilla, llevando brazaletes, cadenas, ropas sueltas, cabellos largos no
recogidos, etc., por el peligro que presentan de engancharse en mandos, piezas en
rotacion, aristas, etc.

Si ha de trabajar en locales cerrados, asegurese de que existe una buena ventilacion
para evitar concentraciones excesivas de los gases de escape. Pare el motor siempre
que no lo necesite.

Antes de operar la carretilla no olvide efectuar las siguientes comprobaciones:

- Fugas de los circuitos hidraulicos, de combustible, de refrigeracion, etc.

- Limpie cualquier fuga de aceite o combustible que pueda existir en los controles
de la carretilla 0 en el area de trabajo.

- Compruebe la presion de los neumaticos y estado de la superficie de rodadura
de los mismos.

- Compruebe el apriete de las tuercas de fijacion de las ruedas.

- Compruebe el correcto funcionamiento de todos los mandos y controles.

- Reviseelbuen estado delos cinturones de seguridady sus fijaciones. Inspeccione
cuidadosamente el estado de este dispositivo con especial atencion a:

* cortes o deshilachados en la cinta.
* desgaste o0 dafos en los herrajes incluyendo los puntos de anclaje.
» mal funcionamiento de la hebilla de cierre o del enrollador.
* costuras o puntos de cosido sueltos
- Compruebe el recorrido del pedal de freno y su efectividad.
- Compruebe los niveles de liquidos y lubricantes:
» combustible.
* liquido de freno.
* aceite del circuito hidraulico.
* liquido del circuito de refrigeracion.
* aceite motor

- Compruebe el funcionamiento de la bocina.

- Limpieza y funcionamiento del sistema de alumbrado y sefalizacién. De no
funcionar correctamente, comprobar los fusibles y bombillas en el parrafo
4.2,27

Evite accidentes al subir o bajar de la carretilla. Para subir o bajar despacio de la cabina
o de otras partes elevadas, es necesario mantenerse siempre de cara a la maquina y
utilizar las asas los escalones previstas para tal fin.

Ajuste la posicién de asiento para su comodidad y para que pueda alcanzar facilmente
a todos los controles. Seguidamente abréchese el cinturén de seguridad.

Efectle el llenado de combustible con el motor parado y no fume durante esta
operacion (fig. 4). Siga las instrucciones descritas en la seccion 2.3.16 en este Manual
del Operador.
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Antes de poner en marcha y operar con la carretilla:
- Manténgase alerta. Concéntrese plenamente en su trabajo. Su seguridad y la de
los demés depende del cuidado al operar esta carretilla.
- Recuerde que usted es la clave de la seguridad. Una buena practica de estos
mensajes protege su seguridad y la de los demas.

2.2.2 El area de trabajo

Ponga atencién a las personas en el area de trabajo de la maquina.

La carretilla se ha disefiado para el transporte de cargas y no de personas. No transporte
personas distintas del operador sobre las horquillas u otros lugares de la carretilla. (fig. 1).
No permita que ninguna persona pase o0 permanezca debajo de las horquillas elevadas,
tanto en carga como en vacio. (fig. 2).

Ceda la derecha a los peatones que encuentre en su recorrido.

No circule a maxima velocidad. La velocidad de la carretilla debe adecuarse en todo
momento a las condiciones de trabajo y al &rea de evolucion. Circular sistematicamente
a la maxima velocidad que permita la maquina puede representar un riesgo para el
operador y su entorno.

No efectle giros a velocidad elevada.

No introduzca ninguna parte de su cuerpo en el mastil de elevacion o entre este y la
carretilla (fig. 3).

Ponga mucha atencién en evitar los puntos peligrosos de los accesorios, aristas vivas,
zonas de presion, asf como los movimientos giratorios y de extension.

Procure tener una buena visibilidad del camino a seguir, si la carga se lo impide, circule
en marcha atras extremando las precauciones (fig. 4).

La carretilla no es una maquina disefiada para remolcar otros vehiculos. Si la carretilla
tiene que ser remolcada, consulte la seccion 3.5
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2.3 NORMAS DE SEGURIDAD

2.3.1 El circuito de trabajo

El movimiento de cargas dentro de una instalacién o recinto debe seguir unas
indicaciones minimas sobre circulacién de carretillas y peatones. Si no conoce éstas
consulte a un superior. Estudie cuales van a ser los movimientos de la carretilla para no
realizar maniobras innecesarias o que sean peligrosas para el entorno. Localice las vias
de circulacion adecuadas al tipo de vehiculo que conduce y a la carga que transporta. Si
debe circular por vias publicas compruebe primero que la carretilla cumple las normas
al respecto vigentes en su pais.

2.3.2 El ciclo de trabajo

Si debe realizar movimientos de cargas continuos y repetitivos intente hacerlo con
los minimos desplazamientos necesarios, siempre que ello sea posible. Economizar
movimientos supone ahorrar combustible y reducir la cantidad de gases de escape
emitidos.

Si el trabajo es muy intenso recuerde comprobar el panel de instrumentos de vez en
cuando, especialmente en climas de temperaturas extremas, ya que el motor trabaja en
condiciones especialmente duras.

2.3.3 Circulacion de carretillas elevadoras

Cuando se acerque a un cruce sin visibilidad, disminuya la velocidad, haga sefales
acusticas y avance lentamente de acuerdo con la visibilidad de que disponga.

La velocidad de la carretilla debe adecuarse en todo momento a las condiciones de
trabajo y al area de evolucion. Circular sistematicamente a la maxima velocidad que
permita la maquina puede representar un riesgo para el operador y su entorno.

2.3.4 Circulacion en marcha atras

Procure tener una buena visibilidad del camino a seguir. Si la carga se lo impide, circule
marcha atras extremando las precauciones.

Antes de efectuar una maniobra de marcha atras el operador debe cerciorarse de
gue no representa ningun peligro para la propia carretilla, ni para personas o cosas
existentes a su alrededor (fig. 1).

2.3.5 Conduccion en pendientes

Ponga mucha atencion al trabajo en pendientes: muévase lentamente, evite situarse
transversalmente a la misma y no opere en pendientes superiores a las recomendadas.
La pendiente maxima superable no significa que en la misma pueda maniobrarse con
absoluta seguridad en cualquier condicién de carga, terreno o maniobra.

El descenso de pendientes debera efectuarse marcha atras, o sea, con la carga en el
sentido de mayor estabilidad (fig. 2).

2.3.6 Nociones de equilibrio estatico

Para que la carretilla pueda manipular cargas de forma estable y segura deben darse
y mantenerse unas condiciones de equilibrio entre la carga y la maquina. Por este
motivo la carretilla va equipada con unos contrapesos en la parte posterior. Estos se
encargan de compensar el peso de la carga que se manipula, siempre que el centro de
gravedad que forman la carga y la carretilla estén dentro de unos limites establecidos.
Para conocer con exactitud los valores del peso transportable y la situacién del centro
de gravedad del mismo admisibles para la carretilla consulte los gréficos de carga. Ver
seccion 5.1

2.3.7 Nociones de equilibrio dinamico

Durante el movimiento de la carretilla, y a medida que ésta adquiere velocidad, las
condiciones de equilibro del conjunto carga-carretilla se modifican, debido a que el
centro de gravedad se desplaza. Esto se acentla al elevar las cargas, girar, frenar, etc.
En estas condiciones es necesario prestar la maxima atencion a que la carga mantenga
su centro de gravedad dentro de las especificaciones de la placa de gréfico de cargas.
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2.3.8 Equilibrio estatico de una carretilla convencional

El contrapeso de la carretilla mantiene una situacion de desequilibrio de peso de la
misma cuando ésta esta descargada. El centro de gravedad se mantiene bajo y proximo
a la parte posterior de la carretilla. En el momento de recoger la carga la situacion de
desequilibrio se corrige y el centro de gravedad se desplaza hacia adelante. Si la carga
esta dentro de los margenes indicados por el grafico de carga la situaciéon de equilibrio
se mantiene. Al elevar la carga también se eleva el centro de gravedad, que se desplaza
hacia arriba. En el momento en que el centro de gravedad queda fuera de la carretilla
se rompe la situacion de equilibrio y la carretilla se vuelve inestable. Por este motivo la
carretilla no debe desplazarse con la carga elevada.

2.3.9 Estabilidad

No transporte cargas inestables, sueltas o de dimensiones desproporcionadas para la
carretilla. Si es inevitable manejar cargas muy largas, o muy anchas, adopte toda clase
de precauciones para evitar golpes en el entorno y otros posibles accidentes.

Cuando efectle maniobras de elevacion, en especial a gran altura, procure que la
carretilla se encuentre en terreno estable y lo mas nivelado posible.

Al circular no pase por encima de objetos que puedan poner en peligro la estabilidad
de la maquina.

2.3.10 El triangulo de la estabilidad horizontal

Para evitar la caida de las cargas transportadas se debe tener en cuenta el triangulo de
la estabilidad horizontal (fig. 1). Este es un triangulo invertido imaginario, con el extremo
inferior situado en el centro del eje trasero y los dos vértices superiores situados en
cada una de las ruedas delanteras. La estabilidad del conjunto (carga (C) + maquina
(M)) permanece dentro de los limites establecidos por el citado triangulo imaginario.

2.3.11 La estabilizacion longitudinal

El riesgo de volcado longitudinal aumenta si la carretilla circula con la carga en posicion
elevada. Los frenados y aceleraciones bruscas asi como los movimientos rapidos de
inclinacion disminuyen la estabilidad.

2.3.12 La estabilidad transversal

El riesgo de volcado lateral aumenta al efectuar giros a velocidad inadecuada, con la
carretilla en vacio o con la carga en posicion elevada. Las irregularidades del terreno,
las aceleraciones y los frenados bruscos o los desplazamientos de la carga empeoran
estas condiciones.

2.3.13 Elcentrode gravedad y la capacidad de la carretilla elevadora
No sobrecargue la carretilla ni manipule cargas que desplacen el centro de gravedad
de la misma mas alla de lo previsto. Haga las maniobras despacio, en especial los
cambios de direccion en terreno deslizante.

No manipule cargas inestables, sueltas o desproporcionadas en relacion al tamano de
las horquillas y al de carretilla. Asegurese de que las cargas de una longitud o anchura
superior a la permitida estén bien atadas para que sean estables y seguras.

2.3.14 Techo protector

A PELIGRO A

Usted esta protegido por una Cabina ROPS conforme a la Norma ISO 3449
/ 1ISO 3471 y ASME B56.6. Le protege contra la caida de objetos y junto
con el mastil, le da protecciéon en caso de volcar la carretilla. El cinturén de
seguridad del asiento, es una parte importante del sistema de seguridad y
siempre debe abrocharselo antes de trabajar con la carretilla. Si no lleva el
cinturén abrochado en caso de volcado, usted puede sufrir una lesion grave
o la muerte por aplastamiento, provocado por la carretilla 0 la misma cabina.

La estructura de la cabina debe de ser inspeccionada semanalmente. Si existen
deformaciones o grietas, nunca debe repararse, si no cambiar la estructura por una
nueva.
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2.3.15 Estacionamiento de la carretilla elevadora

Una carretilla elevadora mal estacionada constituye un grave peligro.

Deje la carretilla estacionada en las areas previstas al efecto, sin obstaculizar vias de
paso, salidas 0 accesos a escaleras y equipos de emergencia (fig. 1).

Estacidnela en un suelo o superficie nivelada. Si debe estacionar la carretilla en una
pendiente, ademas de accionar el freno de estacionamiento, inmovilice las ruedas con
calzos adecuados.

Cuando abandone la carretilla:

* Sitle las horquillas o el implemento a ras del suelo.

» Accione el freno de estacionamiento.

* Pare el motor y retire la llave del conmutador de arranque.

* Ponga todos los mandos en posicién “neutro”.

* Bloguee todos los mecanismos que impiden la utilizacion de la maquina por
una persona no autorizada (fig. 2); especialmente el circuito de encendido,
retirando la llave de contacto (fig. 3).

2.3.16 Combustible

Las reglamentaciones vigentes en cuanto a emisiones de escape exigen que, durante
toda la vida de la maquina, los valores de los componentes de las emisiones de escape
se mantengan por debajo de los limites maximos autorizados por la normativa. Como
consecuencia de ello, debe seguirse cuidadosamente el plan de mantenimiento del
motor, con especial atencion a la calidad y pureza del combustible utilizado, a la
limpieza de los filtros y en general al mantenimiento de todo el circuito de alimentacion.

Manipulacion

- Emplee Unicamente el tipo de combustible autorizado por AUSA. No emplee
mezclas de combustible con aceites, otros carburantes o aditivos inadecuados.

- El combustible adecuado para la carretilla es el gasoil para automocion. Para
mas detalles sobre el tipo de combustible y especificaciones que éste debe
cumplir consulte la seccion 4.1

- Evite el contacto del combustible con la piel y la inhalacién de los vapores debido
a que estos son toxicos. En altas concentraciones los vapores de combustible
pueden llegar a causar mareos, la pérdida del conocimiento e incluso la muerte
en caso de exposiciones prolongadas. En el caso de que experimente sintomas
como mareos o pérdida del conocimiento acuda a un médico inmediatamente.

- No almacene combustible en lugares cerrados. Los vapores del combustible
enrarecen la atmosfera del recinto y pueden provocar un incendio e incluso una
explosion.

- Utilice ropa impermeable adecuada, gafas y guantes de seguridad para el
manejo del combustible.

- Si el repostaje debe efectuarse por gravedad, desde un deposito elevado, abra
la valvula de salida de combustible del depdsito lentamente.

- Si el depdsito o bidén no dispone de valvula de salida emplee una bomba de
vacio adecuada.

A\ ATENCION A\

Nunca succione con la boca a través del tubo para favorecer el trasvase de
combustible. EI combustible y los vapores que genera son muy toxicos.

- En el caso de que se produzca un derrame de combustible avise a un superior,
senalice la zona adecuadamente y esparza un material absorbente.

- Tome las medidas oportunas para evitar una situaciéon de riesgo hasta que los
restos de combustible derramado se hayan retirado por completo.



plAausa

K

(fig. 1)

(fig. 2)

https://truckmanual shub.com/
C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4

C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4
C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

2.4 TRABAJAR CON LA CARGA

2.4.1 Lacargay el contrapeso

La elevacion y descenso de la carga debe efectuarse con el mastil en posicién vertical o
ligeramente inclinado hacia atrés. La inclinacion hacia delante de la carga elevada sélo
debe efectuarse cuando se encuentra en el punto de descarga.

La inclinacién hacia adelante o hacia atras de la carga (basculacién) es muy Util para
la recogida y colocacién de la misma, pero afecta a la estabilidad en sentido lateral
y longitudinal. Por ello, cuando esté manejando una carga en posiciéon elevada, no
bascule el mastil mas de lo imprescindible.

La carretilla puede volcar hacia adelante cuando lleva la carga elevada con el mastil
inclinado hacia delante, también si se frena o se acelera bruscamente con la carga
elevada.

Si utiliza un accesorio o implemento consulte previamente la carga admisible. La
combinacion del peso de la carretilla mas el peso del accesorio disminuye la carga
nominal.

A\ ATENCION A\

Esta carretilla no se ha disefiado para desplazarse con la carga elevada o con
el mastil inclinado hacia delante.

No inclinar el mastil hacia delante con las horquillas elevadas excepto para
recoger o depositar la carga.

La inclinacion maxima hacia delante del mastil se autoriza tan sélo para
transportar la carretilla en la caja de un camién o géndola, siempre sin carga.
Para utilizacion con carga, no exceder nunca el angulo méaximo de 10° de
inclinacion hacia delante.

2.4.2 Manipulacion de la carga

* Familiaricese con los limites de capacidad de carga y no exceda estos limites.
Compruebe en la seccién 1.4 y en el gréfico de Cargas que esta localizado
en el lado izquierdo del techo protector que la carga que piensa elevar esté
dentro de los limites.

* No transporte nunca cargas con las horquillas elevadas. Mantenga la carga
lo més baja posible para conseguir la maxima estabilidad. El riesgo de
vuelco incrementa circulando con la carretilla con las horquillas elevadas.
Manténgalas en posicién baja en transito. (fig. 1, 2)

« Cuando efectle maniobras de elevacion, en especial a gran altura, procure
que la carretilla se encuentre en terreno estable y lo mas nivelado posible

* No circule en superficies que puedan poner en peligro la estabilidad de la
maquina.

* Si fuese necesario operar temporalmente la carretilla elevadora en terrenos
inestables o no consolidados requiere un juicio cuidadoso por parte del
operador.

¢ Prestar especial atencién cuando se trabaja en los bordes de zanjas y
trincheras ya que el terreno puede ceder y provocar un vuelco, pudiendo
causar lesiones graves al operador o incluso la muerte.

¢ Manténgase alejado de grandes desniveles y pendientes. Operar con la
carretilla en laderas puede ser muy peligroso debido a la probabilidad
constante de vuelco.

* Al operar con la carretilla en pequenos desniveles y pendientes:

- Mover con mucho cuidado y lentamente.

- Mantenga las horquillas y la baja lo mas baja posible.

- El descenso de pendientes debera efectuarse en marcha atrés, o sea con la
carga en el sentido de mayor estabilidad. Mantenga las horquillas de frente a la
pendiente en todo momento.

- La pendiente superable, no significa que en la misma pueda maniobrarse con
absoluta seguridad en cualquier condicién de carga, terreno o maniobra. Ponga
mucha atencién al trabajo en pendientes, muévase lentamente, y no opere en
pendientes superiores a las recomendadas.
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- Evite operar transversalmente en un terreno con desnivel
- Evite situarse transversalmente en una pendiente

* Elevar las horquillas en un terreno estable y nivelado. El operador debe juzgar
si las condiciones del terreno permite la operacion segura de la carretilla. La
operacioén de la carretilla en desniveles o pendientes puede ser muy peligroso.
Factores como la lluvia, la nieve, la grava suelta o el terreno blando pueden
ser factores que pueden impedir el uso de la carretilla

* Mantenga las horquillas y las cargas alejados de obstéculos elevados

* No utilice la carretilla cerca de lineas eléctricas aéreas

* Al depositar una carga en altura, inclinar el mastil hacia adelante tan solo lo
suficiente como para dejar la carga en una estanterfa o pila. Al coger una
carga de una estanteria, incline el mastil hacia atras tan sélo lo suficiente
como para estabilizar la carga en las horquillas.

* Utilice el movimiento de inclinacién suavemente y lentamente.

» Conduzca siempre con las horquillas en la posicién baja y con el mastil
inclinado ligeramente hacia atras.

» Cuando trabaje en locales cerrados, utilice sistemas de ventilacidon para
reemplazar los gases de escape por aire fresco. Pare el motor siempre que
no lo necesite.

* Utilice sistemas de ventilacién para eliminar el polvo o gases inflamables del
area de trabajo.

2.4.3 Velocidad critica

La velocidad de desplazamiento de la carretilla influye en la estabilidad de la misma. Al
efectuar giros, aceleraciones o frenar, el centro de gravedad se desplaza en el triangulo
de la estabilidad. Si se efectUan giros bruscos, fuertes aceleraciones o frenadas
violentas, el centro de gravedad se desplaza bruscamente y puede quedar fuera del
citado tridngulo. Es en este instante cuando la estabilidad de la carretilla y la carga no
estan aseguradas y se genera una situacion de riesgo de accidente.

Al realizar maniobras reduzca la velocidad de la carretilla y evite efectuar giros bruscos
del volante.

No conduzca a una velocidad elevada efectuando giros bruscos ya que existe riesgo
de vuelco de la carretilla. Conduzca despacio al efectuar un giro y manteniendo las
horquillas cerca del suelo (fig. 1).

2.4.4 Accesos y puertas

Asegurese de que los pasos y puertas existentes en el recorrido son suficientes para la
altura total de la carretilla.

En las maniobras de elevacion debe prestarse especial atencion a la altura del techo,
luminarias y demas instalaciones aéreas.

2.4.5 El pavimento
Compruebe que la resistencia del suelo sobre el que circula es suficiente para la
carretilla cargada, en especial cuando acceda a puentes, bordes de terraplén, forjados,
montacargas, etc. (fig. 2).

2.4.6 lluminacion

Ellugar de trabajo de la carretilla debe estar suficientemente iluminado para evitar riesgo
de accidente por atropello de personas o colisién con obstaculos. En el momento en
que la cantidad de luz sea insuficiente debe accionarse el sistema de iluminacién de
la carretilla. Si no dispone de éste debe procurarse que la iluminacién del entorno de
trabajo sea la suficiente. Si esto no es posible no continlie trabajando con la carretilla,
puede ocasionar un accidente.
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2.4.7 El muelle de carga. Las comunicaciones. Las estanterias e
instalaciones. La carga

El muelle de carga o zona donde se realizan las labores de manipulacién de cargas
debe estar debidamente acondicionado y senalizado. Las zonas de maniobra de las
carretillas deben estar ausentes de obstaculos y de peatones, aunque, si es necesario
que éstos estén presentes, deben circular por zonas debidamente sefalizadas para
ello y hacerlo debidamente identificados mediante, por ejemplo, chalecos reflectantes.
Si el local es cerrado éste debe estar bien ventilado y la carretilla debe contar con
sistemas de iluminacion y depuracion de los gases de escape.

La comunicacion entre el operador de la carretilla y los peatones debe poder realizarse
con normalidad. Si el entorno es excesivamente ruidoso los peatones deben abstenerse
de circular en las inmediaciones. Si esto es inevitable el operador debe prestar la
maxima atencion a ellos. Los equipos de comunicacion por radio no deben manipularse
mientras se conduce la carretilla. Si es necesario hacerlo deténgase a un lado y sefalice
adecuadamente la posicion de la carretilla, mediante las luces o los intermitentes de
emergencia.

Las instalaciones de estanterias de carga constan de una serie de pasillos sefializados.
La anchura de los mismos debe ser, como minimo, la de la carretilla mas 1 m. Si el
pasillo es de doble sentido la anchura debe permitir la circulacién de dos carretillas con
1,5 m de anchura adicional.

Antes de manipular carga con la carretilla revisela y compruebe que el peso no exceda
la capacidad de la de la misma. Verifique asimismo que la carga esta estabilizada y
correctamente asegurada, de forma que no se produzcan caidas de partes de la misma
durante el transporte.

2.4.8 Conceptos de orden y limpieza

Seguir un orden de comprobaciones antes de poner en marcha la carretilla y mantener
unas condiciones de limpieza del puesto de operador contribuyen que el trabajo se
realice de forma segura.

Para ello siga escrupulosamente el CUADRO DE MANTENIMIENTO, ver el parrafo
4.2.30 y mantenga el puesto de operador limpio, sin restos de tierra, gravas, barro,
aceites u otros elementos que pueden provocar caidas.

No transporte objetos en el puesto del operador. Estos pueden provocar lesiones al
operador o accionar los mandos de la carretilla inoportunamente.



C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4
C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

https://truckmanual shub.com/

ALITELY (oW

Operando
con la carretilla

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.2.1
3122
3.1.2.3
3.1.24
3.1.25
3.1.26
3.1.3
3.1.3.1
3.1.32
3.1.3.3
3.1.4
3.15
3.1.6
3.1.6.1
3.16.2
3.16.3
3.1.7
3.1.7.1
3172
3.1.7.3

3.2
3.21
322
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.8.1
3.2.8.2
3.2.8.3
3.2.8.4
3.2.8.5
3.2.9
3.2.10
3.2.11
3.2.12
3.2.13
3.2.14
3.2.15
3.2.16

3.3

3.3.1
3.3.2
3.3.3
334
3.3.5
3.3.6

Capitulo 3
iNDICE TEMATICO
ACCESO A LA MAQUINA.. . . . 53
Acceso y abandono del puesto del operador ...........ccooviiiiiiiiceiii, 53
Cabina cerrada (de eQUIPAISE) ......cc.covviiiviiiiieiieeii e 53
ACCESO @18 CADINA .......viiiioic 53
Apertura / cierre del cristal traSero ...........ocoovviiiiiiiii 54
DifUSOIES A€ @INB.... .t 55
Desempanado de los cristales de lacabina............c.cooooveiiiiiin 56
Interruptor del limpiaparabrisas trasero. ............cccccoeviviiiiiiiii 56
Afadir liquido lavaparabriSas .............c..covoevioiiiece e, 56
Aire acondicionado (opcional) 57
Mando velocidades ventilador interior cabina.............cccoocvvceiiiiii, 57
Interruptor calefaCCiON .............oeiiiiiecee e, 57
Mando aire acondicionado (de EQUIPAISE) ........cccecvvveeiviiiieiiiieiiieiiieiean 57
Regulacion eSpejos retrOVISOrES .........oviiiiiieeeieeec e 57
AJUSEE el VOIANTE. ... 58
AJUSEE eI ASIEBNTO ....iiiiiicc e 58
ASIENTO ESTANTAT ©...iiiiiie s 58
ASIENTO ESTANTAT .....viiiiit s 59
Asiento gran confort (OPCIONA) ...........oiiiiiiiiiiii e 60
Puesta en marcha del MOtor ... 61
Puesta en marcha del motor con el operador sentado: ............c...cccocevnn. 61
Puesta en marcha del motor sin estar el operador sentado:..................... 61
COMPIODACIONES ......viiiice e 61
PUESTO DE MANDO....... 62
PEAGIES ... 62
Freno de emMergenCia .. .....oooviiiiiii i 62
Freno de estacionamiento ... 62
Seleccién del movimiento de traslacion (adelante / atrds) ...................... 62
Avisador aclstico de marcha atrés...............ccoocovveviiiiiiiiieeeeceee 62
BOCING ..o 63
Conexion 4x4 (FUlGHP® SYStEM) ......ooviiviiiiiiicieeee e 63
Mandos de manipulacion de 1a Carga.............ccoovevveviiiiiieciiieceeeee, 64
Subiry bajar €l MASHL.........ccociiiiiiiiiie e 64
Inclinacion del MASHL ........c.ccooiiiiiiic e 64
Desplazamiento lateral .............ocooiiiiiiii e 64
Toma hidraulica adicional para implementos (de equiparse). ................... 64
Posicionador de las horquillas (opcional) ...........ccccoviiiiiiii 64
Conmutador de arranQUE .........c..oovieiiiiiiiiiee e 65
Caja de fUSIDIES ..o 65
Mando de temperatura del aire del calefactor ..............ccccociviiiiiiiin 65
Botén paro de emergencia (de equUIparse) ..........ccooveeeeeeieeiieieeeienn, 65
Cuadro de iNSUMENTOS ... .ooviiiiiiiiiice e 66
Cuadro de instrumentos méaquina equipada con FullGrip® System ......... 67
Instrumento MUIIFUNCION ...........ccooiiiiiiiic e 68
REPOSIAIE ... 70
TRABAJO CON CARGAS ... - - - 71
Centro de 1@ Carga.......covviiiiiiiic e 71
Capacidad d& Carga ........ooeiiiiiiiiie e 71
Alteracién de la relacion entre la carretillay la carga.......cooooeveevireninnnnn, 72
Capacidad de elevaciOn...............ccooiviiiiiiec e 72
GraficoS A8 Carga ......oooveieeeieeeee e 72

Carga nominal de la carretilla............cocoviiiiiiiiiii 72



https://truckmanual shub.com/

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4

m C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

3.4 ESTACIONAMIENTO DE LA CARRETILLA S 73
3.4.1 Estacionamiento de la carretillay paro del motor............coccooeiiiiiiin 73
3.4.2 Sea respetuoso con el medio ambiente ..o 73
3.5 TRANSPORTE DE LA CARRETILLA - S 74
3.5.1 Fijacion/inmovilizacién de la carretilla sobre una plataforma .................... 74
35.2 Subir la carretilla a un camién mediante izado con grda..............cccoceevnian 74
353 Remolcado de la carretilla..........cccoooiiiiiiii 75
3.5.4 By-pass bomba hidroStatica .............cc.oocvevvioiiiccceeeeee e 76
3.6 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES . . w 77
3.6.1 Sobrecalentamiento del MOTOT .........ccooiiiiiiiii e 77
3.6.2 Cuidados post-funcionamiento ...........c.ocooiiiiiiiiiiie e 77
3.6.3 VOICAAO .. 78
3.6.4 Inmersion de la carretilla............ocoioiiiiii 78
3.6.5 Almacenaje y preparacion de pre-estacionamiento .............c..ccooveeveiennan. 79

3.6.6 Inclinaciéon del mastil con el motor parado (movimiento de emergencia). 79




C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4
C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

https://truckmanual shub.com/

ALITELY (oW

(fig. 4)

3.1 ACCESO A LA MAQUINA

A\ ATENCION A\

Antes de cada periodo de uso de la carretilla, verifiqgue el correcto
funcionamiento de la direccién, frenos, mandos hidraulicos, instrumentos,
equipo de seguridad y selector movimiento de traslacion (adelante / atras).
Una méaquina que funciona correctamente es mas eficaz y puede prevenir
accidentes.

Efectle todos los ajustes necesarios o reparaciones antes de que operar con
la maquina.

3.1.1 Acceso y abandono del puesto del operador

No se agarre y tire del volante para acceder al puesto del operador, emplee las asas
existentes en la estructura delantera del techo protector. Apoye siempre el pie en las
bandas rugosas del peldafio (fig. 1) para evitar resbalones tanto al subir como al bajar.

3.1.2 Cabina cerrada (de equiparse)

3.1.2.1 Acceso a la cabina
La cabina de la carretilla dimper esta dotada de puertas de acceso en el lado derecho
e izquierdo.

Para abrir las puertas desde el exterior:
- Introducir la llave en la puerta izquierda vy girarla para abrir la cerradura (b)
(fig. 2).
- Presionar el botdn (€) y abrir la puerta.
- Para abrir la puerta derecha presionar el botén (€) y abrir la puerta.

NOTA

Para poder abrir la puerta derecha desde el exterior, levantar el seguro de
blogueo (d) (fig. 3) desde el interior de la cabina.

Para cerrar las puertas desde el interior:
- Tirar de la barra (e) (fig. 4) de la puerta con decision: se bloqueara sola.

Para abrir la puerta desde el interior:
- Accionar la palanca (f) hacia arriba y empujar para abrir la puerta.
- Para operar con las puertas abiertas, fijarlas en el bloqueo posterior de la cabina.
- Para liberar la puerta del bloqueo posterior de la cabina, presionar el botén (g)

(fig. 5).

A\ ATENCION A\

No operar con las puertas abierta sin que estén bloqueadas en la parte
posterior de la cabina.
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3.1.2.2 Apertura / cierre del cristal trasero
Desde el interior de la cabina, tirar hacia arriba de las manetas de los bloqueos (a)
(fig. 1) y empuijar el cristal. Tiene tres posiciones de apertura.

Para cerrarlo, agarrar las dos manetas de los bloqueos (a) (fig- 2) y empujar hacia
abajo.




C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4
C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

https://truckmanual shub.com/

ALITELY (oW

3.1.2.3 Difusores de aire

Existen 2 difusores (a) (fig. 1, 2) en la parte superior del salpicadero.

En los modelos con aire acondicionado (opcional), existen 4 difusores (€) (fig. 4) 2 en
la parte superior del salpicadero y 2 en la parte frontal del salpicadero

Estos difusores giran y disponen de aletas para cerrar o dirigir el aire a voluntad del

operador.
El aire puede dirigirse a las puertas o al parabrisas delantero para desempanarlas.

NOTA

Para que el aire salga a través de los difusores se tiene que accionar el
conmutador del calefactor (b). Ver secciones 3.2.13 y 3.2.14

Modelos C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4 / C250H / C250H x4
/ C250HI / C250HI x4 (b) (fig. 1)
Modelos C300H / C300H x4 / C300HI / C300HI x4 / C350H / C350H x4
/ C350HI / C350HI x4 (b) (fig. 3)




https://truckmanual shub.com/

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4

m C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

(fig. 2)

3.1.2.4 Desempanado de los cristales de la cabina

NOTA

La capacidad de la calefaccion depende de la temperatura del motor y del
caudal de agua que circula por el circuito.

Esta carretilla equipa un calefactor de una potencia suficiente incluso para
temperaturas de -20C° (cuando la carretilla esta a mas de 2000 rpm y el motor
caliente).

Poner la calefacciéon al maximo de calor con el aire acondicionado en funcionamiento
(de equiparse). Si el motor de la carretilla esta caliente el vaho se ird en muy poco
tiempo (el cristal quedara limpio en unos 3 minutos). Una vez desaparecido el vaho
quitar el aire acondicionado (de equiparse). Si se empafna de nuevo basta con poner
en funcionamiento el aire acondicionado pero siempre con la calefaccion al méximo.

Cuando al seguir este procedimiento no se desempafian los cristales, péngase en
contacto con su Agente Oficial - Distribuidor AUSA para la comprobacion del circuito.

3.1.2.5 Interruptor del limpiaparabrisas trasero.
Interruptor de dos posiciones (a) (fig. 1) situado en la parte superior izquierda del
cristal trasero.

0.- Limpiaparabrisas DESCONECTADO
1.- Limpiaparabrisas CONECTADO.

3.1.2.6 Anadir liquido lavaparabrisas

Esta operacién se efectlia por el depdsito del liquido, en el interior del compartimento
motor.

Abrir el tapén (b) (fig- 2) y rellenar hasta que el liquido llegue a la marca superior
“MAX” del depdsito.
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(fig. 1)

(fig. 2)

3.1.3 Aire acondicionado (opcional)

3.1.3.1 Mando velocidades ventilador interior cabina
Mando con cuatro posiciones (a) (fig. 1) situado al salpicadero, a la izquierda del
asiento del operador.

0.- Ventilador DESCONECTADO
l.- 12 velocidad del ventilador
Il.- 22 velocidad del ventilador
Ill.- 32 velocidad del ventilador

3.1.3.2 Interruptor calefaccion
Interruptor de dos posiciones (b) (fig. 1) situado al salpicadero, a la izquierda del
asiento del operador.

0.- Aire caliente DESCONECTADO
1.- Aire caliente CONECTADO (el testigo rojo del interruptor se iluminara)

3.1.3.3 Mando aire acondicionado (de equiparse)
Mando de mudltiples posiciones (¢) (fig. 1) situado al salpicadero, a la izquierda del
asiento del operador.

 Girar el mando para incrementar o disminuir la temperatura del aire.

NOTA

Para que funcione la calefaccion y el aire acondicionado, el ventilador interior
de la cabina debe estar CONECTADO

3.1.4 Regulacion espejos retrovisores

Espejos retrovisores exteriores (fig. 2):
- La carretilla equipa dos espejos retrovisores exteriores. Ambos estan colocados
en la parte superior de los montantes laterales del parabrisas y permiten
comprobar el érea trasera de la carretilla.

Regulacién manual:
- Orientar a mano la posicién horizontal y vertical. Mover el retrovisor hasta
alcanzar la posicion deseada para la mejor visibilidad.

A\ ATENCION A\

Los objetos visualizados en los espejos estan méas cerca de lo que aparentan.
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(fig. 4)

3.1.5 Ajuste del volante

La posicién del volante se ajusta mediante la inclinaciéon de la columna de direccién.
Con la palanca (a) (fig. 1) se desbloquea la columna de direccién para poder situarla
en la posicion deseada. Para bloquearla atornille la palanca.

3.1.6 Ajuste del asiento
Antes de trabajar con la carretilla ajuste el asiento y el volante a una posicién en la que
se sienta cémodo.

A\ ATENCION A\

Abréchese el cinturdn de seguridad.

3.1.6.1 Asiento estandar

(modelos C200H / C200HI / C200H x4 / C200HI x4 / C200H / C200HI / C200H x4
/ C200HI x4)

Tirando de la palanca (b) (fig. 2) desbloquea el asiento y lo puede mover hacia delante
0 atras hasta la posicién deseada.

Soltando la palanca el asiento queda bloqueado.

La amortiguacion del asiento se puede ajustar segun el peso del conductor entre
60 Kg y 120 Kg girando el pomo (€) (fig. 3). Girando hacia la derecha se reduce el
peso y girando a la izquierda se aumenta. Normalmente los asientos salen de fabrica
graduados para un peso de 90 Kg.

Girando el pomo (d) (fig- 4) se puede variar la inclinacion del respaldo del asiento.
Girando el pomo a la derecha el respaldo se inclina hacia atras y girando el pomo hacia
la izquierda se inclina hacia adelante.
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3.1.6.2 Asiento estandar

(modelos C300H / C300HI / C300H x4 / C300HI x4 / C300H / C300HI / C300H x4
/ C300HI x4)

Tire de la palanca (a) (fig. 1) hacia arriba para desbloquear el asiento. Deslice el
asiento hacia adelante o hacia atras para alcanzar la posicién deseada.

Soltando la palanca el asiento queda blogueado.

La amortiguacién del asiento se puede graduar entre 50 y 130 kg., segun el peso del
operador; para ello gire el pomo (b) (fig. 2) derecha o izquierda con el fin de ajustar al
maximo la suspensién del asiento.

Para conocer la regulacién correcta de la amortiguacion, con el operador sentado la
aguja blanca (e) (fig. 3) deberia permanecer dentro de la escala de color verde del
indicador

Mediante la palanca (d) (fig. 4) situada en el lado izquierdo del respaldo del asiento
se puede variar la inclinacién del mismo. Tirando la palanca hacia abajo el respaldo
quedara desblogueado. Regular el respaldo y soltar la palanca para bloquear de nuevo.
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3.1.6.3 Asiento gran confort (opcional)

Tirando de la palanca (a) (fig. 1) desbloquea el asiento y lo puede mover hacia delante
0 atrés hasta la posicién deseada.

Soltando la palanca el asiento queda bloqueado.

La amortiguacién del asiento se puede graduar segun el peso del operador, levantando
0 bajando la palanca (b) (fig. 2) hasta conseguir la posicién deseada. Se puede
controlar mediante la escala situada en la parte central del asiento.

Levantado la palanca (¢) (fig. 3) puede desbloquear y variar la inclinacion del respaldo
del asiento. Regular el respaldo y soltar la palanca para bloquear de nuevo.
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3.1.7 Puesta en marcha del motor

3.1.7.1 Puesta en marcha del motor con el operador sentado:

1. Selector del movimiento de traslacion en posicion NEUTRO:
el interruptor del freno de estacionamiento (d) (fig-. 1) puede estar en cualquier
posicion (ACTIVADO / DESACTIVADO)

2. Selector del movimiento de traslacién en posicion ADELANTE / ATRAS:
el interruptor del freno de estacionamiento (d) (fig. 1) debe estar en posicion
ACTIVADO.

La seleccién del movimiento de traslacion (ADELANTE / ATRAS) se efecttia mediante un
conmutador en la parte inferior del joystick (e)(fig. 2). Ver parrafo 3.2.4

(fig. 1)

3.1.7.2 Puesta en marcha del motor sin estar el operador sentado:
El selector del movimiento de traslacion ADELANTE / ATRAS (e)(fig. 2) o el interruptor
del freno de estacionamiento (d)(fig. 1) pueden estar en cualquier posicion.

A\ ATENCION A\

Por razones de seguridad el operador debe estar sentado, llevar abrochado
el cinturén de seguridad y el freno de estacionamiento debe estar ACTIVADO.

A continuacioén, proceder como sigue:
- Inserte la llave en el conmutador de arranque y girela hacia la posiciéon
CONTACTO (fig- 3) de contacto. Espere unos instantes hasta que se apague el
testigo de precalentamiento del motor.

rorly

- Presione el pedal del acelerador 1/4 de su carreray gire la llave hasta la posicion
ARRANQUE (fig. 3) para que el motor arrangue. No mantenga la llave en esta
posicién mas de 15 segundos.

- Si el motor no arranca repita las operaciones anteriores y espere 30 segundos
entre cada intento. Antes de poner en marcha de nuevo el motor, debe girar
primero la llave hasta la posicion STOP (fig. 3).

PRECAUCION

Con temperaturas ambientes inferiores a 0°C, recomendamos que antes
de empezar a trabajar con la carretilla, la mantenga con el motor en ralentf
durante unos 3 minutos para que tanto el aceite del motor como el hidraulico,
alcancen la fluidez adecuada.

3.1.7.3 Comprobaciones
Con el motor en marcha y la carretilla parada haga las siguientes comprobaciones y
pruebas.

- Compruebe los mandos del cuadro de instrumentos.

- Compruebe la direccién girando lentamente a derecha e izquierda.

- Levante las horquillas 150 mm. del suelo.

- Compruebe el freno de estacionamiento.

- Compruebe que el accionamiento del pedal de freno sea firme.




(fig. 1)
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3.2 PUESTO DE MANDO
3.2.1 Pedales

a- Pedal de acelerador (fig. 1).
Actla sobre el motor mediante un cable.

b- Pedal del freno de servicio (fig. 1)
Actla sobre una bomba ubicada debajo del pedal.

c- Pedal de aproximacion lenta o inching (fig. 1).
Con el pedal pisado la méaquina se detiene pudiendo acelerar el motor para un
accionamiento mas rapido del mastil. Soltandolo lentamente la maquina empezara
amoverse.

A\ ATENCION A\

El pedal de aproximacion lenta actiiatambién sobre el freno de estacionamiento
cuando lo mantenemos pisado a fondo fuertemente.

3.2.2 Freno de emergencia
En caso de emergencia utilice el pedal de aproximacion lenta o inching.

3.2.3 Freno de estacionamiento

El freno de estacionamiento (fig. 2) se acciona eléctricamente mediante el interruptor
(d). También se acciona eléctricamente cuando mantenemos pisado a fondo
fuertemente el pedal de aproximacion lenta o inching.

3.2.4 Seleccion del movimiento de traslacion (adelante / atras)

La seleccién del movimiento de traslacién se efectia mediante el conmutador
eléctrico (e) (fig. 3) situado en la parte inferior del joystick. En cada caso se ilumina la
correspondiente flecha de direccion.

Cuando las flechas de direccién estan apagadas, el selector del movimiento de
traslacion esta en posicion de paro (neutra). Pulsando la parte delantera del conmutador
la maquina circula hacia adelante y pulsando la parte posterior, la maquina circula hacia
atras.

CAUTELA

Cuando el freno de estacionamiento no esté accionado y/o el operador no
esté sentado en el asiento las flechas de direccién también estan apagadas y
la seleccion del movimiento de traslacion DESCONECTADA.

3.2.5 Avisador acustico de marcha atras
Este suena cuando selecciona la marcha atras.

A ATENCION A

Si la carretilla va equipada con alumbrado, el avisador acustico se desconecta
al encender las luces. Sin embargo, las luces blancas traseras indicadoras de
marcha atras seguiran funcionando.
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3.2.6 Bocina

C200H / C200HI / C250H / C250HI1 / C300H / C300HI / C350H / C350H]I
La bocina se activa mediante el pulsador amarillo (a) (fig. 1) situado debajo del
joystick, lado derecho.

C200H x4 / C200HI x4 / C250Hx4 / C250HI x4 / C300H x4 / C300HI x4 /
C350H x4 / C350HI x4

La bocina se activa mediante el pulsador (fig. 2) situado a la parte superior derecha
del cuadro de instrumentos.

3.2.7 Conexion 4x4 (FullGrip® System)

Conexion del 4x4
El 4x4 se conecta pulsando el pulsador amarillo (€) (fig. 3) situado debajo del joystick,
lado derecho.

Desconexion del 4x4
El 4x4 se desconecta soltando el pulsador amarillo (¢) (fig. 3) y dejandolo en su
posicion de reposo.

CAUTELA

No conectar el 4x4 conduciendo a alta velocidad.

NOTA: Tenga en cuenta que algunos modelos pueden ser diferentes (fig. 3) y llevar un
tapoén de plastico en lugar del pulsador rojo (d).
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3.2.8 Mandos de manipulacién de la carga
Los movimientos del mastil y la carga se efectian con el joystick (fig. 1)

3.2.8.1 Subir y bajar el mastil.
Tirando del joystick hacia atras el mastil sube y empujandolo hacia adelante el mastil
baja.

3.2.8.2 Inclinacion del mastil.
Tirando del joystick hacia la izquierda el mastil se inclina hacia atras y empujandolo
hacia la derecha el mastil se inclina hacia adelante.

3.2.8.3 Desplazamiento lateral

Manteniendo accionado el pulsador (5) (fig. 2) del joystick y tirando de este hacia la
izquierda las horquillas se desplazan hacia la izquierda.

Manteniendo accionado el pulsador (5) (fig. 2) y empujando el joystick hacia la
derecha las horquillas se desplazan hacia la derecha.

Cuando circule o transporte carga mantenga las horquillas centradas.

3.2.8.4 Toma hidraulica adicional para implementos (de equiparse).
Manteniendo accionado el pulsador (6) (fig. 3) del joystick y tirando de este hacia la
izquierda, o empujandolo hacia la derecha, enviamos presion a los enchufes rapidos
situados en el lado izquierdo del mastil.

3.2.8.5 Posicionador de las horquillas (opcional)

Manteniendo accionado el pulsador (6) (fig. 3) del joystick y tirandole este hacia la
izquierda se juntan las horquillas.

Manteniendo accionado el pulsador (6) del joystick y empujando este hacia la derecha

se separan las horquillas.

A\ ATENCION

El posicionador de las horquillas (opcional) permite al operador una
separacion variable de las mismas para que corresponda al tamafo del palet
sin necesidad de hacerlo de forma manual.

Tenga en cuenta que este sistema no ha sido disefiado para operaciones de
empuje lateral (como por ejemplo una pinza hidraulica).

Este tipo de operacién esta prohibida, ya que podria resultar peligrosa para las
personas y esta considerada como uso indebido, por lo tanto, el fabricante no
aceptara ninguna reclamacion por dafos y perjuicios causados a tal efecto.
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CONTACTO

3.2.9 Conmutador de arranque

Ver (fig. 1)
Para poner en marcha el motor consulte el apartado 3.1.7.
STOP: Enesta posicion el contactoy el motor permanecen desconectados.

CONTACTO: Contacto accionado. El sistema de precalentamiento del motor y
el testigo indicador del cuadro de instrumentos se activan durante
unos segundos.

ARRANQUE: Girando la llave hasta esta posicion, se pone en marcha el motor.

Antes de poner en marcha de nuevo el motor, debe girar primero la llave hasta la
posicion STOP.

3.2.10 Caja de fusibles

Se encuentra a la derecha de la columna de direccioén, junto al conmutador de arranque
(fig. 2). i

Vea el apartado ESQUEMA ELECTRICO en este Manual para identificar el nimero y
la funcion de cada fusible.

3.2.11 Mando de temperatura del aire del calefactor

Se encuentra a la izquierda del salpicadero.

Modelos C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4 / C250H / C250H x4 / C250HI /
C250HI x4 (a) (fig. 3).

Modelos C300H / C300H x4 / C300HI / C300HI x4 / C350H / C350H x4 / C350HI /
C350HI x4 (a) (fig. 4).

Con el mando (a) se gradua la temperatura del aire (mezcla de aire caliente/frio) del
calefactor. Girando hacia la derecha la temperatura incrementa y hacia la izquierda
disminuye.

3.2.12 Boton paro de emergencia (de equiparse)

Las funciones operativas pueden ser interrumpidas en cualquier momento mediante el
botén de paro de emergencia (b) (fig. 5). Se encuentra a la izquierda de la columna
de la direccion

Pulsando este botdn, el motor Diesel se para. Par a poner la carretilla en servicio de
nuevo, es necesario rearmar el botén girandolo hacia la derecha.

PRECAUCION

Antes de poner en servicio de nuevo la carretilla, identificar y rectificar la causa
de la emergencia.
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3.2.13 Cuadro de instrumentos
(C200H / C200HI / C250H / C250HI / C300H / C300HI / C350H / C350H]I)

Componentes y Funcionamiento (fig. 1)

NOTA

Para mayor claridad la imagen se muestra con el volante desmontado.

(fig. 1)

Instrumento multifuncion. Ver parrafo 3.2.15

Conmutador de luces (de equiparse). Este conmutador tiene dos posiciones,
la primera conecta las luces de cruce y la segunda conecta las luces de carretera.
Conmutador del calefactor (de equiparse). Tiene dos posiciones para dos
velocidades de ventilacion.

Interruptor de luces de trabajo (de equiparse). Para conectar las luces de
trabajo accione el interruptor.

Freno de estacionamiento. Para activar el freno de estacionamiento de la
carretilla pulsar el interruptor y este se iluminara.

Interruptor del limpia parabrisas delantero (de equiparse). Para conectar
el limpiaparabrisas, pulse el interruptor. Para accionar la bomba de agua del
lavaparabrisas, pulsar de nuevo el mismo interruptor.

Conmutador del faro rotativo. Para conectar accione el pulsador y este se
iluminaré&. Para apagar accione de nuevo el pulsador.

Conmutador de los intermitentes (de equiparse). Pulsando la derecha o la
izquierda del conmutador se conectan los intermitentes.

Interruptor de luces de emergencia (de equiparse). Para conectar accione
el pulsador y éste parpadeara. Para apagar accione de nuevo el pulsador.
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3.2.14 Cuadro de instrumentos maquina equipada con FullGrip®
System

(C200Hx4 / C200HIx4 / C250Hx4 / C250HIx4 / C300Hx4 / C300 Hix4 / C350Hx4 /
C350HIx4)

Componentes y Funcionamiento (fig. 1)

Instrumento multifuncién. Ver péarrafo 3.2.15

Conmutador de luces (de equiparse). Este conmutador tiene dos posiciones,
la primera conecta las luces de cruce y la segunda conecta las luces de carretera.
Conmutador del calefactor (de equiparse). Tiene dos posiciones para dos
velocidades de ventilacion.

Interruptor de la bocina. Para activar la bocina presione el interruptor.

Freno de estacionamiento. Para activar el freno de estacionamiento de la
carretilla pulsar el interruptor y este se iluminara.

Interruptor del limpia parabrisas (de equiparse). Para conectar el
limpiaparabrisas, pulse el interruptor. Para accionar la bomba de agua del lava-
parabrisas, pulsar de nuevo el mismo interruptor.

Conmutador del faro rotativo. Para conectar accione el pulsador y este se
iluminara. Para apagar accione de nuevo el pulsador.

Conmutador de los intermitentes (de equiparse). Pulsando la derecha o la
izquierda del conmutador se conectan los intermitentes.

Interruptor de luces de trabajo (de equiparse). Para conectar las luces de
trabajo accione el interruptor.

Interruptor de luces de emergencia (de equiparse). Para conectar accione
el pulsador y éste parpadeara. Para apagar accione de nuevo el pulsador.
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3.2.15 Instrumento multifuncion

Ver (fig. 1)

- .

(fig. 1)

Cuentahoras. Acumula el tiempo total de funcionamiento del motor de la maquina
y permite controlar la periodicidad de las revisiones. Ver parrafo 4.2.30

Nivel de combustible. Indica el nivel de gasoil en el deposito.

Testigo de reserva de combustible. Se ilumina cuando el gasoil contenido en
el deposito desciende al nivel de reserva. Ver parrafo 3.2.16

Testigo del filtro de aire. Se ilumina y suena un avisador acustico cuando el
filtro de aire esta sucio u obturado. Debe limpiarse inmediatamente el elemento
filtrante o cambiarse. Ver parrafo 4.2.11

Testigo de precalentamiento. Cuando estad iluminado indica que las
resistencias de precalentamiento estan en funcionamiento y calentando la camara
de la combustién a una temperatura que facilitara la puesta en marcha del motor.

Testigo de nivel de aceite hidraulico. Se ilumina y suena un avisador acustico
cuando el nivel de aceite hidraulico esta en el nivel del minimo. Debe anadirse
aceite hasta el nivel correcto. Ver parrafo 4.2.20

Testigo de presion del aceite motor. Con el contacto accionado se ilumina
y se apaga cuando el motor funciona. Si se enciende este testigo y suena un
avisador acustico con el motor en marcha, debe pararse inmediatamente el motor
para prevenir danos. Verifique el nivel y afada aceite si es necesario. Ver parrafo
4.2.9
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Testigo de carga de la bateria. Con el contacto accionado se ilumina cuando
el alternador no da carga a la baterfa y se apaga cuando las revoluciones del motor
superan el régimen de ralenti. Si continlia encendido y suena el avisador acustico
pare el motor y averigUe la causa.

Testigo de temperatura del motor. Si se ilumina y suena un avisador acustico
significa que la temperatura del motor es demasiado elevada. Debe detenerse
inmediatamente para determinar la causa del problema. Podria ser debido a un
bajo nivel de refrigerante, suciedad en el radiador, que el termostato no funcione
correctamente o rotura de la correa del alternador. Ver parrafo 4.2.8

Sin aplicacion en este modelo.

Testigo de luces de carretera. Se ilumina cuando este tipo de alumbrado esta
seleccionado (de equiparse)

Testigo de los intermitentes. Este testigo parpadea cuando se accionan los
intermitentes (de equiparse)
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3.2.16 Repostaje

A ATENCION A\

No esté permitido fumar ni mantener llamas o chispas en el lugar donde se
efectle el repostaje. Los vapores del combustible pueden ser explosivos.

- Efectle el respostaje de combustible en un lugar bien ventilado.

- Acerque la carretilla al surtidor de combustible lo méximo posible, de forma que
la manguera de llenado pueda llegar holgadamente hasta la boca de llenado del
deposito.

- Accione el freno de estacionamiento, detenga el motor y apague las luces de la
maquina, incluido el faro rotativo.

NOTA

Si el surtidor de combustible esta provisto de un punto de conexién a tierra
para vehiculos conecte éste en un punto metélico no aislado de la carretilla.

- Limpie el tapon del depdsito de combustible y la zona circundante con un trapo
en caso de que estuvieran sucios. No se debe permitir la entrada en el depdsito
de polvo, agua o cualquier otra sustancia.

- Abra el tapon del depdsito de combustible mediante la llave y girandola hacia la
izquierda.

- Llene el depdsito sin exceder el volumen especificado para la carretilla (50
litros modelos C200-250 y 80 litros modelos C300-350). Procure no derramar
combustible fuera del depdsito. Si esto ocurre limpielo inmediatamente y seque
completamente la superficie.

- Cierre el deposito de mediante la llave girandola y retirandola del tapén.
Compruebe que el tapdn esté correctamente cerrado.
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3.3 TRABAJO CON CARGAS

3.3.1 Centro de la carga

Los fabricantes de carretillas las han estandarizado para un cierto peso y tamano de la
carga. La capacidad de esta carretilla esta basada en un cubo que mide 1 m de lado en
las tres dimensiones (fig. 1). El centro de gravedad esta en el centro de este cubo, por
lo tanto el centro de la carga estara a 500 o 600 mm (dependiendo de los modelos y de
los mercados) de la cara vertical y horizontal de las horquillas (fig. 2). Es importante
tener presente que un incremento de la distancia del centro de carga disminuye la
capacidad de la carretilla.

3.3.2 Capacidad de carga

Uso todo terreno:

- Con el centro de la carga a 500 mm. de la cara vertical de las horquillas, los
modelos C200H / C200H x4 tienen una capacidad de carga de 2000 Kg.

- Con el centro de la carga a 600 mm. de la cara vertical de las horquillas, los
modelos C200H / C200H x4 tienen una capacidad de carga de 1850 Kg.

- Con el centro de la carga a 500 mm. de la cara vertical de las horquillas, los
modelos C250H / C250H x4 tienen una capacidad de carga de 2500 Kg.

- Con el centro de la carga a 600 mm. de la cara vertical de las horquillas, los
modelos C250H / C250H x4 tienen una capacidad de carga de 2300 Kg.

- Con el centro de la carga a 500 mm. de la cara vertical de las horquillas, los
modelos C300H / C300H x4 tienen una capacidad de carga de 3000 Kg.

- Con el centro de la carga a 600 mm. de la cara vertical de las horquillas, los
modelos C300H / C300H x4 tienen una capacidad de carga de 2800 Kg.

- Con el centro de la carga a 500 mm. de la cara vertical de las horquillas, los
modelos C350H / C350H x4 tienen una capacidad de carga de 3500 Kg.

- Con el centro de la carga a 600 mm. de la cara vertical de las horquillas, los
modelos C350H / C350H x4 tienen una capacidad de carga de 3250 Kg.

Uso industrial:

- Con el centro de la carga a 500 mm. de la cara vertical de las horquillas, los
modelos C200HI / C200HI x4 tienen una capacidad de carga de 2000 Kg.

- Con el centro de la carga a 500 mm. de la cara vertical de las horquillas, los
modelos C200HI / C200HI x4 tienen una capacidad de carga de 1850 Kg.

- Con el centro de la carga a 500 mm. de la cara vertical de las horquillas, los
modelos C250HI / C250HI x4 tienen una capacidad de carga de 2500 Kg.

- Con el centro de la carga a 500 mm. de la cara vertical de las horquillas, los
modelos C250HI / C250HI x4 tienen una capacidad de carga de 2300 Kg.

- Con el centro de la carga a 500 mm. de la cara vertical de las horquillas, los
modelos C300HI / C300HI x4 tienen una capacidad de carga de 3000 Kg.

- Con el centro de la carga a 500 mm. de la cara vertical de las horquillas, los
modelos C300HI / C300HI x4 tienen una capacidad de carga de 2800 Kg.

- Con el centro de la carga a 500 mm. de la cara vertical de las horquillas, los
modelos C350HI / C350HI x4 tienen una capacidad de carga de 3500 Kg.

- Con el centro de la carga a 500 mm. de la cara vertical de las horquillas, los
modelos C350HI / C350HI x4 tienen una capacidad de carga de 3250 Kg.

Si la carga pesa demasiado, distribuirla uniformemente y empaquetarla de nuevo. El
uso de implementos diferentes a las horquillas estandar que se entregan con la carretilla
puede reducir la capacidad de elevacién y afectar a otras caracteristicas de manejo de
la méaquina.

En la seccién 1.4 encontrara reproducciones de las graficas de carga. Estudielas con
detenimiento y asegurese de entenderlas antes de elevar la carga con las horquillas.
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(fig. 1)

(fig. 2)

3.3.3 Alteracion de la relacion entre la carretilla y la carga
La relacion entre la carretilla y la carga es alterada por cambios en:

- Implementos acoplables. Ver parrafo 5.1.1 y 5.1.2

- Altura de elevacion.

- Cambios en el movimiento de la maquina y en la superficie del suelo por el que
se desplaza la carretilla.

- La compactaciony / o la estabilidad del suelo.

- Laestabilidad de la carretilla debe mantenerse mientras estos factores cambian
constantemente.

Esto requiere juicio cuidadoso por parte del operador.

3.3.4 Capacidad de elevacion

La estabilidad de la maquina solo se mantiene cuando con la carretilla se manipulan
cargas dentro de su capacidad de carga. Consulte los graficos de carga en los parrafos
1.4.15y 1.4.16. La capacidad de elevacion de la carretilla es determinada por la altura
de seguridad vy el limite de peso de la carga. Una carga excesiva puede provocar
inestabilidad, dificultad de conduccién y peligro de volcado de la carretilla.

3.3.5 Graficos de Carga

En los graficos que se pueden consultar en los parrafos 5.1.1 y 5.1.2 se muestran las
cargas que puede elevar la carretilla con incrementos de 100 mm. del centro de carga
a partir de los 500 mm o 600 mm (dependiendo de los modelos y de los mercados)
nominales (fig. 1, 2). Observe que con estos desplazamientos disminuye la capacidad
de la carga a elevar.

El Gréafico de Carga esta ubicado en el guardabarros delantero izquierdo para que
pueda ser consultado con facilidad por el operador desde su asiento, durante el uso
de la carretilla.

El gréafico indica las cargas que se pueden elevar en un suelo nivelado, con la carga
correctamente situada sobre las horquillas (por ejemplo una caja cuadrada con el peso
centrado), y una altura de elevacion de 2,66 m.

En la base del grafico (el eje horizontal “X”) se indica la distancia “D” en intervalos de 10
centimetros. Estas distancias indican como el centro de la carga puede desplazarse por
la superficie horizontal de las horquillas. Sobre la curva del gréafico se indica la capacidad
de carga en Kg. a medida que el centro de gravedad de la misma se desplaza hacia el
extremo de las horquillas.

3.3.6 Carga nominal de la carretilla

La carga nominal es la carga que puede elevar la carretilla en condiciones de seguridad.
Esta determinada por la altura de elevacién y el peso de la carga. Las condiciones del
suelo, asi como la forma de la carga, pueden reducir el peso que puede elevarse con
seguridad. Una carga excesiva puede provocar inestabilidad, dificultad de conduccion
y peligro de volcado de la carretilla.

Compruebe que la carga que piensa elevar esté dentro de los limites del Grafico de
Cargas que esta localizado en el lado izquierdo del techo protector
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3.4 ESTACIONAMIENTO DE LA CARRETILLA

3.4.1 Estacionamiento de la carretilla y paro del motor

No estacionar la carretilla correctamente es un riesgo.

Siempre que estacione la carretilla, tanto al terminar la jornada como para efectuar
cualquier operacion de mantenimiento, debe hacerlo sobre un suelo nivelado. Deje la
carretilla estacionada en las areas previstas al efecto, sin obstaculizar vias de paso,
salidas 0 accesos a escaleras y equipos de emergencia.

- Baje las horquillas hasta el suelo y sitle el selector del movimiento de traslacion
y el joystick en posiciéon NEUTRA. Ver parrafo 3.2.4

- Activar el freno de estacionamiento. Ver parrafo 3.2.3

- Sidebe estacionar la carretilla en una pendiente, ademas de accionar el freno de
estacionamiento, inmovilice las ruedas con calzos adecuados.

- Silacarretillaha estado trabajando a plena carga mantenga el motor funcionando
al ralenti durante 1 minuto.

- Para detener el motor gire la llave del conmutador de arranque hacia la izquierda
hasta la posicion STOP. Ver parrafo 3.2.9

- Quite la llave del conmutador de arranque y llévesela con usted. Nunca deje la
llave en la carretilla estacionada.

- Bloguee todos los mecanismos para evitar que cualquier persona no autorizada
utilice la carretilla.

- Recuerde que usted es la clave para la seguridad. Las buenas practicas en
materia de seguridad no solo le protegen a usted sino también la gente que le
rodea.

3.4.2 Sea respetuoso con el medio ambiente
Al final de la vida Util de la méaquina entréguela para su desguace a centros adecuados
y autorizados. Esté absolutamente prohibido dejar los materiales en el medio ambiente.

Cuando efectlie cambios de aceite u otros fluidos utilice un recipiente adecuado para
su recogida. Asegurese de no perjudicar el medio ambiente durante la operacion y lleve
todos los materiales sustituidos (baterias, refrigerante, etc.) a los centros de reciclaje
adecuados.

En caso de que se produzcan fugas de sustancias que puedan ser perjudiciales
para las personas o el medio ambiente, tome urgentemente las medidas necesarias
para reducir su impacto, por ejemplo en fugas de aceite, tapone la fuga, coloque un
recipiente para recoger el aceite, esparza material absorbente o recoja y retire la tierra
contaminada si fuese necesario.
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3.5 TRANSPORTE DE LA CARRETILLA

3.5.1 Fijacion/inmovilizacion de la carretilla sobre una plataforma
Altransportar la carretilla en la plataforma o géndola de un camién, siga cuidadosamente
los consejos del siguiente cuadro. Conduzca despacio al subir o bajar por las rampas
de carga.

Una vez la maquina esta cargada encima de un camién/remolque, debe apoyar las
horquillas en el suelo, accionar el freno de estacionamiento y colocar calzos en las
ruedas delanteras y traseras.

Seguidamente, debe atar firmemente la carretilla a la plataforma para prevenir cualquier
desplazamiento colocando los sistemas de fijacion (fig. 1)

La fijacion debe realizarse mediante las cuatro orejas soldadas en el bastidor de la
carretilla (fig. 2).

A\ ATENCION A\

Antes de subir la carretilla a un camién o camién géndola, asegurarse que la

rampa es lo bastante resistente para soportar el peso de la carretilla y que la

plataforma del camién esté limpia y no esté engrasada ni helada.

* No transportar la carretilla con el depdsito de combustible lleno.

» Abrocharse el cinturén de seguridad del asiento.

» Subir o bajar despacio y con cuidado la carretilla por las rampas de carga.

* Posicionar el selector del movimiento de traslacion en posiciéon NEUTRO.
Ver parrafo 3.2.4

* Activar el freno de estacionamiento. Ver péarrafo 3.2.3

* Bajar las horquillas al maximo.

e Poner un grueso bajo las puntas de cada horquilla e inclinar el mastil
ligeramente hacia delante.

* Parar el motor y quitar la llave del contacto. Ver parrafo 3.2.9

* Se deben colocar calzos en las cuatro ruedas.

» Atar la carretilla a la plataforma usando sistemas de fijacion adecuados
para ello (cadenas, correas o eslingas) teniendo en cuenta que deben ser
suficientemente resistentes y adecuadas para este fin.

3.5.2 Subir la carretilla a un camion mediante izado con gria.
Cuando se cargue la carretilla a un camién empleando una grda y un cable o eslinga,
enganche el cable o eslinga como se muestra en la figura (fig. 3). Antes de izarla
comprobar que el cable o eslinga esté firmemente enganchado. Durante el izado no
permitan que nadie esté dentro de la carretilla o espectadores dentro de un circulo de
5m.

Tener en cuenta las recomendaciones siguientes;
Las eslingas de la parte delantera deben tener una longitud de 2,5 m. como
minimo.
- Elevar la méquina siempre en posicién lo mas horizontal posible.
- Procurar que el &ngulo de inclinacién de la eslinga frontal sea aproximadamente
el mismo que el de inclinacién del mastil.
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3.5.3 Remolcado de la carretilla

El remolcado de la carretilla debe hacerse en trayectos cortos y a poca velocidad
mediante una solida barra de remolque para evitar cualquier oscilacion lateral.

Fije la barra de remolque al buldn trasero del contrapeso (a) (fig. 1). Conduzca
despacio y con cuidado a una velocidad no superior a 2 Km/ h y una distancia que no
exceda 1 Km.

Cuando se circule por vias publicas se debe cumplir la legislacion vigente de remolcado
de una maquina en las vias publicas y carreteras.

Antes de remolcar la carretilla:

Desbloqueo del freno de estacionamiento

En el caso de que el freno de estacionamiento haya quedado bloqueado debido, por
ejemplo, a una fuga de liquido de frenos, o que el motor no pueda ponerse en marcha,
se debe desbloquear el freno de estacionamiento.

Para ello:

- Localizar los tapones de desbloqueo (b) (fig- 2, 3) en el eje delantero. 2 estan
en la parte delantera 'y 2 en la parte trasera.

- Con una llave boca fija de 24 mm., aguantar la tuerca exterior (c) (fig. 4)
mientras con una llave allen de 8 mm se afloja y se extrae el tapon (d).

Repetir esta operacion en los 4 tapones (b)

- Introducir la llave allen de 8 mm. en uno de los orificios y aproximar el tornillo
de interior desbloqueo (e) (fig. 5) hasta que haga tope. NO HACER FUERZA.
SOLO APROXIMAR.

Repetir esta operacion en los 4 orificios (a)

- Con la llave allen de 8 mm. apretar los tornillos interiores (e) hasta que hagan
tope en el fondo del freno, primero los dos del lado derecho (delantero y trasero)
y después los dos del lado izquierdo (delantero y trasero ) o viceversa.

Los intérvalos de apriete de los tornillos interiores (e) deben ser DE MEDIA
VUELTA EN MEDIA VUELTA. NO APRETAR A FONDO DE UNA VEZ Y SIEMPRE
PRIMERO UN LADO DEL FRENO Y LUEGO OTRO.

Una vez reparada la carretilla, para retornar el freno de estacionamiento a su posicion
de trabajo:

- Con la llave allen de 8 mm. aflojar los tornillos interiores (e) hasta que queden
libres, primero los dos del lado derecho (delantero y trasero) y después los dos
del lado izquierdo (delantero y trasero ) o viceversa.

Los intérvalos de aflojado de los tornillos interiores (e) deben ser DE MEDIA
VUELTA EN MEDIA VUELTA. NO AFLOJAR A DEL TODO DE UNA VEZ Y
SIEMPRE PRIMERO UN LADO DEL FRENO Y LUEGO OTRO.

- Unavez los tornillos interiores (e) dejan de hacer fuerza, aflojarlos 2 vueltas mas
y dejarlos en ese punto.

- Con una llave boca fija de 24 mm., aguantar la tuerca exterior (c) (fig. 4)
mientras con una llave allen de 8 mm se monta de nuevo el tapon (d).

Repetir esta operacion en los 4 tapones (b)

A\ ATENCION A\

Cualquier reparacion del sistema de frenos debe ser realizada por un Agente
Oficial - Distribuidor AUSA.
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3.5.4 By-pass bomba hidrostatica

El remolcado de la carretilla solo se aconseja en caso de averia, cuando no haya otra
alternativa, pues ello puede danar seriamente la transmision hidrostatica. Siempre que
sea posible, se recomienda efectuar la reparacion en el lugar en que esté parada. En
caso contrario, el remolcado solo debe hacerse en trayectos cortos y a poca velocidad.

Seguir este procedimiento para realizar un by-pass en la bomba y permitir el movimiento
de la carretilla cuando el motor no se pone en marcha.

C200H / C200HI / C200H x4 / C200HI x4 / C250H / C250HI / C250H x4 /
C250HI x4 (fig. 1, 2)

1. Para abrir la HPRVs (L150), girar tres vueltas en sentido contrario a las agujas del
reloj mediante una llave hexagonal de 22 mm. Para prevenir fugas de aceite, no
girar mas de tres vueltas.

2. Para cerrar la HPRV’s (L150), girar en sentido de las agujas del reloj hasta que
asiente en el fondo. Aplicar un par de apriete de 70 N.m. (52 Ib.ft).

3. Si la maquina es remolcable con la valvula HPRV abierta girando tres vueltas y
si las ruedas estan blogueadas (no remolcable) con la HPRV cerrada, la funcion
de by-pass trabaja correctamente.

C300H / C300HI / C300H x4 / C300HI x4 / C350H / C350HI / C350H x4 / C350HI
x4 (fig. 3)

Para abrir las valvula de by-pass, se deben apretar a fondo (sin excederse) los tornillos
centrales de las valvulas de presién maxima de la bomba hidrostatica. Para ello se
aflojaran las contratuercas.

Una vez reparada la maquina volver a aflojar los tornillos de las vélvulas de presion
maxima de la bomba hidrostatica y apretar las contratuercas.

CAUTELA

iRiesgo de danos!
Velocidades y distancias superiores pueden causar generacion de calor y
lubricacioén insuficiente. Estos factores dafarian la unidad de pistones axiales.

Durante y después del remolcado las unidades de pistones axiales estan
calientes.
- Usar equipo de proteccion adecuado

Velocidad de remolcado:
No debe excederse una velocidad de remolcado de 2 Km/h.

Distancia de remolcado:
No debe excederse una distancia de remolcado de 1 Km.
- Si hay una falta de bombeo de aceite, el circuito se vaciara.
- Prestar atencion a la generacién de calor del grupo hidrostatico.

El remolcado de la carretilla debe hacerse mediante una sélida barra de remolque para
evitar cualquier oscilacién lateral.

A\ ATENCION A

No remolque esta carretilla detras de un vehiculo u otra maquina.
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3.6 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

3.6.1 Sobrecalentamiento del motor
Si el motor esta sobrecalentado y esta encendido el indicador de temperatura y suena
un avisador acustico en el cuadro de instrumentos, intente lo siguiente:

- Compruebe y limpie las aletas de refrigeracion del radiador.

- Reduzca la velocidad pero mantenga la carretilla en movimiento para intentar
que circule aire hacia el radiador.

- Si el motor todavia estd sobrecalentado después de aproximadamente un
minuto pare la carretilla, posicionar el selector del movimiento de traslacion en
posicion NEUTRO, accionar el freno de estacionamiento y pare el motor.

A\ ATENCION A\

El radiador puede estar muy caliente. Péngase guantes antes de tocar el
radiador.

- Deje que el motor se enfrie. Compruebe el nivel del liquido refrigerante y rellene
si fuese necesario. Ver parrafo 4.2.10

- Sielmotor continlia sobrecalentado, contacte con su Agente Oficial - Distribuidor
AUSA lo antes posible.

3.6.2 Cuidados post-funcionamiento

Cuando la carretilla es utilizada en zonas de agua salada (zonas de playa, etc.), aclarela
con agua limpia para preservar la carretilla y sus componentes de la corrosion. Se
recomienda lubricar las partes metalicas. Esto debe realizarse al final de cada dia de
utilizacion de la carretilla.

Cuando la carretilla esta trabajando en zonas con lodo, es recomendable aclararla con
agua para preservar la carretilla y mantener las luces limpias.

Nota: Nunca utilice agua a presion para limpiar la carretilla. UTILICE SOLAMENTE AGUA
A BAJA PRESION. El agua a alta presién puede causar dafios eléctricos y mecanicos.
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DANGER

IN CASE OF ROLLOVER

Don’t jump!

Hold on tight

v

Lean away

i 8 0 00

(fig. 1)

3.6.3 Volcado
En caso de vuelco de la carretilla el conductor debe evitar quedar atrapado entre la
maquinay el suelo (fig. 1).
Para ello, recomendamos:
1. Intente mantenerse dentro del habitaculo del operador.
2. Agarrese firmemente al volante.
3. Apoye firmemente los pies sobre el piso del techo protector (cabina).
4. Intente mantenerse lo mas alejado posible del punto de impacto.

Cuando la carretilla esta volcada o abatida sobre un lateral coléquela en su posicion
normal de funcionamiento (sobre las cuatro ruedas).

A\ ATENCION A\

NO INTENTE PONER EN MARCHA LA CARRETILLA sin antes consultar con
un su Agente Oficial - Distribuidor AUSA

- Desmonte las 4 bujias de precalentamiento.

- Gire la llave del conmutador de arranque hasta la posicion START. Mantenga
la llave en esta posicion hasta que el aceite haya salido de las cdmaras de
combustion.

A\ ATENCION A

El aceite saldra de las camaras de combustion a alta presion y podria
provocarle lesiones.

- Monte de nuevo las cuatro bujias de precalentamiento.

- Compruebe el nivel de aceite del motor y rellene si fuera necesario.

- Si el indicador de falta de presién de aceite motor permanece encendido
después de la puesta en marcha del mismo, parelo inmediatamente para evitar
danos internos y contacte con su Agente Oficial - Distribuidor AUSA para que
averigle la causa.

3.6.4 Inmersion de la carretilla
Si la carretilla se sumerge, sera necesario llevarla a su Agente Oficial - Distribuidor AUSA
lo antes posible.

PRECAUCION

NO PONER EN MARCHA EL MOTOR. La inmersién de la carretilla puede
causar graves danos en el motor si no se sigue correctamente el procedimiento
de puesta en marcha

- Contacte con su Agente Oficial - Distribuidor AUSA para que inspeccione
integramente el sistema de alimentacion como se especifica en el CUADRO
DE MANTENIMIENTO.
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(fig. 1)

3.6.5 Almacenaje y preparacion de pre-estacionamiento

Cuando una carretilla no se utiliza durante mas de un mes es necesario un almacenaje
apropiado.

Cuando utilice de nuevo su carretilla después de tenerla almacenada es necesario
realizar una preparacion especifica. Contacte con su Agente Oficial - Distribuidor AUSA
para el procedimiento adecuado.

3.6.6 Inclinacion del mastil con el motor parado (movimiento de
emergencia)
Es posible inclinar el mastil de la carretilla (movimiento de emergencia) hacia delante
con el motor parado y sin contacto. Para ello realice las siguientes operaciones:
- Localizar el conector del movimiento de emergencia bajo el salpicadero, junto a
la columna de la direccion (fig. 1).
- Extraer la tapa protectora del conector levantando la pestana del bloqueo y
desplazandola hacia delante.
- Con la ayuda de una bateria externa alimentar el conector con + 12V DC y masa
(-) de la siguiente manera:

Modelos C200H / C200H x4 / C250H / C250H x4
* Contacto 1 (cable gris marcado con la impresion 9NA): 4+ 12V DC
* Contacto 2 (cable gris marcado con la impresion 77NE): masa (-)

Modelos C300H / C300H x4 / C350H / C350H x4
* Contacto 1 (cable naranja): + 12V DC
» Contacto 2 (cable negro): masa (-)

- Empuijar el joystick hacia la derecha para realizar el movimiento de inclinacion
del mastil.

NOTA

Para facilitar este movimiento se recomienda aplicar una pequefna carga en la
punta de las horquillas.
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Un mantenimiento cuidadoso y regular asegura al operador una carretilla siempre
funcional y segura. Por esta razén, después de haber trabajado en condiciones
extremas (terrenos barrosos, polvorientos, trabajos pesados, etc.) se aconseja lavar,
engrasar y efectuar un mantenimiento correcto de la maquina.

Compruebar siempre que todas las partes estan en buenas condiciones, que no haya
pérdidas de aceite, que las protecciones y los dispositivos de seguridad sean eficientes.
En caso contrario, buscar y eliminar las causas que han motivado el inconveniente. Las
operaciones de mantenimiento programado se hacen en relacion a las horas de trabajo
efectuadas por la maquina. Controlar y mantener operativo el cuentahoras para poder
definir correctamente los intervalos de mantenimiento. El no cumplimiento de las normas
de mantenimiento programado indicadas en este manual anula autométicamente la
garantia AUSA.

NOTA

Para las normas de mantenimiento del motor respetar escrupulosamente el
Manual de uso y Mantenimiento especifico suministrado junto a la carretilla

4.1 LiQUIDOS Y LUBRICANTES
4.1.1 Normas de Seguridad e Higiene

Higiene

El contacto prolongado de los aceites con la piel puede ser causa de irritacién. Por lo
tanto se aconseja protegerse con guantes de goma y gafas protectoras.

Después de haber manejado aceites se aconseja lavarse cuidadosamente las manos
con aguay jabon.

Almacenaje
Tenga siempre los aceites en un lugar cerrado y lejos del alcance de los nifos. No tenga
nunca los lubricantes al abierto y sin etiqueta que indique su contenido.

Eliminacion

El aceite dejado en el ambiente, sea nuevo o usado, es altamente contaminante.
Conserve con cuidado el aceite nuevo y conserve el usado en contenedores especiales
para la sucesiva eliminacién a través de los centros de recogida especializados.

Derramamiento

En caso de pérdidas accidentales de aceite intervenga para que pueda ser absorbido
con arena o un granulado de tipo aprobado. Rasque el compuesto que ha obtenido y
encarguese de su eliminacién como deshecho quimico.

Urgencias

Ojos: En el caso de contacto con los ojos aclare abundantemente con agua
corriente. Si la irritacion continua dirfjase al Centro de Urgencias mas
cercano.

Ingestion:  En el caso de ingestién de aceite no provoque el vomito. Pida la intervencion
de un médico.

Piel: En casos de excesivo y prolongado contacto con la piel, lave con agua y
jabon.

Incendio:  En caso de incendio utilice extintores con anhidrido carbénico, seco o con
espuma. No use agua.
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4.1.2 Cuadro de Liquidos y lubricantes

Esta seccion especifica los liquidos y lubricantes recomendados. Consulte
OPERACIONES PERIODICAS DE MANTENIMIENTO en este Manual para los
procedimientos de comprobacion de niveles y cambios de liquidos.

ACONDICIONADO

acondicionado

LiQUIDO o . CAPACIDAD
LUBRICANTE ESPECIFICACION OBSERVACIONES | REF. AUSA (LITROS)
Usar gasoil limpio tipo automocion (clase A),
COMBUSTIBLE
(C200-C250) preferentemente conforme a la Directiva 98/70/ 50
CEE modificada por la directiva 2003/17 0 a la
Norma EN 590 equivalente a las mismas. En
c%'\g::(s:zl:olj Espana corresponde al RD 1728/1999. Para el 80
( . ) mercado USA, debe ser conforme
ACEITE MOTOR Aceite para motores segin .
KUBOTA V2403-M MIL-L-2104C / AP| CD o superior. Verparrafo 4.1.3 | 461.00099.01| 7.6
ACEITE MOTOR Aceite para motores segtin .
KUBOTA V3600 MIL-L-2104C / API CD o superior. Ver parrafo 4.1.3 | 461.00099.01 132
LIQUIDO Anticongelante etilenoglicol con inhibidores
REFRIGERANTE C%iﬂ%our;’izs?nf;rmaamgg;rzsly‘im“s”a{;";;Sa Ver pérrafo 4.1.4 | 45.00075.01 10
AL L destilada en méquina standard.
LIQUIDO Anticongelante etilenoglicol con inhibidores
REFRIGERANTE | ©° COTo%0n paramolores do 8o 96 1 yer oo g.1.4 | 45.00075.01 13
KUBOTA V3600 combustloln interna. 59 /o‘ glycol'y 50% agua
destilada en maquina standard.
CIRCUITO Aceite hidraulico ISO Grado VG-46 segln ISO .
HIDRAULICO 6743/4 HV DIN 51524 Parte 3 HVLP Verparrafo 4.1.5 1 46100099.06| 85
ACEITE
DIFERENCIAL 45
EJE DELANTERO
ACEITE A Lubricante universal APl GL-4 Ver parrafo 4.1.7 | 461.00001.03
REDUCCIONES
A RUEDA EJE 08 flado
DELANTERO
ACEITE
DIFERENCIAL 50
EJE TRASERO '
(x4)
ACEITE A Lubricante universal APl GL-4 Ver pérrafo 4.1.6 | 461.00001.03
REDUCCIONES
A RUEDA EJE 0,4 /lado
TRASERO
(x4)
ACEITE CAJA . .
TRANSFER x4 | /\Coeparatiansmisiones SAE 90segin API | o s oo a 97 [a61.0001600| 275
( FullGrip®) GL5 / MIL-L-2105B
ACEITE SAE 10W o liquido ATF segin CAT
ng:é:gg 3 TO-4/TO-20 Ver parrafo 4.1.8 | 461.00015.00 1
ALLISON C-4/C-3.
LIQUIDO
INCHING - ,
(modelos ACEITE SAE 10W o liquido ATF segun CAT
C300H-C300H x4 TO-4/T0-20 Ver pérrafo 4.1.8 | 461.00015.00 1
C300HI-C300HI x4 ALLISON C-4/C-3.
C350H-C350H x4
C350HI-C350HI x4)
Temperatura
LIMPIA-LAVA »
congelacion: 465.00016.00 1.2
PARABRISAS o000
ELE‘:.::&';:TO Agua destilada Ver parrafo 4.1.9
Pé.l:g:fsléE Grasa célcica consistencia NLGI-3 Ver pérrafo 4.2.26 | 461.00009.00
AIRE Refrigerante R134A para sistemas de
ACONDICIONADO refrigeracion 46.13302.00 | 900 = 50 gr
Ver pérrafo 4.1.10
AIRE Aceite engrase para equipos de aire 46.13301.00 160 ml.
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4.1.3 Aceite motor

Utilice aceite para motor de 4 tiempos que cumpla los requerimientos MIL:-L-2104C / API CD
0 superior.

Compruebe siempre la calidad APl en la etiqueta adjunta en el envase / bidén del aceite
para asegurarse de que la calidad sea la requerida.

Su méaquina sale de fabrica con viscosidad SAE 15W40. Sin embargo, dependiendo
del clima, consulte el siguiente grafico (fig. 1) para seleccionar la viscosidad mas
apropiada:

Si utiliza aceites de diferentes marcas, asegurese de vaciar completamente el carter
antes de anadir el aceite nuevo.

AUSA recomienda el aceite REPSOL AUSA EFFICIENT para motores Diesel ref.
461.00099.01

4.1.4 Liquido refrigerante motor
Utilice siempre anticongelante etileno-glycol que contenga inhibidores de corrosién
para motores de aluminio de combustion interna. El sistema de refrigeracion debe
llenarse con agua destilada y preparado anticongelante

- 70% agua, 30% anticongelante para temperaturas de -17°C hasta 127°C

- 50% agua, 50% anticongelante para temperaturas de -35°C hasta 145°C

4.1.5 Circuito hidraulico
- VG 32 para temperaturas ambiente habitualmente inferiores a 10°C
- VG 46 para temperaturas ambiente entre 10°C y 40°C
- VG 68 para temperaturas ambiente habitualmente superiores a 40°C

AUSA recomienda el aceite REPSOL AUSA EFFICIENT para circuitos hidraulicos ref.
461.00099.06

4.1.6 Aceite Ejes
El aceite lubricante universal que cumplan las siguientes especificaciones::
- APIGL4
- ALLISON C-4
- CATTO-2
- JOHN DEERE J-20C
- MASSEY FERGUSON M-1145/ M-1143 / M-1141
- FORD MC2 134D
- PARKER DENISON UTTO/THF
- CNH MAT 3525
- FNHA 201.00
- VOLVO WB 101

4.1.7 Aceite Caja Transfer x4 FullGrip® System
Aceite AUSA COMPEN EFFICIENT ref. 461.00099.09 para COMPEN AUSA que se
caracteriza por:

- Aditivos modificadores del coeficiente de rozamiento.

- Una capacidad de “Extrema presion” y antidesgaste.

- Buenas caracteristicas antiherrumbre y anticorrosion.

- Excelente estabilidad térmica.

- Evitar las vibraciones y los ruidos.
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4.1.8 Liquido frenos e inching
Utilice solo aceite hidraulico SAE 10W o liquido ATF segun CAT TO-4 / TO-2 o
ALLISON C-4/ C-3.

Precaucion:
Para evitar graves danos en el sistema de frenos, no utilice otro liquido que el
recomendado, ni mezcle diferentes liquidos al rellenar.

NOTA

Los siguientes modelos no utilizan liquido en el inching al ser del tipo eléctrico:
C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4 / C250H / C250H x4 / C250HI /
C250HI X4

4.1.9 Electroélito bateria
Este vehiculo estd equipado con un tipo de bateria que requiere mantenimiento.
Agregue agua destilada si fuese necesario.

4.1.10 Liquido refrigerante aire acondicionado
Para realizar las recargas de gas del sistema del aire acondicionado contacte con su
Agente Oficial - Distribuidor AUSA.

01 ACEITE MOT. AUSA EFFIC. 5X5 L.
00 ACEITE MOT. AUSA EFFIC. 20 L.
08 ACEITE MOT. AUSA EFFIC. 1000 L.

06 RP AUSA EFFIC. HIDRAULICO HVLP 46 20 L.
05 RP AUSA EFFIC. HIDRAULICO HVLP 46 200 L

03 ACEITE COMPEN 4X5 L.

07 RP AUSA EFFIC. TRANSMISIONES TO-4 10 5 L.
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4.2 MANTENIMIENTO PROGRAMADO

4.2.1 Generalidades

En las operaciones de mantenimiento utilice Unicamente recambios originales AUSA.
Sélo asi se garantiza que su maquina AUSA sigue conservando el mismo nivel técnico
que en el momento de la entrega.

En esta carretilla, como en cualquier maquina, existen piezas y sistemas sometidos a
desgaste o desajuste, que pueden afectar a su fiabilidad y a la seguridad del operador, al
medio ambiente y al entorno, como por ejemplo las emisiones de los gases de escape.
Periédicamente deben efectuarse las operaciones de mantenimiento necesarias para
conservar unas condiciones similares a las de salida de fabrica.

De acuerdo con las Directivas de Equipos de Trabajo, periddicamente deben efectuarse
inspecciones de estos sistemas y registrar los resultados de las mismas en los
formularios previstos por las Autoridades Laborales de cada pais. (2006/42/CE y RD
1215/97).

Todas las reparaciones y operaciones de mantenimiento deben realizarse con la
carretilla descargada, el freno de estacionamiento accionado y las ruedas bloqueadas
para mantener la carretilla inmovilizada.

Desconecte la bateria (fig. 1) antes de realizar cualquier operacion en el sistema
eléctrico. No utilice nunca una llama para comprobar el nivel de los liquidos.

Sea respetuoso con el medio ambiente

Cuando efectlie cambios de aceite u otros fluidos utilice un recipiente adecuado para
su recogida. Asegurese de no perjudicar el medio ambiente durante la operacion y lleve
todos los materiales sustituidos (baterias, refrigerante, etc.) a los centros de reciclaje
adecuados.

En caso de que se produzcan fugas de sustancias que puedan ser perjudiciales
para las personas o el medio ambiente, tome urgentemente las medidas necesarias
para reducir su impacto, por ejemplo en fugas de aceite, tapone la fuga, coloque un
recipiente para recoger el aceite, esparza material absorbente o recoja y retire la tierra
contaminada si fuese necesario.

Averia en la carretera.
En caso de averia circulando por carretera, tendré que hacer uso de los triangulos de
presefalizacion (de equiparse).
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(fig. 2)

(fig. 3)

4.2.2 Acceso para mantenimiento
El motor, la transmision y filtros estan ubicados debajo del habitaculo del operador (fig. 1).
Para tener acceso a los mismos, levantelo de la siguiente forma:
- Ponga en marcha la carretilla e incline el mastil hacia adelante (el operario debe
estar sentado en puesto de operador).
- Si el motor de la carretilla no se pone en marcha, ver el parrafo 3.6.6 para
inclinar el mastil con el motor parado.
- Accione el joystick a la derecha hasta llegar a la inclinacion delantera maxima.
- Pare el motor y retire la llave del conmutador de arranque.
- Descienda del habitaculo del operador.

En los modelos C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4 / C250H / C250 H x4
/ C250HI / C250HI x4:

- Tire del mando (a) (fig. 2) situado en la parte izquierda del asiento, para
desenclavar el retenedor de la cabina, entonces la cabina voltea, teniendo
acceso para efectuar las operaciones de mantenimiento.

- La cabina voltea hacia delante y hacia atras mediante unos amortiguadores de
gas situados a cada extremo de la cabina.

En los modelos C300H / C300H x4 / C300HI / C300HI x4 / C350H / C350H x4 /
C350HI / C350HI x4:

- Tire del mando (b) (fig. 3) situado en la parte trasera de la cabina, tras el
asiento para desenclavar el retenedor de la cabina, entonces la cabina voltea,
teniendo acceso para efectuar las operaciones de mantenimiento.

- La cabina voltea hacia delante y hacia atras mediante unos amortiguadores de
gas situados a cada extremo de la cabina.

4.2.3 Apertura de emergencia del habitaculo del operador

En los modelos C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4 / C250H / C250 H x4
/ C250HI1 / C250HI x4:
- Si al tirar del mando (a) (fig. 2) situado en la parte izquierda del asiento, no se
desenclava el retenedor de la cabina al haberse roto el cable de accionamiento
o bloqueo del sistema retenedor, proceder como sigue:
* Quitar el tapon (c) (fig- 4) tras el asiento del operador
¢ Introducir un destornillador (d) (fig. 5) y accionar el sistema retenedor
moviéndolo mecanicamente hacia la izquierda de la maquina
* Una vez finalizada la apertura de emergencia, volver a colocar el tapéon (c€)

(fig. 4)
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Una vez levantado el habitaculo, este debe fijarse mediante el seguro de bloqueo
existente

- SEGURO DE LA CABINA EN POSICION “CABINA CERRADA’ (fig. 1)

- SEGURO DE LA CABINA EN POSICION “CABINA ABIERTA’ (fig. 2)

A PELIGRO A

Siempre que el habitaculo esté levantado debe estar alzado el seguro de
bloqueo. Este evita que el habitaculo pueda provocarle un accidente al
descender.

Para acceder a la parte superior del motor en los modelos C300H / C300HI / C300H x4
/ C300HI x4 / C350H / C350HI / C350H x4 / C350HI x4, tire del bloqueo (a) y desmonte
la tapa superior (b) (fig. 3) del contrapeso.

Para acceder a los laterales del motor desmonte el tornillo (€) y la tuerca (d) (fig. 4)
y retire la tapa del paso de rueda posterior. Existe una tapa de paso de rueda a cada
lado de la maquina.

4.2.4 Comprobaciones diarias
- Antes de empezar a trabajar con la carretilla, limpie los posibles derrames de
aceite o combustible que puedan existir; limpie y desengrase sus manos y las
suelas de sus zapatos y no olvide efectuar las siguientes comprobaciones:

- Estado de las cadenas de elevacion

- Presién de los neuméticos y estado de la superficie de rodadura.

- Funcionamiento de los frenos.

- Fugas de los circuitos hidraulicos, de combustible, de refrigeracion, etc.

- Posiciéon correcta y debidamente fijada de todos los protectores, tapones y
topes de seguridad.

- Ausencia de grietas u otros defectos estructurales observables a simple vista.

- El correcto funcionamiento de todos los mandos.

- Verifique los niveles de fluidos:

* combustible.

¢ liquido de freno.

e aceite circuito hidraulico.

* liquido del circuito de refrigeracion.

- Compruebe el funcionamiento correcto de los dispositivos de alarma y
sefalizacién (por ejemplo: avisador acustico, indicador de obturacién del filtro
de admisién de aire, etc.)

- Limpie y verifique el estado de todas las placas informativas y de seguridad
existentes en la carretilla.

- Limpie y compruebe el funcionamiento del sistema de alumbrado y sefializacion.

- Verifique las conexiones de la bateria eléctrica y nivel del electrolito.

- Regule el asiento en la posicion mas adecuada a su complexion fisica.

- Inspeccione cuidadosamente el estado del cinturén de seguridad con especial
atencion a:

» Cortes o deshilachados en la cinta.

* Desgaste o0 danos en los herrajes incluyendo puntos de anclaje.
* Mal funcionamiento de la hebilla de cierre o del enrollador.

* Costuras o puntos de cosido sueltos.

Corrija cualquier problema que haya encontrado antes de operar con la
carretilla.
Si es necesario, consulte con un Agente Oficial - Distribuidor AUSA.
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(fig. 1)

(fig. 2)

4.2.5 Lavado de la maquina

Durante las operaciones de lavado, no dirigir el chorro de agua a presion sobre la toma
de admision, la columna de la direccion, bateria, alternador y otros equipos eléctricos
ya que pueden deteriorar sus componentes.

4.2.6 Averia en carretera

En caso de averia circulando por carretera, tendra que hacer uso de los triangulos
de presefalizacion (de equiparse). Debajo de la cabina del operador, en la zona del
soporte del distribuidor hidraulico, existe un espacio para guardarlos (fig. 2). Para
acceder a él incline el mastil hacia adelante y voltee la cabina.

4.2.7 Motor
Para instrucciones de funcionamiento, lista de piezas de repuesto y mantenimiento en
general consulte el manual del motor o bien el parrafo 4.2.30

A\ PELIGRO A

Todas las intervenciones de mantenimiento tienen que ser efectuadas
con el motor apagado, freno de estacionamiento accionado, horquillas o
implementos de trabajo completamente apoyados en el suelo y el selector del
movimiento de traslacion en posicion NEUTRO.

4.2.8 Correa del alternador
Ajuste de tension de la correa del ventilador (fig. 3)

iATENCION!
Para evitar accidentes:
- Asegurese de parar el motor y retire la llave del conmutador de arranque antes
de verificar la tensién de la correa.
- Después del trabajo de mantenimiento o comprobacion, asegurese de poner
los componentes desmontados.

La tension adecuada de la correa del ventilador es cuando tiene una deflexion
de entre 7 y 9 mm. cuando la correa esté presionada bajo una carga de 10 kgf
en medio de la distancia de las poleas.

1. Detenga el motor y retire la llave de contacto.

2. Aplique presién moderada con el pulgar en la correa entre las poleas.

3. Silatensién es incorrecta, afloje los tornillos del soporte del alternador y, usando
una palanca colocada entre el alternador y el bloque del motor, empuje el
alternador hasta que la deflexion de la correa esté en el limite aceptable.

4. Remplace la correa si esta dafiada.

IMPORTANTE: Sila correa estafloja o estropeada puede causar un sobrecalentamiento
0 una carga insuficiente de la bateria. Solucione la averia o reemplace lo necesario.
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(fig. 1) KUBOTA V3600 — E3B
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4.2.9 Aceite motor

4.2.9.1 Nivel de aceite: Comprobar
Con la carretilla en una superficie nivelada, el motor frio y parado, compruebe el nivel de
aceite de la siguiente manera:

- Tire de la varilla de nivel (a) (fig- 1), retirela de su alojamiento y séquela con un
trapo limpio.

- Coloque de nuevo la varilla de nivel en su alojamiento.

- Vuelva a retirarla de su alojamiento y compruebe el nivel de aceite (fig. 2). Este
debe alcanzar la marca superior.

a-Lleno
b- Ahadir aceite
c- Rango de funcionamiento

- Anada aceite hasta que el nivel alcance la marca superior.
4.2.9.2 Nivel de aceite: Corregir

- Quite la varilla de nivel y coloque un embudo en el orificio de llenado de aceite
situado encima de la tapa de balancines.

PRECAUCION

No sobrepase la marca del nivel maximo. Hacer funcionar el motor con un
nivel de aceite inapropiado puede danarlo gravemente. Limpie cualquier
derrame. Compruebe frecuentemente el nivel y rellene si es necesario.

- Anada pequenas cantidades de aceite hasta que el nivel sea el correcto.
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(fig. 1) KUBOTA V2403-M — E3B

(fig. 1) KUBOTA V3600 — E3B

(fig. 2) KUBOTA V2403-M — E3B

(fig. 2) KUBOTA V3600 — E3B

4.2.9.3 Aceite motor: Vaciar

A\ ATENCION A\

El aceite del motor puede estar muy caliente. Para prevenir quemaduras, no
quite el tapdn de vaciado del motor o desenrosque el filtro si el motor esta
caliente. Espere hasta que el aceite de motor esté templado.

- Asegure la carretilla en una superficie nivelada.

- Extraiga la varilla de nivel.

- Limpie la zona del tapdn de vaciado del aceite, situado en la parte inferior del
carter (a) (fig. 1).

- Sitle un recipiente debajo de la zona del tapdn de vaciado del aceite.

- Afloje el tapdn de vaciado del aceite.

- Deje salir todo el aceite del motor.

- Limpie la zona del tapon de vaciado del aceite.

- Enrosque el tapon en el carter y apriételo.

4.2.9.4 Cartucho de filtro de aceite: Sustituir
El cartucho del filtro de aceite (b) (fig. 2) se encuentra en la parte izquierda del motor.

- Desenrosque el cartucho del filtro del aceite girandolo hacia la izquierda.

- Limpie la base del filtro y unte con aceite limpio la junta del nuevo elemento
filtrante.

- Enrosque el nuevo elemento filtrante y apriételo a mano, sin emplear medios
mecanicos.

n~ PROTEJA EL -~
s MEDIOAMBIENTE w2

Deseche el cartucho de filtro de aceite usado en centros autorizados para ello.
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4.2.9.5 Aceite motor: Llenar

- Quite la varilla (a) (fig. 1) de nivel y coloque un embudo en el orificio de llenado
de aceite situado encima de la tapa de balancines.

- Rellene el motor segun el nivel recomendado de aceite. Consulte el apartado
4.1.2 en este Manual para el tipo de aceite y la capacidad.

- Ponga en marcha el motor y déjelo funcionar a régimen de ralenti unos minutos.
Asegurese de que en las zonas del filtro de aceite y el tapdn del vaciador del
aceite no hay pérdidas.

- Pare el motor.

Espere unos instantes para permitir que el aceite fluya hacia el carter del motor y
después compruebe el nivel.

(fig. 1) KUBOTA V2403-M — E3B

- Rellene si es necesario.

PRECAUCION

No sobrepase la marca del nivel méximo. Hacer funcionar el motor con un
nivel de aceite inapropiado puede danarlo gravemente. Limpie cualquier
derrame. Compruebe frecuentemente el nivel y rellene si es necesario.

o~ PROTEJA EL -~
o MEDIOAMBIENTE o

Deseche el aceite usado en centros autorizados para ello.

(fig. 1) KUBOTA V3600 — E3B
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(fig. 2) KUBOTA V2403-M — E3B

(fig. 3) KUBOTA V3600 — E3B

(fig. 4)

4.2.10 Sistema de refrigeracion

4.2.10.1 Nivel de liquido refrigerante: Comprobar

A\ ATENCION A\

No quitar nunca el tapén del vaso de expansién con el motor caliente. Espere
hasta que el motor esté frio.

El nivel de liquido refrigerante debe encontrarse entre las marcas “MIN” y “MAX” del
vaso de expansion (fig. 1).

Si el nivel de liquido refrigerante se encuentra por debajo de la marca “MIN” reponga
liquido refrigerante en el vaso de expansion. Compruebe la presencia de posibles fugas
de liquido refrigerante en el motor, manguitos o radiador.

En los modelos C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4 / C250H / C250H x4
/ C250HI1 / C250HI x4 / C300H / C300HI

Si el nivel de liquido refrigerante se encuentra por debajo de la marca “MIN” reponga
liquido refrigerante en el vaso de expansion a través del tapdn (a) (fig. 2) situado bajo
la tapa superior del contrapeso. Compruebe la presencia de posibles fugas de liquido
refrigerante en el motor, manguitos o radiador.

En los modelos C300H x4 / C300H x4 / C350H / C350H x4 / C350HI1 / C350HI x4
Si el nivel de liquido refrigerante se encuentra por debajo de la marca “MIN” reponga
liquido refrigerante en el vaso de expansién a través del tapédn (b) (fig. 3). Compruebe
la presencia de posibles fugas de liquido refrigerante en el motor, manguitos o radiador.

4.2.10.2 Circuito de liquido refrigerante: Llenado y purga de aire
- Antes de llenar el circuito empalme el manguito inferior del radiador de nuevo.
- Elllenado se realiza por el tapdn del vaso de expansion

Proporciones de mezcla de liquido refrigerante y agua destilada:

Temperaturas de -17 °C hasta 127 °C: 40 % glicol y 60 % agua destilada.
Temperaturas de -35 °C hasta 145 °C: 50 % glicol y 50 % agua destilada.

- Ponga en marcha el motor hasta que se abra el termostato.

- Posteriormente, con el motor frio, controle el nivel de liquido refrigerante en el
vaso de expansion.

- Si es necesario purgue el aire el circuito de refrigeracién mediante el purgador
situado en el manguito del radiador (Modelos C300H x4 / C300HI x4 /
C350H / C350HI / C350H x4 / C350HI x4) (c) (fig. 4).

NOTA

Aunque el sistema de refrigeracion esta equipado con un sistema de auto-
purgado, consulte a un Agente Oficial - Distribuidor AUSA para la reposicién
del liquido refrigerante después de haberlo drenado.

~ PROTEJA EL -~
s MEDIOAMBIENTE 2

Deseche el liquido refrigerante usado en centros autorizados para ello.
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(fig. 1)

4.2.10.3 Circuito de liquido refrigerante: Vaciar
El cambio debe realizarse segun la periodicidad marcada en el CUADRO DE
MANTENIMIENTO o bien cuando por reparacion debe vaciarse el circuito. Para ello
efectle las siguientes operaciones:
- Sitle un recipiente debajo de la zona del radiador.
- Desempalme el manguito inferior del radiador para vaciar el radiador por este
punto.

4.2.11 Filtro de aire

4.2.11.1 Sustituir

La admisién de aire en el motor se efectlia a través de un filtro seco con doble elemento
(b) (c) (fig. 2, 3). La vida del motor y sus prestaciones dependen en gran medida del
correcto mantenimiento de este filtro.

El cambio o la limpieza de los filtros debe realizarse segun la periodicidad marcada en
el parrafo 4.2.30.

Si la carretilla trabaja en un ambiente de mucho polvo el elemento filtrante debera
sustituirse con més frecuencia de lo especificado como normal.

NOTA

El filtro de admisién incorpora un indicador de obturacion (vacuémetro). Si se
ilumina el testigo de control en el panel de control el elemento filtrante debe
limpiarse o sustituirse lo antes posible. Ver parrafo 3.2.15

PRECAUCION

No ponga en marcha el motor cuando exista agua en el interior de la carcasa
del filtro de aire. Cuando existan liquidos o residuos en el interior de la carcasa
los cartuchos filtrantes deben ser inspeccionados, drenados o reemplazados.

- Suelte las grapas derecha e izquierda de la tapa del filtro (a) (fig- 1) y retirela.

- Para limpiar el elemento filtrante sople con aire a presién (méaximo 5 bar) desde
el interior hacia el exterior mientras se va girando.

- Limpie también el interior de la carcasa del filtro.

PRECAUCION

El elemento filtrante interior no es reutilizable. Tan solo debe desmontarse para
ser sustituido

4.2.11.2 Testigo de obturacion del filtro de aire: comprobar el funcionamiento.
- Desconecte el sensor de obturacion del filtro de aire.
- Haga un puente entre los contactos del conector mediante, por ejemplo, un
trozo de cable eléctrico de pequeria seccioén.
- El testigo de obturacion del filtro de aire del instrumento multifuncién debe
iluminarse. Ver parrafo 3.2.15

Si el testigo no se ilumina pongase en contacto con un distribuidor AUSA.
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4.2.12 Prefiltro de combustible

4.2.12.1 Sustituir
El prefiltro de combustible (fig. 1) se encuentra junto al depdsito de combustible, por
la parte interior del bastidor.

PRECAUCION

Sustituir siempre este componente. Bajo ninglin concepto intentar limpiarlo.

a- Prefiltro de combustible
b-Bridas

- Desmonte las bridas de fijacion y el filtro.

- Asegurese de que el nuevo filtro se monta en el sentido correcto tal y como
senala la flecha marcada en el cuerpo del mismo.

-~ PROTEJA EL -~
s MEDIOAMBIENTE o

Deseche los restos de combustible en centros autorizados para ello.

4.2.13 Filtro de combustible

En los modelos C200H / C200HI / C200H x4 / C200HI x4 / C250H / C250HI /
C250H x4 / C250HI x4 / C300H / C300HI (fig. 2)
El filtro esta situado en la parte derecha del motor, junto al soporte del joystick.

En los modelos C300H x4 / C300HI x4 / C350H / C350HI / C350H x4 /
C350HI x4 (fig. 3)
El filtro esta situado en la parte izquierda del motor, junto al filtro del aire..

- Desenrosque, girando hacia la izquierda, el cartucho (¢) delfiltro del combustible
y retirelo de su soporte.

- Limpie la base del nuevo filtro y unte con aceite limpio la junta del nuevo filtro.

- Enrosque el nuevo elemento filtrante y apriételo a mano, sin emplear medios
mecanicos.

~ PROTEJA EL r—~
W MEDIOAMBIENTE W2

Deseche los restos de combustible en centros autorizados para ello.

PRECAUCION

Tenga precaucion de apretar correctamente el elemento filtrante ya que de lo
contrario el circuito podrfa succionar aire del exterior, provocando fallos en la
alimentacion del motor.
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4.2.13.1 Drenar el agua del filtro de combustible

Modelos con motor En los modelos C300H x4 / C300HI x4 / C350H / C350H]I
/ C350H x4 / C350HI x4 (fig. 1)

El combustible empleado puede contener agua que se deposita en la parte inferior
del elemento filtrante. Para proteger el sistema de inyeccion de combustible es de vital
importancia drenar el agua del elemento filtrante con la periodicidad indicada en el
pérrafo 4.2.30.

- Desenrosque el tapdn de drenaje (a) que se encuentra en la parte inferior del
elemento filtrante.

- Espere a que salga todo el agua que pueda contener el filtro.

- Apriete el tapén de drenaje (a).

A\ ATENCION A\

Tenga la precaucion de apretar correctamente el tapon de drenaje. Si queda
flojo se puede producir una entrada indeseada de aire en el sistema de
inyeccion y provocar fallos de funcionamiento en el motor.

Deseche los restos de combustible en centros autorizados para ello.

4.2.14 Freno de estacionamiento

Aceite: Sustituir

Si el pedal del freno baja excesivamente contacte con su Agente Oficial - Distribuidor
AUSA para la operacion de tensado, sangrado o sustitucion de los discos interiores.

Desbloqueo del freno de estacionamiento con el motor parado:

- Esta operacion debe realizarse siguiendo la explicacion redactada en la
seccion 3.5

NOTA

El freno que incorpora esta méaquina no requiere ningdn mantenimiento.
Si el pedal del freno baja excesivamente, contacte con su Agente Oficial -
Distribuidor AUSA para la operacion de sangrado o sustitucion de los discos
interiores.
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4.2.15 Freno de servicio

4.2.15.1 Ajuste

Si el pedal tiene excesivo juego libre, se puede corregir mediante el empujador (a)
(fig. 1) del pedal que acciona la bomba de freno. El mismo tiene un sistema de tuercay
contratuerca. Deje que el empujador tenga un juego libre entre 1y 1,5 mm, asegurando
que la bomba esté exenta de presion interna.

Si al accionar el freno de servicio el pedal baja en exceso debe tensarse. Para ello debe
contactar con un distribuidor autorizado.

NOTA

El freno que incorpora esta maquina no requiere ningun mantenimiento.
Si el pedal del freno baja excesivamente, contacte con su Agente Oficial -
Distribuidor AUSA para la operacion de sangrado o sustitucion de los discos
interiores.

4.2.15.2 Liquido de frenos e inching: Comprobar el nivel.
Con la carretilla estacionada en una superficie nivelada, el nivel de liquido de frenos del
depdsito debe estar entre las marcas MIN. y MAX (fig. 2)

Si es necesario rellenar liguido de frenos en el depdsito:
- Desenrosque la tapa de llenado y coloque un embudo para evitar derrames de
liquido.
- Agregue liguido hasta que el nivel del mismo alcance la marca MAX.
- Cierre la tapa de llenado enroscandola de nuevo.

Nota: Durante el llenado no sobrepase la marca de nivel MAX.

NOTA

Si se hace necesario reponer liquido de frenos con frecuencia es posible que
el sistema de frenos tenga una fuga. Estacione la carretilla de forma adecuada,
ver parrafo 2.3.15 y consulte con un Agente Oficial - Distribuidor AUSA.

4.2.15.3 Liquido de frenos e inching: Sustituir
La sustitucion del liquido de frenos o cualquier reparacion del sistema de frenos debe
ser realizada por un Agente Oficial - Distribuidor AUSA.

NOTA

Los siguientes modelos no utilizan liquido en el inching al ser del tipo eléctrico:
C200HI / C200HI x4 / C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI X4 / C300H
/ C300H x4
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4.2.15.4 Sangrado del circuito de frenos

A\ PELIGRO A

Antes de realizar el sangrado del circuito de frenos, tomar las siguientes
precauciones:

- Levantar las ruedas delanteras de la carretilla 0 poner calzos en las ruedas
delanteras para evitar el movimiento involuntario de la carretilla durante la
operacién de sangrado

Hacer un puente en el interruptor de presencia del operador (asiento) (a)
(fig. 1, 2)

A\ PELIGRO A

Durante la operacion de sangrado, la carretilla debe estar:

- Con el motor en marcha. Ver parrafo 3.1.7.1

- Con el freno de estacionamiento en posiciéon DESACTIVADO. Ver parrafo
3.2.3

- Con el movimiento de traslacion marcha adelante o marcha atras
seleccionado (s6lo en modelo C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI
x4 / C250H / C250H x4 / C250HI1 / C250HI x4). Ver parrafo 3.2.4

NOTA

Empezar siempre el sangrado por el circuito del freno de estacionamiento
Los sangradores del circuito del freno de estacionamiento son los dos
interiores (b) (fig. 3)

Los sangradores del circuito del freno de servicio son los dos exteriores (€)

(fig. 1)

Para sangrar el circuito del freno de estacionamiento:

Quitar los tapones de goma, con una llave boca fija de 8 mm. abrir los sangradores (b)
(fig. 3, 4), primero el del lado derecho del eje y, una vez haya salido todo el aire, cerrar
el sangrador y abrir el del lado izquierdo del eje. Cerrarlo de nuevo una vez haya salido
todo el aire.

Para sangrar el circuito del freno de servicio:

Quitar los tapones de goma, con una llave boca fija de 8 mm. abrir los sangradores
(c) (fig. 3, 4), primero el del lado izquierdo del eje y, una vez haya salido todo el aire,
cerrar el sangrador y abrir el del lado derecho del eje. Cerrarlo de nuevo una vez haya
salido todo el aire.
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(fig. 1)

4.2.16 Nivel de aceite de la caja transfer (s6lo en modelos 4x4)

4.2.16.1 Comprobar
- Para comprobar el nivel de aceite desenrosque el tapén (b) (fig. 1)

4.2.16.2 Vaciar
- Para el vaciado de aceite desenrosque el tapon (€) situado en la parte inferior.

4.2.16.3 Rellenar
- Rellene el aceite especificado por el tapon de llenado (a) (fig. 2) situado en la
parte superior. Consulte el apartado 4.1 en este Manual para el tipo de aceite y
la capacidad.

~ PROTEJA EL r—~
A MEDIOAMBIENTE o

Deseche el aceite usado en centros autorizados para ello.

4.2.17 Nivel de aceite en el eje trasero motriz (s6lo en modelos 4x4)

4.2.17.1 Comprobar
- Para comprobar el nivel desenrosque el tapon (d) (fig. 3). El aceite debe estar
a nivel del alojamiento.

4.2.17.2 Vaciar
- Para proceder al vaciado desenrosque el tapén (e) situado en la parte inferior.

4.2.17.3 Rellenar
- Pararellenar o completar de aceite el eje trasero utilice el tapdn (d) de nivel.
- Rellene el aceite especificado por el orificio del tapon (d). Consulte la seccion
4.1 para el tipo de aceite y la capacidad.

-~ PROTEJA EL -~
s MEDIOAMBIENTE o

Deseche el aceite usado en centros autorizados para ello.




https://truckmanual shub.com/

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4

m C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

4.2.18 Nivel de aceite en el eje delantero
La comprobacion debe efectuarse con la carretilla en terreno horizontal. El aceite de los
diferenciales y de las reducciones a rueda se comunica internamente (fig. 1).

4.2.18.1 Diferencial: Comprobar el nivel
- Para comprobar el nivel del aceite en los diferenciales utilice el tapon (a).

4.2.18.2 Diferencial: Vaciar
- Para proceder al vaciado del aceite basta sacar el tapon (b) situado en la parte
inferior.

Deseche el aceite usado en centros autorizados para ello.

4.2.18.3 Diferencial: Rellenar
- Rellene el aceite especificado por el orificio del tapéon (a). Consulte la seccion
4.1 (referencias y capacidades) para el tipo de aceite y la capacidad.

4.2.19 Nivel de aceite en reducciones a rueda eje delantero (todos
los modelos) y trasero (s6lo en modelos 4x4)

A\ ATENCION A\

Nunca saque el tapdn de vaciado de las reducciones a rueda cuando el aceite
de las mismas esté caliente. Los gases que se crean en el interior pueden
provocarle lesiones.

4.2.19.1 Reducciones a rueda: Comprobar el nivel
- Girar larueda hasta que la marca “Oil Level” en la reductora se sitUe en posicion
horizontal.
- Para comprobar el nivel del aceite en las reducciones finales utilice el tapén (¢)
(fig. 2, 3).

4.2.19.2 Reducciones a rueda: Vaciar
- Desmontar la rueda.

A\ ATENCION A\

Si es necesario sacar el tapon de vaciado con el aceite todavia caliente
sitUelo en la parte superior del cubo de rueda, retire el tapdn con precaucion
tapandolo, por ejemplo, con un trapo.

- Para proceder al vaciado del aceite gire el cubo de rueda hasta que el tapdn (€)
quede situado en la parte inferior del cubo de rueda.

o~ PROTEJA EL -~
o MEDIOAMBIENTE o

Deseche el aceite usado en centros autorizados para ello.

4.2.19.3 Reducciones a rueda: Rellenar
- Girar larueda hasta que la marca “Oil Level” en la reductora se sitle en posicion
horizontal.
- Rellene el aceite especificado por el orificio del tapén (€). Consulte la seccién 4.1
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4.2.20 Aceite hidraulico

4.2.20.1 Nivel: comprobar
La comprobacion debe efectuarse con la carretilla en terreno horizontal, las horquillas
en la posicion baja de reposo y el motor parado.

NOTA

El depdsito de aceite esta equipado con un indicador de nivel bajo de aceite.
Al'llegar a este nivel se encendera el indicador en el instrumento multifuncién y
sonara un avisador acustico. Ver parrafo 3.2.15. Afadir aceite inmediatamente
para no dafar las bombas hidraulicas.

- Afloje el tapdn (a) (fig. 1).
- Compruebe que el nivel del aceite llega a la marca superior.
- Si es necesario, anada aceite por el agujero de la varilla de nivel.

4.2.20.2 Vaciar
- El vaciado del depdsito se hace por el tapdn (b) (fig. 2) en la parte inferior del
deposito.

-~ PROTEJA EL -~
s MEDIOAMBIENTE o

Deseche el aceite usado en centros autorizados para ello.

4.2.20.3 Rellenar
- Rellene el aceite especificado por el orificio del tapén (a). Consulte la seccion 4.1

4.2.20.4 Limpiar el filtro de aspiracion
En el circuito hidraulico va un filtro de aspiracion, situado en el interior del depdsito. Es
un filtro metélico que debe limpiarse cada vez que se vacia el aceite hidraulico.
- Paraello, retire los 6 tornillos (¢) (fig. 3) de la pletina.
- Extraiga el filtro de aspiracion (d) (fig. 4).
- Antes de realizar el montaje compruebe el estado de la junta y renuévela si es
necesario.

4.2.21 Mangueras hidraulicas
Todas las mangueras hidraulicas deben ser reemplazadas al menos cada 6 afios.
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(fig. 1)

(fig. 4)

4.2.22 Valvulas de seguridad del sistema hidraulico: reglaje

Hay dos valvulas de seguridad para evitar sobrepresiones: una en el circuito de la
direccion y otra en el circuito de accionamientos del mastil. La primera esta situada
en la direccion hidraulica (a) (fig. 1) y la segunda en el distribuidor (b) (fig. 2). Estas
valvulas se regulan en fabrica a la presion correcta, pero peridédicamente se deberia
comprobar su reglaje y en caso necesario regular de nuevo.

El reglaje tiene que ser efectuado por personal con amplios conocimientos de hidraulica
y con las herramientas adecuadas. Las presiones nunca deben exceder de las indicadas
en los parrafos 1.4.6 y 1.4.10.

4.2,22.1 Valvula de la direccion hidraulica
- Saque el tapdn (a).
- Paraincrementar la presion hidraulica gire con un destornillador hacia la derecha
el tornillo interior. Para reducirla gire el tornillo interior hacia la izquierda.

4.2.22.2 Valvula del distribuidor
- Quite el precinto.
- Extraiga la cubierta de pléastico.
- Desenrosque el tapdn metalico (b) y afloje la contratuerca.
- Para incrementar la presion hidraulica gire con una llave Allen hacia la derecha
el tornillo. Para reducirla gire el tornillo interior hacia la izquierda.

4.2.23 Filtro de la transmision hidrostatica: Sustituir
El circuito hidrostatico esta equipado con un filtro de cartucho que deberéa sustituirse
periédicamente. Ver parrafo 4.2.30

En los modelos C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4 / C250H / C250 H x4
/ C250HI / C250HI x4
- Desenrosque el filtro (€) (fig. 3) de cartucho girandolo hacia la izquierda.
Limpie la base del filtro y unte con aceite limpio la junta del nuevo elemento
filtrante.
- Enrosque el nuevo elemento filtrante y apriételo a mano, sin emplear medios
mecanicos.

En los modelos C300H / C300H x4 / C300HI / C300HI x4 / C350H / C350H x4
/ C350HI / C350HI x4
- Desenrosque el filtro (d) (fig. 4) de cartucho girandolo hacia la izquierda.
Limpie la base del filtro y unte con aceite limpio la junta del nuevo elemento
filtrante.
- Enrosque el nuevo elemento filtrante y apriételo a mano, sin emplear medios
mecanicos.

4.2.23.1 Comprobar la necesidad de sustitucion del filtro (vacuémetro)

El soporte del filtro va provisto de un indicador de obturacion (vacudémetro) (fig. 5). Con
el motor en marcha la aguja tiene que estar situada en la zona verde o0 como maximo en
la amarilla. Si la aguja se acerca o sitla en la zona roja reemplazar el filtro de cartucho
lo antes posible.

PRECAUCION

Tenga precaucion de apretar correctamente el elemento filtrante ya que de lo
contrario el circuito podria succionar aire del exterior provocando fallos en la
transmision.




C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4
C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

https://truckmanual shub.com/

ALITELY (oW

4.2.24 Ruedas

A\ ATENCION A\

A menos que sea imprescindible por el tipo de trabajo a desarrollar, dado
que la maquina no dispone de suspension, se desaconseja la utilizacion en la
misma de bandajes o neumaticos macizos, ya que aumenta el efecto de los
impactos sobre la transmision y sobre el operador.

4.2.24.1 Presion de inflado: Comprobar

Si es posible, se recomienda que el inflado de las ruedas sea efectuado por personal
especializado en este campo.

Se recomienda seguir las siguientes operaciones, en especial para las ruedas
delanteras:

4.2.24.2 Comprobacion e inflado de ruedas: Medidas de seguridad

A\ ATENCION A\

La presion de inflado de los neumaticos de esta carretilla es muy alta. Inflar las
ruedas podria ser peligroso si esta operacion no se efectlia con precaucion.

- Infle los neuméticos de la carretilla siempre en frio y a la presion indicada por

AUSA antes de iniciar la jornada de trabajo. Ver parrafo 1.4.8.2

La comprobacién de la presion de los neumaéticos y el inflado de los mismos
debe efectuarse con un mandémetro en buenas condiciones de uso y equipado
con una boquilla que tenga grapa de seguridad. La grapa de seguridad es
fundamental para evitar que la boquilla del mandmetro se escape de la valvula
del neumatico durante el inflado, pudiendo causar lesiones graves al operador.

- Utilice guantes para protegerse las manos.

4.2.24.3 Rueda montada en la maquina
La comprobacion debe efectuarse con la carretilla en terreno horizontal, las horquillas
en la posicion baja de reposo y el motor parado.

4.2.24.4 Rueda desmontada
- Sitle el neumatico en una jaula u otro dispositivo adecuado para inflar neumaticos

de estas caracteristicas.
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4.2.24.5 Tuercas de rueda: Par de apriete
Semanalmente debe comprobarse el par de apriete de las tuercas de fijacion de las
ruedas. Los valores exactos de apriete de las tuercas de rueda se encuentran en el
cuadro adjunto.
- Utilice una llave dinamométrica en buenas condiciones para comprobar el par
de apriete de las tuercas de rueda.
- Sihaempleado llaves de apriete neumatico verifique igualmente el par de apriete
mediante una llave dinamométrica.
- No fuerce la llave dinamométrica empleando alargos (tubos o similares).

Par de apriete (Nm)
Ruedas delanteras Ruedas traseras
C200H 350 + 50 250 = 30
C200H x4 350 + 50 250 = 30
C200H]I 350 + 50 250 + 30
C200HI x4 350 + 50 250 = 30
C250H 350 = 50 250 = 30
C250H x4 350 £ 50 350 + 50
C250H]I 350 + 50 250 = 30
C250HI x4 350 = 50 350 = 50
C300H 350 £ 50 250 + 30
C300HI 350 £ 50 250 = 30
C300H x4 350 £ 50 350 + 30
C300HI x4 350 =50 350 + 50
C350H 460 + 50 250 + 30
C350HI 460 = 50 250 + 30
C350H x4 460 = 50 350 = 30
C350HI x4 460 = 50 350 + 50

4.2.25 Mastil: tensado y longitud de las cadenas del mastil
Periédicamente debera comprobarse el tensado y la longitud de las cadenas del méstil.
Estas se van estirando por efecto de las tensiones.

Las cadenas del méstil deben sustituirse cuando su longitud nominal se haincrementado
un 3%.

La comprobacién del alargamiento puede efectuarse contando los eslabones que hay
en un metro de cadena de 15,9 mm de paso. Nominalmente deben haber 61 eslabones.
El cambio debe realizarse cuando la longitud sea la correspondiente a 62.5 eslabones,
0 como maximo 63.

El tensado se efectla atornillando la tuerca de tope (a) (fig. 1) de las varillas tensoras.
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4.2.26 Engrase
4.2.26.1 Eje trasero

C200H / C200HI / C250H / C250HI /

C300H / C300HI / C350H / C350HI
1 engrasador en la articulacion central del eje (fig. 1).
2 engrasadores, uno en cada pivote de giro de la rueda (fig. 2).
2 engrasadores, uno en cada buldn del cilindro (fig. 3)

C200H x4 / C200HI x4 / C250H x4 / C250HI x4 /
C300H x4 / C300HI x4 / C350H x4 / C350HI x4
1 engrasador en la articulacion central del eje (fig. 4).
4 engrasadores, dos en cada articulacion reduccion a rueda (fig. 5).

4.2.26.2 Juntas cardan eje trasero

C200H x4 / C200HI x4 / C250H x4 / C250HI x4 /
C300H x4 / C300HI x4 / C350H x4 / C350HI x4
2 engrasadores, uno en cada cruz (fig. 6).
1 engrasador en el estriado. (fig. 6).



(fig. 4)

https://truckmanual shub.com/

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4

m C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

4.2.26.3 Rotulas del distribuidor
3 engrasadores, 1 en cada articulacion (fig. 1)

4.2.26.4 Soportes articulacion mastil
2 engrasadores, uno en cada eje de la articulacién mastil (fig. 2).

4.2.26.5 Articulacion del mastil con el cilindro de inclinacion.
2 engrasadores, uno en cada eje de articulacion (fig. 2).

4.2.26.6 Articulacion del cilindro de inclinacion con el chasis.
2 engrasadores, uno en cada soporte (fig. 2).

4.2.26.7 Articulaciones de los controles.
Pedal de inching (fig. 3).
Pedal de freno (fig. 3).

4.2.26.8 Bisagras puertas (de equiparse)
4 engrasadores, uno en cada bisagra de las puertas (fig. 4).

4.2.26.9 Perfiles interiores del mastil
Ver (fig. 5)

4.2.26.10 Desplazamiento lateral de las horquillas
Ver (fig. 6)
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4.2.27 Sistema de alumbrado y senalizacion (de equiparse)

4.2.27.1 Bombillas de los intermitentes, luces de posicion y marcha atras,
lado izquierdo y lado derecho: sustituir.
- Extraiga los tornillos (a) (fig. 1) y retire la lente.
- Retire la bombilla presionandola ligeramente hacia adentro y girandola hacia la
izquierda al mismo tiempo para liberarla del portalamparas.
- Reemplace la bombilla por otra nueva del mismo tipo y potencia.

4.2.27.2 Bombillas de los faros delanteros: sustituir.
- Extraiga los tornillos (b) (fig. 2) y retire la carcasa posterior del foco de trabajo.

4.2.27.3 Bombilla del faro delantero:
- Extraiga el conector de la bombilla.
- Desenganche el clip de fijacion de la bombilla presionandolo hacia adentro y
hacia la derecha al mismo tiempo.
- Reemplace la bombilla por otra nueva del mismo tipo y potencia.

PRECAUCION

No toque la superficie de cristal de la bombilla con la mano. Si esto sucede
limpiela con un trapo limpio y seco.

- Enganche de nuevo el clip de fijacién de la bombilla presionandolo hacia adentro
y hacia la izquierda al mismo tiempo.

4.2.27.4 Bombilla del intermitente:
- Extraiga el conector de la bombilla.
- Retire la bombilla presionandola ligeramente hacia adentro y girandola hacia la
izquierda al mismo tiempo para liberarla del portalamparas.
- Reemplace la bombilla por otra nueva del mismo tipo y potencia.

4.2.27.5 Bombilla del faro rotativo: sustituir
- Gire la carcasa ambar (c) (fig. 3) del faro rotativo hacia la izquierda y retirela.
- Desenganche la placa de fijacion (d) (fig. 4) de la bombilla presionandola
hacia adentro y hacia la izquierda al mismo tiempo.
- Reemplace la bombilla por otra nueva del mismo tipo y potencia.

PRECAUCION

No toque la superficie de cristal de la bombilla con la mano. Si esto sucede
limpiela con un trapo limpio y seco.

- Enganche de nuevo la placa de fijacion de la bombilla presionandola hacia
adentro y hacia la derecha al mismo tiempo.
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4.2.28 Sistema eléctrico

4.2.28.1 Fusibles: verificar
- Desconectar el encendido.
- Extraiga la tapa de proteccion de los fusibles tirando de ella hacia fuera (a) (fig. 1).
- Elfusible fundido es reconocible porque se ha fundido la tira de metal visible en
el centro de cada uno de ellos (ventana de comprobacion).
- Extraiga el fusible fundido y remplacelo por otro nuevo del mismo tipo.

PRECAUCION

No utilice fusibles de valor superior, esto puede ocasionar danos importantes.

4.2.28.2 Fusibles bateria: verificar
- Desconecte el encendido.
- Extraiga la tapa de proteccion de los fusibles (b) (fig. 2).
- Elfusible fundido es reconocible porque se ha fundido la tira de metal visible en
el centro de cada uno de ellos (ventana de comprobacion).
- Extraiga el fusible fundido y remplécelo por otro nuevo del mismo tipo.

PRECAUCION

No utilice fusibles de valor superior, esto puede ocasionar danos importantes

4.2.29 Escobilla limpiaparabrisas (de equiparse): sustituir
- Afloje los tornillos (€) (fig. 3) para extraer la escobilla del brazo del limpiapara-
brisas.
- Reemplace la escobilla por otra nueva.
- Verifique que los tornillos (€) sujeten firmemente la escobilla al brazo del
limpiaparabrisas.
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4.2.30 Cuadro de mantenimiento

CADA

I: Inspeccionar, verificar, limpiar, lubricar, reemplazar si es necesario

C: Limpiar

(50 h)

L: Lubricar

Inspeccion Inicial
Cada 100 h.
Cada 200 h.
Cada 400 h.
Cada 500 h.
Cada 800 h.
Cada 1000 h
Cada 1500 h.
Cada 3000 h.
Cada semana

R: Reemplazar

Cada mes
Cada ano

Cada 2 afios

MOTOR

)
o)

Aceite y filtro de aceite (1)

Correa del alternador (1) ! i

Juego de las vélvulas |

Compresién de los cilindros |

CIRCUITO ALIMENTACION

Elemento filtro del aire (4) C R(5)

Tuberia de aire de entrada

Tubos de combustible y abrazaderas

Cartucho del filtro de combustible R

Prefiltro combustible (1) R R

Depésito de combustible C

Presion de inyeccion de la boquilla de inyeccién combustible (2) |

Bomba de inyeccion (puesta a punto) (2) | |

Temporizador de inyeccién de combustible I

CIRCUITO REFRIGERACION

Manguitos del radiador y abrazaderas

Presurizacién del circuito

Radiador (interior) C

Liquido refrigerante

SISTEMA ELECTRICO

Electrolito bateria

Conexiones baterfa |

Testigos cuadro de instrumentos (3) |

Bateria

Darios en el cableado eléctrico y en conexiones sueltas

CIRCUITO HIDRAULICO

Aceite y filtro en admisién (3) R R

Cartucho hidraulico R R

Movimientos mastil (3)

Daros en los latiguillos y en conexiones hidraulicas

Movimientos direccion (3) I

Sustitucién de las mangueras hidraulicas REEMPLAZAR AL MENOS CADA 6 ANOS

PUNTOS DE ENGRASE

Gufas Mastil L

Engrasadores (ver puntos de engrase) L

(1) Inspeccién Inicial. El mantenimiento inicial es de vital importancia y no debe ser descuidado.

(2) A realizar por un Agente Oficial - Distribuidor AUSA.

(3) Apartado de inspeccion diaria.

(4) Elfiltro de aire debe limpiarse mas a menudo en condiciones polvorientas que en condiciones normales.
(5) ....0 al menos una vez al ano.

(6) ....0 después de limpiar 6 veces.
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CADA
I: Inspeccionar, verificar, limpiar, lubricar, reemplazar si es necesario =
_ g lzlsl=lz|s|Els|s]8|¢lelé

C: Limpiar c=[ 8|1 8|8|8|8|8|3|8|€E|e|&|®
sl =|S|IsS|8|8|=|2|3|8|s|s|w

L: Lubricar § < § 5'; § § % § % % -l (—% § §
2 ojo|lo|lo|lolo|ld&d| 8|S o

R: Reemplazar <

Articulaciones de los controles (acelerador, cilindros de inclinacion...) L

CAJA TRANSFER

Aceite (1) R R I R

Pérdidas de aceite |

Apriete de todos los tornillos y las tuercas |

EJES (DELANTERO Y TRASERO)

Aceite (1) R R I R

Pérdidas de aceite |

Apriete tuercas rueda |

Apriete tornillos fijacién al chasis

Apriete tuercas fijacion junta cardan |

Apriete tuercas fijacion acoplamiento I

Condicién de los neuméticos y presiones

FRENOS

Liquido de frenos (3) R | R

Juego libre del pedal del freno de servicio (3) |

CARROCERIA / CHASIS

Techo protector |

Cinturones de seguridad (3) |

Piso cabina, escalon de acceso y asas (3) I/C

Protectores (3) |

Placas y adhesivos (3) I/C

Sistemas de seguridad / seguro fijacién cabina levantada |

Cierre cabina |

Fijacion del contrapeso (2)

A realizar por un Agente Oficial - Distribuidor AUSA.
Apartado de inspeccién diaria.

...0 al menos una vez al afio.
...0 después de limpiar 6 veces.

(
2
3
(4
(5
6

Inspeccion Inicial. El mantenimiento inicial es de vital importancia y no debe ser descuidado.

El filtro de aire debe limpiarse méas a menudo en condiciones polvorientas que en condiciones normales.
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4.3 LOCALIZA,CI(')N DE AVERIAS EN LAS TRANSMISIONES
HIDROSTATICAS

Modelos C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4 / C250H / C250H x4 / C250HI /
C250HI x4

La condiciones de error de este sistema afectaran a todas las partes importantes de la
transmision hidroestatica de la carretilla. Si alguno de los errores enumerados en la tabla
se produjesen, el control electronico detendra la bomba utilizando una rampa de bajada
de la corriente de las electrovalvulas y en funcion del error detectado, permanecera en
STOP oen LIMITED-Mode . EI LIMITED-Mode desactiva todas las funciones de control,
como la velocidad constante y la fija del motor a méxima cilindrada.

Si aparecen varios errores al mismo tiempo, los errores son priorizados y el error con el
codigo de error mas bajo se mostrara.



(fig. 1)
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plAausa

4.3.1

Cuadro de Errores y reacciones del sistema

Codigo de errores para los modelos que montan el motor hidraulico con sensor de
velocidad (a) (fig. 1)

Error
Flash Description Action Reference Page
Code
11 |Watchdog and Injection Channel SAFE-Mode  [Watchdog Control
15 |Watchdog SAFE-Mode
The Battery Voltage will be monitored.
<9Vor > 36V is SAFE MODE
15 |12V System: < 9V is SAFE >16V is LIMITED SAFE-Mode Software
MODE
24V System: < 18V or > 32V is LIMITED MODE
Sensor Voltage Error. Nominal 5V.
16 <4875V or >5,125V is out of Range. SAFE-Mode
21 [Pump Current Forward Error LIMITED-Mode [Mechanical
22 |Pump Current Reverse Error LIMITED-Mode
21
and |Pump Current Forward and Reverse Error SAFE-Mode
22
25 |COR Error SAFE-Mode
26 |Buzzer/Brake Error LIMITED-Mode |Electrical Outputs
Input/Output
28 [Motor Current Error LIMITED-Mode Overview
Motor Brake
30 |[Brake Pressure Defeat Error LIMITED-Mode |Pressure Defeat
(BPD)
31 |Engine Speed RPM Error LIMITED-Mode [Software
Electrical Inputs /
35 |FNR Shortcut Error SAFE-Mode Outputs
39 (Inching Sensor Error LIMITED-Mode |Pedal Data
43 |Driving Sensor Error LIMITED-Mode
47 |Mode Switch-B Error LIMITED-Mode |Eectrical inputs /
Outputs
51 |Swashplate Angle LIMITED-Mode [Swashplate Control
58 |Motor RPM Error LIMITED-Mode | Electrical Inputs /
Outputs
59 |Motor Direction Error LIMITED-Mode
Log Functions —
70 |CAN Hardware Error LIMITED-Mode CAN Screens
72 |CAN RX Message timeout LIMITED-Mode
98 |CAN Engine Remote Control SAFE-Mode J1939 CAN RX

General Status Information: Electrical Inputs
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Codigo de errores para los modelos que montan el motor hidraulico con sensor de
velocidad (b) (fig. 1)

Error
Flash Description Action Reference Page
Code
Internal Reference Voltage failed Analog Injection :
11 Channel Watchdog SAFE-Mode Internal
12 |Analog Injection Channel SAFE-Mode
13 |Watchdog SAFE-Mode
The Battery Voltage will be monitored.
4 |<9V or > 36V is SAFE-Mode SAFE-Mode _ |Software
12V System: < 9V is SAFE-Mode >16V is LIMITED-
Mode
15 |24y system: < 18V or > 32V is LIMITED-Mode
LIMITED-Mode
Sensor Voltage Error. Nominal 5V.
16 <4875V or >5,125V is out of Range. SAFE-Mode
19  [Pump Coil Wiring crossed SAFE-Mode
Mechanical or
21 |Pump Forward and Reverse Control Valve Error SAFE-Mode Valve Output
Overview
Pump Forward Control Valve Error
22 Feedback Error / Valve Resistance out of Range LIMITED-Mode
Pump Forward Control Valve Error
23 Feedback Error / Valve Resistance out of Range LIMITED-Mode
o5 Digital Outputs A1 (PSCp03) / A2 (PSC2p04) SAFE-Mode Electrical Outputs
Feedback Error
Digital Outputs B1 (CC2p10) / B2 (CC2p09) :
26 Feedback Error SAFE-Mode
Motor Control Valve Error
28 Feedback Error / Valve Resistance out of Range LIMITED-Mode
29 Motor Brake Pressure Defeat Valve LIMITED-Mode
Feedback Error
Engine/pump Speed RPM Error / Input Frequency
31 |>10.000 Hz / >8000 rpm / Pump rpm < lowest LIMITED-Mode |Electrical Inputs
allowed engine/pump rpm
35 |FNR Shortcut Error SAFE-Mode
39 |Inch Sensor Error SAFE-Mode Pedal Calibration
41 |Inch Sensor not calibrated (S)tﬁrt Protection
43 |Driving Sensor Error LIMITED-Mode
47 |Mode Switch-B Error LIMITED-Mode |Electrical Inputs
Inputs not inverse to each other
51 |Swashplate Angle Error LIMITED-Mode |Swashplate Control
58 |Motor RPM Error / Input Frequency >8.000 Hz LIMITED-Mode |Electrical Inputs
59 |Motor Direction Error LIMITED-Mode
Log Functions —
71 |CAN Hardware Error LIMITED-Mode CAN Screens
72 |CAN RX Message timeout LIMITED-Mode
75 |Engine Speed Pot Error LIMITED-Mode |Electrical Inputs
77 |Cruise Control Command Error LIMITED-Mode
79 |Pressure Sensor Error LIMITED-Mode
. Log Functions —
98 |CAN Shared Engine Speed Control SAFE-Mode CAN Screens
100 |Parameter Error No action
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4.3.1.1 SAFE-Mode
La carretilla se detendra y un cédigo de error aparecera impidiendo trabajar con la
misma.

- Borrar el error
- Quitar el contacto y volver a accionarlo.
- Volver a poner en marcha la carretilla

4.3.1.2 LIMITED-Mode

La carretilla se detendra con un error de la rampa de corriente. Si el cddigo de error no
se puede borrar, la carretilla podré circular en LIMITED-Mode

La corriente de la bomba se reducird mediante el pardmetro definido en el System
Setup y el motor se mantendré en vgmax. Funciones como el control de swash-plate,
velocidad constante, limitador del caudal y limitador de velocidad estan desactivadas

- Poniendo el movimiento de traslacion (adelante / atras) en posicién neutro.
- La velocidad del motor debe de ser menor que el valor de X1 en modo activo

Para borrar el error y volver a circular con plena funcionalidad:
- Borrar el error.

- Quitar el contacto y volver a accionarlo.
- Volver a poner en marcha la carretilla

Si los leds rojo y vede parpadean. Los cédigos de error que aparecen el led rojo se
interpretan de la siguiente manera:

INTERPRETACION DE LOS NUMEROS DE CODIGO :

El led encendido durante un corto espacio de tiempo se interpreta como PUNTO |
Si el tiempo es méas prolongado se interpreta como RAYA

Introduccion  Espacio DECENAS Espacio UNIDADES

Este ejemplo muestra el error n® 35: Cortocircuito en SAFE-Mode de movimiento de
traslacion (adelante / atrés). La maquina pasaria a SAFE-Mode.
No hacer caso de los parpadeos del led verde.
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5.1  GRAFICOS DE CARGA

5.1.1 Utilizacién “todo terreno” (Serie H)

La carretilla es apta para efectuar operaciones de desplazamiento y elevacion de cargas sobre suelo no acondicionado,
aproximadamente llano, con pendientes moderadas y pequefios obstaculos y por tanto en condiciones de estabilidad poco
favorables.

Graficos de carga para C200H / C200H x4 con eje delantero ancho (centro de gravedad de la carga a 500 mm.)

Mastil TRIPLEX

Mastil DUPLEX
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Graficos de carga para C200H / C200H x4 con eje delantero ancho
(centro de gravedad de la carga a 600 mm.)

Mastil TRIPLEX

Mastil DUPLEX
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Graficos de carga para C200H / C200H x4 con eje delantero ancho y porta horquillas de enganche rapido
(centro de gravedad de la carga a 500 mm.)

Mastil TRIPLEX

Mastil DUPLEX




https://truckmanual shub.com/

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4

C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4 m ﬂ

Graficos de carga para C200H / C200H x4 con eje delantero ancho y porta horquillas de enganche rapido
(centro de gravedad de la carga a 600 mm.)

Mastil TRIPLEX

Mastil DUPLEX
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Graficos de carga para C200H / C200H x4 con eje delantero estrecho
(centro de gravedad de la carga a 500 mm.)

Mastil DUPLEX Mastil TRIPLEX

Graficos de carga para C200H / C200H x4 con eje delantero estrecho
(centro de gravedad de la carga a 600 mm.)

Mastil DUPLEX Mastil TRIPLEX
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Graficos de carga para C200H / C200H x4 con eje delantero estrecho y porta horquillas de enganche rapido
(centro de gravedad de la carga a 500 mm.)

Mastil DUPLEX Mastil TRIPLEX

Graficos de carga para C200H / C200H x4 con eje delantero estrecho y porta horquillas de enganche rapido
(centro de gravedad de la carga a 600 mm.)

Mastil DUPLEX Mastil TRIPLEX
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Graficos de carga para C250H / C250H x4 con eje delantero estrecho
(centro de gravedad de la carga a 500 mm.)

Mastil DUPLEX Mastil TRIPLEX

Graficos de carga para C250H / C250H x4 con eje delantero estrecho
(centro de gravedad de la carga a 600 mm.)

Mastil DUPLEX Mastil TRIPLEX



lAusAa -127

200

C250H
C350

200

4

C250H
C35(0

4
4

200

C250H
C35(0

.
2
C350H




200 C200 00
P =UU
L2 ."‘!' .VA-!O+ 0
L C350 C350H N
O
O
O



https://truckmanual shub.com/

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4

C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4 m ﬂ

Graficos de carga para C300H / C300H x4 eje delantero ancho y porta horquillas de enganche rapido
(centro de gravedad de la carga a 500 mm.)

Graficos de carga para C300H / C300H x4 eje delantero ancho y porta horquillas de enganche rapido
(centro de gravedad de la carga a 600 mm.)
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5.1.2 Utilizacion industrial (Serie Hl)
La carretilla es apta para efectuar operaciones de desplazamiento y elevacion de cargas sobre suelo firme, liso, horizontal,
pavimentado y bien acondicionado de forma que existen unas condiciones optimas de estabilidad.

Graficos de carga para C200HI eje estrecho
(centro de gravedad de la carga a 500 mm.)
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5.2 ESQUEMAS ELECTRICOS

COLORES CABLES

Azul claro

Blanco

Naranja

Amarillo

I | ®©|O0O|w|>

Gris

—

Azul

Marrén

Negro

Rojo

Rosa

Verde

N |l <|lw|omm|lzZz|Z

Violeta

Nota: el color de los cables bicolor viene indicada con la forma de las sefnales pintadas encima del mismo.
Por ejemplo:

G - V: Amarillo / Verde con las marcas transversales
G /V: Amarillo / Verde con las marcas longitudinales
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(24

Esquemas eléctricos
C200H / C200HI / C200H x4 / C200HI x4 /
C250H / C250HI / C250H x4 / C250HI x4

o
~

Item Descripcion Sh. Item Descripcion Sh.
A100 | Centralita Sauer (ECU) 5 M15 | Motor limpiaparabrisas posterior 4
A28 | Centralita precalentamiento 1 M20 | Bomba de combustible 3
A39 | Claxon 2 M25 | Motor de arranque 1

B1 Motor RPM 5 M32 | Motor lava-parabrisas 3

B2 | Bomba RPM 5 P52 | Instrumento multifuncion 1

B3 | Sensor pedal inching 5 R1 Resisténcia diagnosis CAN 120 Q 5
C2 | Condensador 4 R21 | Bujias precalentamiento 1
E12 | Faro delantero izquierdo 4 S10 | Contacto cinturén** 6
E13 | Faro delantero derecho 4 S16 | Indicador obstruccion filtro del aire 1

F1 Fusible alumbrado de cruce (10A) 4 S18 | Sensor nivel aceite hidraulico 1

F2 | Fusible alumbrado intensivo (10A) 4 S23 | Termocontacto liquido refrigerante 1

F3 Fus,ible luces posicion / luces freno y alimentacion relé marcha 4 S24 | Manocontacto presién de aceite 3

atra‘s (75/_\) - - S33 | Interruptor asiento operador* 3

F4 Fus!ble Ilmplaparabrlsas (54) - 8 S33 | Interruptor asiento operador** 6

F5 Fusible soIer}mde paro motor / bomba combustible / +15 ’

precalentamiento / +15 altenador (7'5A) 540 | Presostato luces de freno 3

F6 | Fusible +15 luces emergencia / claxon (10A) 4 S51 | Conmutador de arranque 1

F7 | Fusible interruptor asiento / freno de mano / temporizador (10A)* | 2 S53 | Interruptor luces emergencia 4

7 Fusible interruptor asiento / freno de mano / temporizador 6 S54 | Conmutador intermitentes 4

(10A)* S55 | Conmutador luces 4

F8 Fusible ‘electrovatllvulas - - 2 S56 | Interruptor faro rotativo 4

Fusible iluminacién cuadro de instrumentos / ventilador -

Fo calefaccion (10A) 1 S57 | Interruptor faro de trabajo 4
F10 | Fusible faro rotativo y faro de trabajo (25A) 4 S58 | Interruptor ventilador calefaccién 3
F11 | Fusible alimentacion +30 interruptor luces emergencia (5A) 4 S59 | Interruptor opcional 2
FG1 | Fusible general +30 bateria (50A) 1 S60 | Interruptor limpiaparabrisas delantero 3
FG2 | Fusible general alimentacion relé arranque (50A) 1 S61 | Interruptor freno de estacionamiento* 2
FG3 | Fusible general alimentacién centralita precalentamiento (30A) 1 S61 | Interruptor freno de estacionamiento™* (en C150H no utilizado) 6
FG4 | Fusible general (200A) 1 S99 | Conector movimiento de emergencia mastil 3
G19 | Bateria 9 S100 | Interruptor control de direccién adelante-atras* 2
G26 | Altenador 1 S100 | Interruptor control de direccion adelante-atras ** 6
H1 Luz de marcha atras derecha 4 S101 | Interruptor transmision 4x4 2
H2 | Luz de freno y posicion trasera derecha 4 S$102_| Interruptor 22 velocidad (rojo) 2
H3 | Intermitente trasero derecho 4 S103 | Pulsador 32 vélvula (desplazamiento lateral) 2
H5 | Intermitente trasero izquierdo 4 §104 | Pulsador 4° valvula (implementos) 2
H6 | Luz de freno y posicion trasera izquierda 4 S31a | Nivel de reserva 3
H7 | Luz de marcha atrés izquierda 4 S31b | Testigo nivel bajo de carburante 3
H9 | Luz placa matricula 4 XV1 | Conector de diodos de 1A** 6
H14 | Faro de trabajo 4 V74 | Diodo del relé temporizador 3A ** 6
H17 | Zumbador de marcha atras 3 Y1 Electrovélbula control de velocidad 5
H45 | Faro rotativo 4 Y2 Electrovélbula control presion de frenada 5
H71 | Zumbador cuadro de instrumentos (indicador averia) 1 Y4 | Electrovélvula Front 5
K1 Relé memoria** 6 Y5 Electrovéalvula Rear 5
K2 | Relé cinturdn (1/2)** 6 Y22 | Solenoide paro motor 1
K3 | Relé joystick y electrovélvula freno** 6 Y34 | Electrovalvula freno de estacionamiento 3
K4 | Relé cinturdn (2/2)** 6 Y36 | Electrovalvula movimiento de emergencia mastil* 3
K5 | Relé cinturon y asiento** 6 Y36 | Electrovalvula movimiento de emergencia mastil ** 6
K6 | Relé habilitacion joystick y freno** 6 Y36a | Electrovélvula movimiento de emergencia mastil 2* 3
K7 | Relé senal neutro joystick (solo en C150H)** 6 Y36a | Electrovélvula movimiento de emergencia mastil 2** 6
K63 | Temporizador asiento conductor® 2 Y37 | Electrovélvula 32 funcion (desplazamiento lateral) 2
K63 | Temporizador asiento conductor** 6 Y38 | Electrovélvula 42 funcion (implementos) 2
K64 | Relé intermitencia 4 Y39 |Electrovélvula ayuda al freno 3
K65 | Relé permiso arranque* 1 Y45 | Electrovalvula transmision 4x4 2
K65 | Relé permiso arranque** 6
K67 | Relé zumbador marcha atras 2 LISTA DE OCIONALES/ OPTIONALS LIST
K68 | Relé permiso arranque 1 Opcional 1 Transmision 4x4 (Full Grip) 3
K73 zslc?ocg]izr;??ilitador interruptor FNR (freno de estacionamiento 5 * Opcional 2 Eliminado con Opcional 2 R
K74_| Relé deshabilitar H1 o | |-Qpcional 2 |Sequridad Australla 6

— - Opcional CAN  |Diagnosis CAN 5
M14 | Motor limpiaparabrisas 1




https://truckmanual shub.com/
C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4
a C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

, .
5.2.2 Esquemas eléctricos H1
C300H / C300H]I
D C B A
+30
FETPY
N-2T o 5o
N RN ¢
I > I
z <| =z
b B N >
=l = -
st q = >
j H74 N
| InN ]
=T
5 9 CRRLESUES R FRCESU A R ERCHER 70 523 REXREARE RO N A A PO KA 0 F Felg Y e 5
A Kl S S I = = I e = s I 1= s = = = = = N = =
z| < S E SN« = NS = @ NAT 33
> B GRIw
5 VNI e
>
L AM1
L & B 50
- [aa] Z1 35
3 AV
K50 24
A-NT
K,% —n [rewe || Vi
C ARRESTO 781 4.4
ol | MOTORE e o 3
3 - 1‘2 34 M/N1 24
ol Al
=k 4
i I e BRI _ 4,
VBl o 4y
31 2.4
N = = n
z S 2
o
1 2 3 137914 4 4 1 2 3 10 5 8 "
X43 X43 !XLB X410%41 BX43 X41 X41 X41 X41 X41 X41 X41 X41
- " < -
g 3 3 2= g 5 = > = I 3
x| Z e s T Z ©
= 3
0 — -
= =z
N ;(35 935 §3é )535 XEd 3 QEQ ;‘35 X35 )[(35 B
un 0
= =
o
&
O
FG1| FG2| FG3| FG4 F30
2 SOAH AGAD BDAH - 15AH 2
0
hY
)
N |
] n
X1} = =
B1 3 < < g o I < o
. = - z 15 3 3 g
‘
ke g oelseze X22 X18 X161 X23 :('
. G26 1 M7 a3 B ps A 192
!xzs1!)(251!)(251!)(251!»(231!)(231 !xzaz!xzazYZ B18 B16 |B23
St — X 01 B
L R21 PREHEATING UNIT 26 Yoz
A28 |
s = L
s -

EK.00006.H1 VERSION: 5 11022015 ESTE PLANO NO ES VALIDO SI SU ESTADO NO CORRESPONDE A VALDADO ESTADO: validado



https://truckmanual shub.com/
C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4

C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4
C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

(24

Esquemas eléctricos

C300H / C300HI
D C B A
+15 +15
=i NP 38
6 RS/N1 33le
> < z -
3 2 g 2
10 T 7] 779 m—l . rw 3
i ! l SIEpRbN i
sl 4 _9 ssdf Tl
s % Z =
E‘n <
5 5
M-N1.5
M-N1 éi
> 10 > << o
10) N zlzl @
B 3 < 3 582
KGIP—®—| K73,5—|6:—B7 4 Kﬂ%ﬁlwﬂ
F7 L= || F8 L5 o
] 10A[ HJ& = 7.5AD |
T3 55m) 53 b= - =
v b s
g 94 Clos 0 EEEE *
S| r(~NZ o ~ S|4 !
39 E < 3 = <
z <<
4 4
L/AM1
14w AV Ny
NA2.5 34
14w MNT RINT o 27
14 e M/BI LB, 5,
14 31 3.4
NA-V1.5 i
| B " - .
g 23 0E g s s[5 2
s 9 2 2 3 = 3l & amove
15 2 1 21 216 S 10 13 12 3
X1 K42 Ixaz I5a Ixar - Bxaz Ixé2 Iz Iz 1%
| un
g3 |z
I < = S
3 z 3 3
M/N1 M/N1
RS-N1 oSA3 SA8
M/B1 M/B1,SA9
T RS/M’SAL B
<l o g 8 8 Q
E < z — (=] o o (=]
n <\( r = = = =
o > (_")
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ’KM
x27 Wx27 §x27 Wx27 Wx27 Wx27 Wx27 Wx27 §x27 Wx27 Wx27
2 2 - 2
z sl 5| 4 =
4
: 53 ¢ = SA2
2 2 S
=i o 0 <
< < ~ o
1 1 1 1 = 1
X29 X37 X391 X38 X30 X35A Xé4 m
1 g
<] - - = - 1 <
lolio ol Poofie  Padla Poolioliolioo | K0 X |BC N[N BCIKBCFL|BCF
o S = - Sk4
S101 S102 S103 S104 = Y29 Y37 |A39 Y38 Y30 Ys
E E E E e
\J @ Lz L 229 >%37 35.2 538 ><230 ><235A ;‘4
- mn N
; o gr M0.75 § M0.75 = g - )
] o o
F S100 ; SA10 s 3
1 3l z SAS 31, 44
EK.00006.H2 VERSION: 5 11022015 ESTE PLANO NO ES VALIDO SI SU ESTADO NO CORRESPONDE A VALIDADO ESTADO: validado

H2



e

plAausa

https://truckmanual shub.com/

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4

C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

Esquemas eléctricos

C300H / C300H]I
D C B A
6 +15 15 6
28 48
26 e N-Z1 N-ZT, e
n 0 N
n f 2 2 |
Fé4 ]
:45 : B D V—I
solCq | P
'e]
o z 0 z
< z
[as]
o [Te]
5 0 v % = 5
& I
i} 4z < o)
i) pd
!st !xzég !xﬁsg
i CALEFACCION B
; 1
~r<1.9
L-R15
4 14 w B-RI5 “ |,
Z.A N1
7w RINT RINT o 44
54 wL7B1 RTo .,
2 /AM1
1.4 —B1
15 B1
14 o Z-B1
15 =5 7
] ij NAZ.5 4
76 m RS/NT
o o NAT
b= 9 S = s <
s S z E 5 g 3 z| E s b -
& < o = 30 3 2 < > N ;
N
4 20 19 2 9 8 19 7 7 5
!XLZ m.XM Xi1 Xé1 X4 X2 WX X42 WX42 Xi1 Xé1 Xé1 Xé1
N - - o < < = - <
< p fie) =z @ z z o
3 z % - 3 S S = ™ N 3
D‘J -
] ) |
X35
SA1 NA2.5
n
o~
<<
z
2 2
n n
N &
g g . o
1 1 g | 1 2 1 2 1 2
X361 X36.2 = X32 X24 X20 X33 ¥X33 X4D.10X4D.2
Z| Z| [
| - - ngg A M20 B33 B40 g
~=
@}X @}X g M B24 LI A E E TN A
1 Y364 “ty362 H —|- ) Zh &
- - M32 B31a| B31b
236.1 2362 _ 1 H17 L O\
" ™ 32 X20 Q
N N -
S S
1 SA6 b= = 1
n n
= P
214 w3l 3, 4
EK.00006H3 VERSION: 5 11022015 ESTE PLANO NO ES VALIDO SI SU ESTADO NO CORRESPONDE A VALIDADO ESTADO: validado

H3



C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4
C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

https://truckmanual shub.com/

Esquemas eléctricos

C300H / C300HI
D C B A
6 6
. 5
1 5 EE 3¢ - -
z = | < —
ul 'I:ﬁ T,/ g—l .v' Bk I ‘/:ﬁ‘j T
| ssd 3 | Ssif  o_w sséo ol 7 _d|
1) - s ) - 2 -
Ah Z| < < Z| > Z|
4 < < =
5 - = 5
10)
P
BN e
F2| F1| F3 Fé| FH Il
WOAD WOAD 75AD 10AD 15/ﬂ
— K6 —
1 o= A (= o ® -
8 Iz B S |
e I <o 85 f8b 187 130 1870
T
J 137 =
o <
4 23 m NAV15 4
32 RN
V1
M
32w LRIS
34w R
15 p M1
12 m ANT
] 34 w30
2% m ANIS
[Te}
g w3 § © | & o 19
Y z a & < zl =z z z o2
< A = 4 s < ol z
19 4 275 .3 7 8. 2 2 0193
nfxilxln Kl A X1 Ixaz a7z X1 ki | e hoed be
z = = N < < <
3 s = 3 ¥ z g o= ’
< = i :
= 4 4
= S <
= pr: I 3 o & 2 =
2 < = 2
1 2 5 4 3 2 1 1 2 3 4 S
X46 BX46 X4 X4 X4 X4 X4 x10 ¥x10 ¥x10 ®x10 ¥Xx10
n
<
z
4
)| )| m
— E 0| > E g
<<
203 74 25 1 1 1 1
X138x13¥x13 ¥x13 4 x13 X1 X5 X7
F = ﬁ_“‘_| H45 H1 H HZ
£ |
E13 , , ,
1 1 5 7 1
Z E]a =z
34 3l
EK.00006.H4 VERSION: 5 11022015 ESTE PLANO NO ES VALIDO SI SU ESTADO NO CORRESPONDE A VALIDADO ESTADO: validado

H4



e

https://truckmanual shub.com/

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4
C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

Esquemas eléctricos
C300H / C300HI

H5

D C B A
6 6
7 AM-R1.5 B
7
X27
%\5100
- Y
> 1 o)
o NA25 x27 X27
5 & z 5
z = 21
X41
15 16
X4 X4
5 %
XSD/F7; AM-R1 = = i
2 1 =
X70 X70 <
| XK6 -
|
- 3
= X70
<
A/B1 B
<
/4 NA-V1 3&« >€1<1 y\xim QK« = @ 4
A/B1 781 AM-V1 AM-V1 Z <
<
ng >'<728 X61/1 X61/7 X619 Z . o 3 6 D\ﬂ )?28
X615 X61/10 X28 X28 X28 sze < ><11.22
. >
5 z « [
@ s .,
] N < !xz |
o o g [
5| o o I
3 3 - NA-R1 )&’1 |
495
NA-AM1 <
T
h.y << -
NA-R1 i z z
\ % 86 >
i1 Gl TN [El=t T w7 e 3
3 o m{_x\m | =it T i 7] < ft& —4&
XK1 r[]— XK2, 3 XK3 = 3| XK4 xks L+ X65
[l (| (=l (el (N L=
N~ [
N1 N1 N1 N1 zl Z
NA-R1 _
N1 z NA-R1
> N <
- m r -
<
z
= 0
XV1A A XV1 <
- o z 2
X1
L/B1 <
o
Y 1
2 - fxsi 10 2
=z
61533 >Ns10
2
o 33 X10
=
< &
35 i
8 ©
X42s
s N E’
| < -
_ o 3
2 o
1 3401 X50/F7a SA1
& £
S o
[Te] [Te] o
" 10 12 N N 9 2
X28 X28 X28 >| > X28 X28
< < -
= 1
1 = ;35 Qasa G-R1 (5 1
AN1S N15 G-R1.5
A P S R e T e
X72s X2 X72s X72 S T‘XH
|
+15 (F8) rL +30 (F11) I_
EK.00006 H5 VERSION: 5§ 11022015 ESTE PLANO NO ES VALIDO SI SU ESTADO NO CORRESPONDE A VALIDADO ESTADOQ: validado



https://truckmanual shub.com/

C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI / C250HI x4
C350H / C350H x4 / C350HI / C350HI x4

(24

Esquemas eléctricos

H6

C300H / C300HI
Item Descripcion Pag. Item Descripcion Pag.
A28 |Centralita precalentamiento 1 M15  [Motor limpiaparabrisas posterior 4
A39 |[Claxon 2 M20 |Bomba de combustible 3
C1  |Condensador 4 M25  [Motor de arranque 1
E12 |Faro delantero izquierdo 4 M32 [Motor lava-parabrisas 3
E13 |Faro delantero derecho 4 P52 |Instrumento multifuncién 1
F1 Fusible alumbrado de cruce (10A) 4 R21  |Bujias precalentamiento 1
F2  |Fusible alumbrado intensivo (10A) 4 S10 |Contacto cinturén** 5
F3 ;u;i:l(e;éu:)es posicién / luces freno y alimentacion relé marcha 4 B16 |Indicador obstruccién filtro del aire 1
F4 |Fusible limpiaparabrisas (15A) 3 B18 |Sensor nivel aceite hidraulico 1
rs |Fusible solenoide paro motor / bomba combustivle / +15| B23 |Termocontacto liquido refrigerante 1
precalentamiento / +15 altenador (20A) B24  [Manocontacto presién de aceite 3
F6  |Fusible +15 luces emergencia / claxon (10A) 4 B33 |Interruptor asiento operador* 3
F7 Fusible interruptor asiento / freno de mano / temporizador (10A)*| 2 S33 |Interruptor asiento operador** 5
F7  |Fusible interruptor asiento / freno de mano / temporizador (10A)**| 5 B40 |Presostato luces de freno 3
F8 |Fusible electrovalvulas tomas auxiliares 3a y 4a vaviula (7,5A) 2 S44  [Monocontacto pedal inching 5
F9 Eglselgidélﬁr(qgic)mon cuadro de instrumentos / ventilador ’ 51 |Conmutador de arranque p
F10 |Fusible faro rotativo y faro de trabajo (25A) 4 553 |Interruptor luces emergencia 4
F11 |Fusible alimentacion +30 interruptor luces emergencia (15A) 4 S54 |Conmutador intermitentes 4
F30 |Fusible alimentacion +30 relé paro motor (15A) 1 $55 | Conmutador luces 4
FG1 |Fusible general +30 bateria (50A) 1 S56 |Interruptor faro rotativo 4
FG2 |Fusible general alimentacion relé arranque (40A) 1 S57 _|Interruptor faro de trabajo 4
FG3 |Fusible general alimentacién centralita precalentamiento (50A) 1 S58 |Interruptor ventilador calefaccion 3
G19 |[Bateria 1 S59 |Interruptor opcional 2
G26 |Altenador 1 S60 |Interruptor limpiaparabrisas delantero 3
HA1 Luz de marcha atras derecha 4 S61  |Interruptor freno de estacionamiento* 2
H2 |Luz de frenoy posicion trasera derecha 4 S61 _|Interruptor freno de estacionamiento** 5
H3 Intermitente trasero derecho 4 X99 |Conector movimiento de emergencia mastil 3
H5 |Intermitente trasero izquierdo 4 S100 [Interruptor control de direccién adelante-atras* 2
H6  |Luz de freno y posicion trasera izquierda 4 S100 |Interruptor control de direccién adelante-atras ** 5
H7  |Luz de marcha atrés izquierda 4 S101  |Interruptor transmision 4x4 2
H9  |Luz placa matricula 4 S102 |Interruptor 22 velocidad (rojo) 2
H14 |Faro de trabajo 4 S103 |Pulsador 32 valvula (desplazamiento lateral) 2
H17 |Zumbador de marcha atras 3 S104 [Pulsador 42 valvula (implementos) 2
H45  |Faro rotativo 4 B31a |Nivel de reserva 3
H71  |Zumbador cuadro de instrumentos (indicador averia) 1 B31b |Testigo nivel bajo de carburante 3
K1  |Relé memoria** 5 XV1 |Conector de diodos de 1A** 5
K2 Relé cinturdn (1/2)** 5 V74 |Diodo del relé temporizador 3A ** 5
K3  |Relé joystick y electrovélvula freno** 5 Y22 |Solenoide paro motor 1
K4  |Relé cinturdn (2/2)** 5 Y29 |Electrovalvula marcha adelante 2
K5  |Relé cinturdn y asiento** 5 Y30 |Electrovalvula marcha atrés 2
K6 |Relé habilitacién joystick y freno** 5 Y35 |Electrovélvula freno de estacionamiento 2
K7  |Relé sefal neutro joystick (solo en C150H)** 5 Y36.1 |Electrovalvula movimiento de emergencia mastil* 3
K50 |Relé paro motor 1 Y36 |Electrovalvula movimiento de emergencia mastil ** 5
K63 | Temporizador asiento conductor* 2 Y36.2 |Electrovalvula movimiento de emergencia mastil 2* 3
K63 |Temporizador asiento conductor** 5 Y36a |Electrovalvula movimiento de emergencia mastil 2** 5
K64 |Relé intermitencia 4 Y37 |Electrovalvula 32 funcion (desplazamiento lateral) 2
K65 [Relé permiso arranque* 1 Y38 |Electrovalvula 42 funcion (implementos) 2
K65 [Relé permiso arranque** 5
K67 |Relé zumbador marcha atras 2 LISTA DE OCIONALES
K68 |Relé permiso arranque 1 * Opcional 1 Eliminado con Opcional 1 -
K73 Relé deshabilitador interruptor FNR (freno de estacionamiento 5 ** Opcional 1 |Seguridad Australia 5
accionado)*
M14  [Motor limpiaparabrisas 3
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Esquemas eléctricos
C300H x4 / C300HI x4
C350H / C350HI / C350H x4 / C350HI x4

H6

Item Descripcion Pag. Item Descripcion Pag.
A28 |Centralita precalentamiento 1 M15  [Motor limpiaparabrisas posterior 4
A39 |[Claxon 2 M20 |Bomba de combustible 3
C1  |Condensador 4 M25  [Motor de arranque 1
E12 |Faro delantero izquierdo 4 M32  [Motor lava-parabrisas 3
E13 |Faro delantero derecho 4 P52 |Instrumento multifuncion 1
F1 Fusible alumbrado de cruce (10A) 4 R21  |Bujias precalentamiento 1
F2  |Fusible alumbrado intensivo (10A) 4 S10 |Contacto cinturén** 5
F3 ;u;i:l(e;\;zes posicion / luces freno y alimentacion relé marcha 4 B16 |Indicador obstruccién filtro del aire 1
F4 |Fusible limpiaparabrisas (15A) 3 B18 |Sensor nivel aceite hidraulico 1
F5 Fusible solenoide paro motor / bomba combustible / +15 | B23 |Termocontacto liquido refrigerante 1
precalentamiento / +15 altenador (20A) B24 [Manocontacto presion de aceite 3
F6  |Fusible +15 luces emergencia / claxon (10A) 4 B33 |Interruptor asiento operador* 3
F7  |Fusible interruptor asiento / freno de mano / temporizador (10A)*| 2 S33 |Interruptor asiento operador** 5
F7  |Fusible interruptor asiento / freno de mano / temporizador (10A)**| 5 B40 |Presostato luces de freno 3
F8 |Fusible electrovélvulas tomas auxiliares 3a y 4a vaviula (7,5A) 2 S44  [Monocontacto pedal inching 5
F9 Eglselgidélﬁr(qgic)mon cuadro de instrumentos / ventilador ’ 51 |Conmutador de arranque ;
F10 |Fusible faro rotativo y faro de trabajo (25A) 4 553 |Interruptor luces emergencia 4
F11  |Fusible alimentacién +30 interruptor luces emergencia (15A) 4 554 |Conmutador intermitentes 4
F30 |Fusible alimentacion +30 relé paro motor (15A) 1 $55 |Conmutador luces 4
FG1 |Fusible general +30 bateria (50A) 1 S56 |Interruptor faro rotativo 4
FG2 |Fusible general alimentacion relé arranque (40A) 1 S57 _|Interruptor faro de trabajo 4
FG3 |Fusible general alimentacién centralita precalentamiento (50A) 1 S58 |Interruptor ventilador calefaccion 3
G19 |[Bateria 1 S59 |Interruptor opcional 2
G26 |Altenador 1 S60 |Interruptor limpiaparabrisas delantero 3
HA1 Luz de marcha atras derecha 4 S61  |Interruptor freno de estacionamiento* 2
H2 |Luz de frenoy posicion trasera derecha 4 S61 _|Interruptor freno de estacionamiento** 5
H3 Intermitente trasero derecho 4 X99 |Conector movimiento de emergencia mastil 3
H5 |Intermitente trasero izquierdo 4 S100 [Interruptor control de direccién adelante-atras* 2
H6  |Luz de freno y posicion trasera izquierda 4 S100 |Interruptor control de direccién adelante-atras ** 5
H7  |Luz de marcha atrés izquierda 4 S101 |Interruptor transmision 4x4 2
H9  |Luz placa matricula 4 S102 |Interruptor 22 velocidad (rojo) 2
H14 |Faro de trabajo 4 S103 |Pulsador 32 valvula (desplazamiento lateral) 2
H17 |Zumbador de marcha atras 3 S104 |[Pulsador 42 valvula (implementos) 2
H45  |Faro rotativo 4 B31a |Nivel de reserva 3
H71  |Zumbador cuadro de instrumentos (indicador averia) 1 B31b |Testigo nivel bajo de carburante 3
K1  |Relé memoria** 5 XV1 |Conector de diodos de 1A** 5
K2 Relé cinturdn (1/2)** 5 V74 |Diodo del relé temporizador 3A ** 5
K3  |Relé joystick y electrovélvula freno** 5 Y22 |Solenoide paro motor 1
K4  |Relé cinturdn (2/2)** 5 Y29  |Electrovalvula marcha adelante 2
K5  |Relé cinturdn y asiento** 5 Y30 |Electrovalvula marcha atrés 2
K6 |Relé habilitacién joystick y freno** 5 Y35 |Electrovalvula freno de estacionamiento 2
K7  |Relé sefal neutro joystick (solo en C150H)** 5 Y36.1 |Electrovalvula movimiento de emergencia mastil* 3
K63 |Temporizador asiento conductor* 2 Y36 |Electrovalvula movimiento de emergencia mastil ** 5
K63 | Temporizador asiento conductor** 5 Y36.2 |Electrovélvula movimiento de emergencia mastil 2* 3
K64 [Relé intermitencia 4 Y36a |Electrovalvula movimiento de emergencia mastil 2** 5
K65 [Relé permiso arranque* 1 Y37 |Electrovalvula 32 funcion (desplazamiento lateral) 2
K65 [Relé permiso arranque** 5 Y38 |Electrovalvula 42 funcion (implementos) 2
K67 |Relé zumbador marcha atras 2 Y45  |Electrovalvula 4x4 3
K68  |Relé permiso arranque 1
k73 |Relé deshabilitador interruptor FNR (freno de estacionamientol LISTA DE OCIONALES
acclonado)* - — - * Opcional 1 Eliminado con Opcional 1 -
K74  |Relé zumbador cuadro de instrumentos (indicador averia) 1 - -
M14 | Motor limpiaparabrisas 3 ** Opcional 1 Seguridad Australia 5
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5.3 ESQUEMAS HIDRAULICOS

5.3.1 Esquema hidraulico (Movimientos auxiliares)
C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
C250H / C250H x4 / C250HI1 / C250HI x4

l |

L
Val. conexionada rapido iz. Val. conexionado rapido drchi
LEFT QUICK-TOUCH VALVE RIGHT QUICK-TOUCH VALVE
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i Y RIS
Integrado en el eje ‘|.|‘ ‘|.|‘
INTEGRATED IN AXLE

Vdlvula selectora

Distribuidor
DISTRIBUTOR

[ ] v SELECTOR VALVE

i B2
! [T \ T J|_ / I § + ]
| [l rrlrrlirrir «‘?/
i <& IJ: '
i A
O=
| 'B1 S
i IT T L / T § | i
— : 8 ic5
: TITTTITTITTI/TITT = =
I
| 4 =t | = =
i valvula | [ H1e
H limitadora Bi &
H de presion ; ;
i
l SEII'_I\I;E | ": |~ | Vdlvula selectora doble
\_ J gA_ 33_ DOUBLE SELECTOR VALVE
valv. limitadora caudal Elevaci6n
FLOW LIMITATION FORK LIFT
[ =l

----------------- Opcion 2gToma hidraulica auxiliar
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5.3.2 Esquema hidraulico (Transmision)
C200H / C200H x4 / C200HI / C200HI x4
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5.4 CUADRO DE AVERIAS
AVERIA CAUSA POSIBLE COMPROBACION LOCALIZACION VALORES CORRECTOS
Bajo nivel de aceite Nivel de aceite Depdsito Hidraulico
Tuberia de aspiracién doblada o . .
Tuberfa de aspiracion
aplastada
Filtro de aspiracion obturado Depresion vacuémetro Filtro de aspiracion < 0,3 bar
Acoplamiento defectuoso Acoplamientos de motor é bomba
La wAUINA No s |03 BT 5 Fecen o7l e
DESPLAZA NI HACIA Toma de presion "M3" (SAUER-
DELANTE NI HACIA [Bomba de precarga defectuosa Presion de carga DANFOSS o 'S" (BOSCH- 20 + 24 bar
ATRAS REXROTH) en bomba
Motor hidraulico defectuoso
Corriente y tension. . . .
. . . ) ) h ) Electrovalvula direccional en
Electrovalvula direccional no cambia  |Funcionamiento de la caja de bomba
conmutacion
Inching trabado o deconectado Carrera y conexionado Pedal e Instalacion electrica
Conexiones hidraulicas de aspiracion |Estanqueidad de tubos, racores o
. : L Instalacion hidraulica
aflojadas y filtro de aspiracién
. . e Nivel aceite, estanqueidad - S . Ly
REACCION NO Qggilitee emulsionado 6 bajo nivel de de tubos, racores y filtro de rliz;:;j?;h@rauhco, instalacion
INSTANTANEA DE aspiracion
DESPLAZAMIENTO, Filtro de aspiracién obturado Depresion vacuémetro Filtro de aspiracion < 0,3 bar

RUIDOS

ANORMALES Inching trabado o mal conectado Carrera y conexionado Pedal e Instalacion electrica
Potencia baja de motor, motor El motor térmico no se acelera a P 85 -+ 95 % rpm max. Motor
defectuoso carga maxima Motor térmico térmico
MOTOR TERMICO - — — — - —
Bajo valor de regulacion de limitacion - . Tomas de presion de trabajo en  |Valores maximos
FUERTEMENTE = Presién de trabajo . .
CARGADO de alta presion bomba establecidos (345 ¢ 415 bar)

Inching trabado

Carrera

Pedal

El motor térmico no funciona al
regimen nominal o va muy cargado

El motor térmico no se acelera a
carga maxima

Motor térmico

85 + 95 % rpm max. Motor
térmico

Poca presion de carga

Presién de carga

Toma de presién "M3"
(SAUER-DANFOSS 0 "S"
(BOSCH-REXROTH) en bomba

20 + 24 bar

POCA FUERZA DE Inching trabado Carrera Pedal
Rl Tuberias de pilotaje del motor
hidréulico "M4-M5 (SAUER-DANFOSS) | £ o hiraulico Instalacién hidraulica
6 "Xa-Xb" (BOSCH-REXROTH) g
invertidas
Temperatura aceite muy alta Suciedad en el radiador Radiador
Bajo nivel de aceite Nivel de aceite
Depdsito Hidraulico
Aceite hidraullico defectuoso Degradacién / contaminacion
SOBRE Estanqueidad de tubos, racores
CALENTAMIENTO Linea de aspiracion no estanca f\\troqde aspiracion ' Instalacion hidraulica
DEL ACEITE Y s

Vélvulas de limitadoras de alta presion
defectuosas

Presién de trabajo

Tomas de presién de trabajo en
bomba

Valores méximos
establecidos (345 & 415 bar)

Radiador obstruido

Suciedad en el radiador

VELOCIDAD DE
DESPLAZAMIENTO
ELEVADA

Rpm max. Del motor térmico superior
a las prestablecidas

Valores de rpm motor térmico

Motor térmico

Motor defectuoso, no cambia a
cilindrada méxima

Tuberias de pilotaje del motor

INSUFICIENTE

hidraulico "M4-M5 (SAUER-DANFOSS)
6 "Xa-Xb" (BOSCH-REXROTH)
invertidas

Esquema hidraulico

MARCHA hidraulico "M4-M5 (SAUER-DANFOSS) Esquema hidraulico Instalacion hidréaulica
IRREGULAR 6 "Xa-Xb" (BOSCH-REXROTH)
invertidas
Potencia baja de motor Varillaje accionamiento Motor térmico
acelerador
ACELERACION Tuberias de pilotaje del motor

Instalacion hidraulica
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bl d AUSA
Sl
((/‘\ )) DECLARACION DE CONFORMIDAD

El fabricante AUSA Center, S.L.U. con direcciéon en ctra. de Vic, km 2.8, 08243 — Manresa — Barcelona

Declara que la maquina asignada a continuacion:

Denominacion genérica : CARRETILLA ELEVADORA
Modelo/Tipo:

cumple todas las disposiciones aplicables de la Directiva de Maquinas, (2006/42/CE), vy las reglamentaciones
nacionales que la transponen,;
Real Decreto 1644/2008

cumple también con todas las disposiciones aplicables de las siguientes Directivas comunitarias:
Directiva de Compatibilidad Electromagnética, 2014/30/CE
Directivas sobre Nivel Sonoro de Equipos que Trabajan en el exterior, 2000/14/CE y 2005/88/CE
Directiva sobre Emisiones de Escape, 97/68/CE y 2012/46/CE

y las reglamentaciones nacionales que las transponen;
Real Decreto 1580/2006, aplicacion de la directiva CE de Compatibilidad Electromagnética

Reales Decretos 212/2002 y 524/2006, directivas de nivel sonoro de maquinas utilizadas en el exterior

en base a las disposiciones de las siguientes Normas Europeas:

EN ISO 3691-1 - Carretillas de manutencion. Requisitos de seguridad y verificacion. Parte 1: Carretillas de
manutencion autopropulsadas, distintas de las carretillas sin conductor, carretillas autopropulsadas de
alcance variable y carretillas transportadoras de carga.

EN 16307-1 - Carretillas de manutencion. Requisitos de seguridad y verificacion. Parte 1: Requisitos
suplementarios para las carretillas de manutencion autopropulsadas, distintas de las carretillas sin
conductor, carretillas autopropulsadas de alcance variable y carretillas transportadoras de carga.

El procedimiento de certificacion se ha efectuado de acuerdo con lo previsto, para las maquinas no peligrosas en
las citadas directivas.

AUSA Center, S.L.U.
Manresa, _ _[_ _|__ :
AENOR ﬁ AUSA Center, S.L.U. Tel. 34-93 87 47 311
E? N Ret R Cra. de Vic, Km. 2,8 - P.O.B. 194 Fax 34-93 874 12 11
w 08243 MANRESA (Barcelona) Espaia Web: http://www.ausa.com
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