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B Motor Cummins (Euro ll1).

B Bomba hidraulica y motor de giro de la tornamesa opcional Toshiba / Kawasaki.
B Motor de traslaciéon Nabtesco.
B Caja de vélvula opcional Toshiba / Kawasaki / Kayaba.

B Opcional hoja dozer.

Motor Cummins (Euro )
Modelo 4BTA 3.9
HP 110/ 2.200 rpm
Peso Operacional 13.300 kg
Caudal bomba hidraulica (flujo variable) 35-1981t/m
ESPECJF'CAClONES Caudal bomba hidraulica (flujo continuo) 2181t/ m
TECNICAS Vol m3 balde 0.52
Fuerza méaxima de excavacién 84.2 Kn
Pendientes en grados 58%
Velocidad de desplazamiento 26-45km/h
Velocidad de giro tornamesa 13 rpm
Altura méaxima de corte F  8285mm
Profundidad maxima de excavacién G 5.240 mm
H RANGO DE OPERACION Radio de giro brazo recogido H 1.865mm
Exca Vadora YUChaI Radio maximo de excavacién I 6.770 mm
,-.!'l_!_-, Altura maxima de volteo J  5245mm
m.
‘ 1 35 — ' M OTO R M A N Ancho plataforma A 2410 mm
Largo maximo de transporte B 7.745mm
Altura maxima de la maquina C 2720mm
Ancho total de la maquina D 2.185mm
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