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Introdugéao 1

Dados da transpaleteira

Recomenda-se o registro dos principais
dados da transpaleteira na tabela seguinte
de forma que estejam disponiveis caso
sejam solicitados pela rede de assisténcia
técnica autorizada.

Modelo

Numero de série

Data de entrega

Informacao geral

e  Este manual inclui Instrucdes
originais fornecidas pelo fabricante.

e O condutor é definido como a pessoa
que conduz a transpaleteira.

e O proprietario é a pessoa fisica ou
juridica que é proprietaria da
transpaleteira, utilizada pelo condutor.

e Para que a transpaleteira possa ser
corretamente utilizada e para evitar
acidentes, o condutor deve ler,
compreender e respeitar o contetido
deste manual, as etiquetas e as placas
existentes na transpaleteira.

e  Este manual deve ser guardado a
bordo da transpaleteira, e mantido em
bom estado de conservacgéo, para
consulta rapida.

e O fabricante se isenta de qualquer
responsabilidade por acidentes, lesdes
fisicas ou prejuizos materiais
resultantes do ndo cumprimento das
instrucbes apresentadas neste
manual, bem como nas etiquetas,
placas e adesivos existentes na
transpaleteira.

e Atranspaleteira ndo pode ser utilizada
para outros fins que nao sejam
aqueles indicados neste manual.

A transpaleteira somente pode ser utilizada
por condutores com a formacdo adequada.
Para obter essa formacéo, entre em
contato com a rede autorizada.

e  As pessoas que trabalham préximo a
transpaleteira também devem ser
informadas sobre os riscos associados
a utilizacéo da transpaleteira.

Tendo em vista uma informag&o mais
transparente, algumas imagens deste
manual apresentam a transpaleteira sem
alguns equipamentos, para melhorar a
visualizacéo e compreenséo da informagéo
abordada. Nunca utilize a transpaleteira
sem esses equipamentos,
principalmente os equipamentos de
seguranca.
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Como consultar o manual

Para facilitar a utilizacéo, existe um indice
no inicio deste manual. O manual est4
dividido em capitulos com tépicos
especificos. O nome e titulo do capitulo sao
indicados no inicio de cada pagina.

Neste manual constam algumas
informacdes gerais. Apenas considere a
informacao relevante para a transpaleteira
especifica deste manual.

Para realcar algumas partes deste manual,
foram utilizados os seguintes simbolos:

A PERIGO

O desrespeito das instru¢des real¢adas por
este simbolo pode colocar em risco a
seguranga.

Entrega da transpaleteira

Certifique-se de que a transpaleteira
apresenta todas as opc¢des solicitadas e
que foi entregue com a seguinte
documentacéo:

e Manual de opera¢do e manutencao
e Catalogo de pecas de reposicao
e Certificado de garantia

Se a transpaleteira foi entregue com bateria
de tracdo e/ou carregador de bateria,
certifique-se de que esses produtos se
encontram em conformidade com a
encomenda, e de que também foi entregue
o0 manual de utilizagdo e manutencéo.

Se existir equipamento aplicado ou outros
equipamentos e dispositivos, certifique-se
de que estes se encontram em
conformidade com a encomenda, e de que
também foram entregues os respectivos
manuais da utilizacdo e manutencao.

A ATENCAO

O desrespeito das instrucdes real¢cadas por
este simbolo pode causar danos a
transpaleteira e, em alguns casos, resultar
na anulacao da garantia.

NOTA AMBIENTAL

O desrespeito das instrucdes realcadas por
este simbolo pode causar danos
ambientais.

(2] NoTa

Este simbolo é utilizado para fornecer
informacdes adicionais.

A documentacgéo descrita deve ser
guardada ao longo da vida util da
transpaleteira. Na eventualidade dessa
documentacéo for danificada ou perdida,
entre em contato com a rede autorizada.
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Departamento de assisténcia técnica e pecas de reposicao

Para a manutengdo programada e reparo
na transpaleteira, contate exclusivamente o
servigo de assisténcia técnica autorizada

O servigo de assisténcia técnica autorizada
tem técnicos formados pelo fabricante,
pecas sobressalentes originais e as
ferramentas necessarias para realizar as
manutencdes e 0s reparos.

A manutencao efetuada pelo servico de
assisténcia técnica autorizada e a utilizacao

Garantia

O produto é entregue com um certificado
de garantia que especifica as condi¢cdes
que regulamentam a manutencdo durante o
periodo de garantia.

de pecas sobressalentes originais mantém
as caracteristicas técnicas da transpaleteira
ao longo do tempo.

Para a manutencgdo e para os reparos na
transpaleteira, apenas podem ser utilizadas
pecas sobressalentes originais fornecidas
pelo fabricante. A utilizacdo de pecas
sobressalentes de outros fabricantes
invalida a garantia e torna o proprietario
responsavel por quaisquer acidentes
provocados pela inadequacao das pecas
de outros fabricantes.
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Tipo de utilizac&o
Sao consideradas “Condigdes normais de
utilizagado” da transpaleteira:

e aelevacdo e/ou transporte de cargas
utilizando garfos com peso e centro de
gravidade dentro dos valores previstos
(consulte o capitulo 6 — dados
técnicos)

e o transporte e /ou elevacdo de cargas
estaveis distribuidas uniformemente
nos garfos.

e O transporte e/ou elevacao com o
centro de gravidade da carga proximo
ao plano médio longitudinal da
transpaleteira.

A PERIGO

A transpaleteira ndo pode ser utilizada para
outros fins. Qualquer outro tipo de utilizagédo
torna o proprietario como o Unico
responsavel por quaisquer lesdes fisicas
e/ou prejuizos materiais ocorridos e anula a
garantia.

Os seguintes exemplos sédo algumas das
formas indevidas de utilizacdo da
transpaleteira:

e transporte/elevacdo de cargas sobre
pisos irregulares (superficies
acidentadas, inclinadas ou néo
compactadas);

e transportar/elevar cargas que
ultrapassem os limites de peso e/ou
centro de massa;

e fransportar cargas instaveis;

e transportar cargas nao distribuidas
uniformemente nos garfos;

e  transportar cargas suspensas;

e transportar cargas cujo centro de
gravidade esteja consideravelmente
afastado do plano médio longitudinal
da transpaleteira;

e transportar cargas com dimenses que
blogueiem a visdo do condutor durante
a conducao;

e transportar cargas empilhadas de tal
forma que podem cair sobre o
condutor;

e  transportar e/ou elevar pessoas;

e empurrar ou puxar cargas;

e  subir ou descer uma inclinagdo com a
carga virada para baixo;

e virar e/ou deslocar-se em sentido
diagonal em inclinag@es (tanto na
subida, quanto na descida);

e chocar contra estruturas estacionarias
e/ou moveis;

A\ PERIGO

A utilizag&o incorreta da transpaleteira pode
causar o tombamento da transpaleteira e/ou
da carga.
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Condicoes de trabalho

A transpaleteira foi concebida e construida
para o transporte interno.

N&o utilize para além das condicfes
climaticas indicadas abaixo:

» Temperatura ambiente maxima: +40 °C
» Temperatura ambiente minima: +5°C

* Altitude até 2000 m

» Umidade relativa do ar entre 30% e 95%
(sem condensacao).

A ATENCAO

N&o utilize a transpaleteira em abientes
empoeirados. Utilizar a transpaleteira em
ambientes com grande concentracdes de sal
pode interferir com o funcionamento correto da
transpaleteira e causar corrosdo das pecas
metalicas.

Se a transpaleteira tiver que ser utilizada em
condi¢des que ultrapassam os limites
indicados ou, em qualquer situagéo, sob
condicdes extremas (em condi¢cdes
meteoroldgicas extremas, em armazéns
frigorificos, na presenca de campos
magnéticos fortes, etc.), é necessario
equipamento adequado e/ou precauces de
utiliza¢@o. Para mais informacdes, contate a
rede autorizada.

A PERIGO

A transpaleteira ndo pode ser utilizada em
ambientes onde existarisco de explosédo. A
transpaleteira ndo pode ser utilizada para
movimentar cargas explosivas.

Para transpaleteiras que tenham de trabalhar
em ambientes onde exista risco de explosdo
ou que tenham de movimentar cargas
explosivas, é necessario verificar se ha
viabilidade técnica para aplicagéo de
equipamentos especiais, permitindo o uso da
maquina nesse tipo de situacéo.

Para mais informag0es, entre em contato
com a rede de assisténcia técnica
autorizada,
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Conduzir em via publica

E proibido conduzir a transpaleteira em vias
publicas, a ndo ser que o veiculo tenha sido
especificamente homologado para circulagédo
em estradas, sem carga presente nos garfos
Ou para a sua travessia ocasional com carga
presente nos garfos.

Modificagdes na
transpaleteira

N&o podem ser efetuadas alterages na
transpaleteira, caso contrario a garantia
deixa de ser valida, a excecdo de:

e montagem do equipamento opcional
fornecido pelo fabricante

e montagem do equipamento aplicado
para tal alteragdo é necessario contatar

exclusivamente um representante
autorizado.

Baoli

A PERIGO

Se a transpaleteira for equipada de fabrica ou
posteriormente com dispositivos que emitam
radiacdo ndo ionizante (como transmissores
sem fio, leitores por radiofrequéncia - RFID,
terminais de dados, scanners, etc.), é
necessario verificar a compatibilidade de tais
dispositivos com a presenca de condutores
gue utilizam dispositivos médicos (como
marcapasso).
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Alteracdes e uso de acessoérios

Se a transpaleteira for utilizada em tarefas
nao mencionadas nas instrucdes e tiver
que ser transformada ou equipada
posteriormente devido a esse tipo de
tarefa, € importante saber que qualquer
alteracdo na estrutura pode afetar o
manuseio e a estabilidade do veiculo,
podendo dar origem a acidentes,

Por essa razao, entre em contato com o
centro de assisténcia técnica antes de
realizar qualquer alteracao.

As alteragBes que afetem negativamente a
estabilidade, capacidade de carga e
sistemas de segurancga, entre outras
funcionalidades, ndo podem ser realizadas
sem a nossa aprovacao.

A transpaleteira s6 pode ser alterada
mediante autorizago por escrito da nossa
parte. Sempre que necessario, deve ser
obtida a autorizacdo da autoridade
responsével,

As alteracdes nos freios, direcao,
elementos de controle, vista circular,
equipamento especial e engates, etc.
também ndo podem ser realizadas sem a
aprovacao prévia por escrito do fabricante.

N&o é recomendavel a instalagéo e
utilizac&o de sistemas de retencdo que nao
tenham sido aprovados por nés.

No caso de soldas no chassi ou garfos
transpaleteira, € necessario desconectar os
conectores da bateria e todas as ligagdes
em placas de controle eletrénico. Entre em
contato com 0 nosso centro de assisténcia
técnica autorizada.
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Na eventualidade de o fabricante falir e de
a empresa nao ser assumida por outra
entidade juridica, a empresa proprietaria
passa a poder realizar alteracdes na
magquina.

Para esse efeito, a empresa proprietaria
deve respeitar 0s seguintes requisitos
prévios:

os documentos de fabricagéo, teste e
instru¢des de montagem relacionados com
as alteracfes devem ser arquivados e
estar permanentemente disponiveis.

Verifique se a placa da capacidade de
carga,

as etiquetas informativas, avisos de perigo
e as instru¢des de utilizacdo sdo coerentes
com as alteracOes realizadas e efetue as
modificagcdes necessarias.

A alteragdo deve ser concebida, verificada
e implementada por um setor de
engenharia/design especializado em
maaquinas industriais e que respeite as
normas e diretivas validas na altura em que
as alteracfes sdo realizadas.

Devem ser colocadas na maquina etiquetas
informativas com os seguintes dados:

— Tipo de alteragéo

— Data da alteracéo

— Nome e endereco da empresa que
implementa as alteracdes.

Baoli
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Equipamento especifico

A transpaleteira pode estar equipada com

dispositivos ndo padrao (exemplo: garras

de fixacdo, garfos rotativos),

E necessario contatar um representante

autorizado para a aplicacao deste tipo de

equipamento para:

e verificar a viabilidade

e instalar o equipamento

e adicionar uma etiqueta com a nova
capacidade residual

e fornecer documentacéo sobre o
equipa-
mento (manual de operacdo e
manutenc¢ao).

Consideracdes sobre o
meio ambiente

Eliminacao de componentes e
baterias

A maquina é composta por diversos
materiais.
Se for necessario substituir e eliminar

componentes ou baterias, estes devem ser:

e eliminados;

e tratados ou

e reciclados conforme com os
regulamentos regionais e
nacionais.

Embalagem

O veiculo é entregue com algumas pecas
embaladas para melhor prote¢do durante o
transporte. As pecas devem ser totalmente
desembaladas antes da primeira partida.

NOTA AMBIENTAL

O material da embalagem deve ser eliminado
de forma adequada apés a entrega do veiculo.

@ NOTA

Respeita as instru¢des do fabricante da bateria
sobre a sua eliminagao.

NOTA AMBIENTAL

Recomenda-se que entre em contato com
uma empresa de tratamento de residuos para
fins de eliminagéo.
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Definicado de termos utilizados para pessoas responsaveis

Empresa proprietaria Especialista
A empresa proprietaria é a pessoa fisica Um especialista é definido como um
ou juridica que explora a maquina ou em mecanico
cujo que trabalha para o fabricante ou alguém
nome a maquina é utilizada. que

preencha os seguintes requisitos:
A empresa proprietaria deve garantir que a e Uma qualificagéo técnica completa
maquina é utilizada conforme as que
disposicoes prove de forma inequivoca as suas
legais, e em conformidade com as capa-
instrucoes cidades profissionais. Esta prova é
de seguranca prescritas nestas instructes constituida por uma qualificagéo
de profissional ou por um documento
utilizagao. semelhante.

e  Experiéncia profissional indicativa de
A empresa proprietaria deve certificar de gue o especialista reuniu experiéncia
que todos os utilizadores leiam e entendam préatica suficiente em veiculos
as industriais
informacdes de seguranca. ao longo de um determinado periodo

da sua carreira. Durante este periodo,
A empresa proprietaria é responsavel pelo o profissional familiarizou-se com
planejamento e correta execuc¢édo das uma grande diversidade de situacfes
verificagdes regulares de seguranca. que
requerem a realizacéo de verificaces,

Aconselhamos o cumprimento das por
respectivas exemplo, em resultado de uma
normas de opera¢&o nacionais. avaliacéo

dos riscos ou de uma inspecéo diaria.



https://truckmanual shub.com/

2

E essencial que tenha existido algum
envolvimento profissional recente em testes
realizados no veiculo industrial em causa,
bem como algumas qualificacdes
adicionais. O especialista deve ter alguma
experiéncia na realizacéo dos referidos
testes ou de testes semelhantes.

O especialista tem ainda de manter-se
informado acerca dos mais recentes
avancos tecnolégicos no que diz respeito
ao modelo do veiculo industrial em teste,
bem como dos riscos avaliados.

Especialista

Um especialista é considerado alguém cuja
formag&o técnica e experiéncia lhe
tornaram possivel desenvolver um
conhecimento adequado de veiculos
industriais e que esta suficientemente
familiarizado com os regula- mentos
nacionais de salde e de seguranga, com
os regulamentos para prevencao de
acidentes, diretivas e convencgdes técnicas
geralmente reconhecidas
(normas,regulamentos técnicos) assim
como capaz de determinar a condigéo de
veiculos industriais em termos de saude e
seguranca.

Condutores

Este veiculo s6 pode ser conduzido por
pessoas com mais de 18 anos, que tenham
tido aulas de conducéo e cujas
competéncias de conducgéo e
movimentacado de cargas tenham sido
comprovadas pela empresa proprietaria ou
por um representante autorizado, assim
como recebido formagéao especifica para tal
feito. Também é necessério ter
conhecimentos especificos acerca do
veiculo a operar.

Verifigue se ha alguma regulamentacao
nacional especifica para conducéo de
empilhadeiras. Respeite todos 0s
regulamentos nacionais

Baoli

Segurancga

13
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Direitos, deveres e regras Utilizacdo proibida a pessoas
de conduta do condutor nao autorizadas

O condutor € o responsavel pelo veiculo
durante as horas de servi¢o. E ndo pode
permitir a sua utilizagdo por pessoas nao

O condutor deve ser informado sobre os
seus direitos e deveres.

Os direitos necessarios devem ser autorizadas.

concedidos ao condutor. Antes de abandonar o veiculo, o condutor
deve proteger a maquina contra uma

O condutor deve usar equipamento de utilizacdo nao autorizada.

protecao adequado (EPI — vestuario,
calgado, capacete, 6culos e luvas de
protecéo) de acordo com as condigles, as
tarefas e a carga a ser elevada.

O condutor deve usar calcado resistente
para assegurar uma conducéo e frenagem
seguras.

O condutor deve estar familiarizado com
o manual de utilizacdo, estando este
sempre disponivel para efeitos de consulta.

O condutor deve:

¢ ter lido e compreendido o manual de
utilizagcéo

e estar familiarizado com os
procedimentos de utilizacdo segura do
veiculo

e estar fisica e mentalmente apto para
conduzir o veiculo em seguranga

A PERIGO

O consumo de drogas, alcool ou
medicamentos que influenciem a reacéo das
pessoas prejudica a sua capacidade de
conduzir o veiculo!

As pessoas que se encontrarem sobre a
influéncia das substancias acima
mencionadas ndo podem efetuar quaisquer
trabalhos no/com o veiculo indutrial.

14 Baoli
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Regulamentos de seguranca

Precaucobes gerais

(2) noTa

Em seguida, enumeram-se alguns regulamentos
de segurancga que é preciso respeitar durante a
utilizagdo da transpaleteira

Regras de seguranca gerais

» Apenas pessoal qualificado, autorizado e
com formacéo adequada devera utilizar a
transpaleteira.

* Nao instale na transpaleteira equipamentos
gue nao tenham sido fornecidos ou indicados
pelo fabricante.

* Mantenha a transpaleteira em plena
operacionalidade, a fim de minimizar qualquer
tipo de risco.

* Nao utilize a transpaleteira com as
coberturas abertas.

* As placas de dados da transpaleteira devem
ser mantidas em bom estado e substituidas
em caso de danos.

* Leia cuidadosamente e respeite todas as
indicacdes de seguranga que se encontram
na transpaleteira.

* Certifique-se de que existe espaco livre
suficiente ao redor da transpaleteira antes de
realizar manobras.

* Nao estacione a transpaleteira em frente de
dispositivos de combate a incéndios, de
saidas de emergéncia, nem de qualquer lugar
onde bloqueie o trafego.

 Se a transpaleteira mostrar indicios de falha
ou avaria, e houver motivos para duvidar da
sua seguranga, pare-a, estacione-a e avise o0
responsavel pela manutencao.

* Preste atencgao as distancias entre a
transpaleteira e equipamentos de alta tenséo.
Respeite todas as distancias de seguranca

Baoli

estabelecidas pelas autoridades
competentes.

- Nunca eleve a carga utilizando apenas um
garfo.

- Coloque a carga de modo a que o centro de
gravidade fique o mais préximo possivel do
da bateria de tragdo da méaquina.

- A carga tem deve ser posicionada de modo
que o centro de gravidade figue no meio dos
garfos.

- Nao conduza com as cargas descentradas
em relacdo ao eixo médio da transpaleteira. O
ndo cumprimento deste regulamento pode
comprometer a estabilidade da transpaleteira.

- Certifique-se de que a superficie onde a
carga esta pousada consegue suportar o
respectivo peso.

- Utilize sempre equipamento de protecdo
que esteja em conformidade com os
regulamentos em vigor.

- N&o circule sobre terrenos pouco
consistentes ou acidentados, nem sobre
degraus.

- Nao realize curvas em declives.

- N&o carregue a transpaleteira além da
capacidade méxima indicada.
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Requisitos relativos ao piso

Utilize a transpaleteira em superficies
planas, preparadas, substancialmente
compactadas, suaves, livres de obstaculos
e que ndo cedam.

Regulamentos de
seguranca relativos a
utilizacdo do veiculo

e ocondutor deve se familiarizar com o
veiculo de forma a poder descrever
qualquer defeito e ajudar, desse modo,
0s técnicos de manutencao. O
condutor, competente e autorizado a
utilizar o veiculo, deve estar
familiarizado com os comandos e
desempenho do veiculo.

. Qualquer problema (chiados, ruidos,
vazamentos, etc.) devem ser
comunicados de imediato, pois a sua
negligéncia podera ocasionar
falhas/problemas mais graves.

e Realize as verificagcfes indicadas na
secdo “Verificagbes e inspegbes” do
capitulo 4 “Utilizagdo e
funcionamento”

NOTA AMBIENTAL

Comunique qualquer vazamento de 6leo ou
de liquido da bateria: estas sao perigosas e
altamente poluentes.

A ATENCAO

Se sentir cheiro de queimado, para o veiculo,
desligue o motor e, caso nao detecte
vazamentos, desligue a bateria, desconectando
0 cabo da beteria tracionaria.
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Considerac0es sobre o meio ambiente

Regulamentos de seguranca relativos aos produtos consumiveis

Regras de manuseio e
eliminacao de produtos
consumiveis

NOTA AMBIENTAL

A utilizacao e eliminacdo incorreta de
produtos consumiveis e de limpeza podem
prejudicar gravemente o meio ambiente.

Faca uma utilizagdo e manuseio
adequados dos produtos consumiveis e
siga as instrucdes do fabricante
relativamente a utilizacéo do produto.

Mantenha os produtos consumiveis apenas
em recipientes destinados aos mesmos e
em locais que cumpram 0s requisitos.

Os produtos consumiveis poderéo ser
inflamaveis, evite o contato com objetos
gquentes ou chamas desprotegidas.

Ao testar os materiais operacionais, utilize
apenas recipientes limpos.

Siga as instru¢Bes de seguranca e
eliminagdo do fabricante relativamente aos
produtos consumiveis e de limpeza.

Os 6leos ou quaisquer outros liquidos
consumiveis néo podem ser eliminados de
forma descuidada! Qualquer liquido
derramado devera ser imediatamente
recolhido e neutralizado com um material
aglutinante (tal como um agente aglutinante
préprio para 6leos) e depois eliminado em
conformidade com os regulamentos em
vigor.

Respeite sempre os regulamentos
antipoluicao!

Antes de realizar qualquer tarefa que
envolva lubrificacdo, substituicdo de filtros
(quando aplicavel) ou intervengdes em
equipamentos hidraulicos, a area em
questdo deve estar muito bem limpa.

Baoli

As pegas substituidas deverdo ser sempre
eliminadas em conformidade com a
legislacdo anti-poluicdo no pais em que a
maquina estiver em uso.

Oleos

e Nao deixe entrar em contato com a pele

¢ Na&o inale vapores de 6leo

Use os equipamentos de protecao
individual apropriados durante a
manutencdo da empilhadeira (luvas,
Oculos, etc.), a fim de evitar que o éleo
entre em contato com a pele.

NOTA AMBIENTAL

Os 6leos utilizados (transmisséo e 6leo
hidraulico) e respectivos filtros (quando
aplicavel) contém substancias pergiosas
para o ambiente e deverdo ser eliminados
de acordo com os regulamentos em vigor.
Aconselhamos a entrar em contato com a
rede de assisténcia técnica autorizada.

A\ PERIGO

E extremamente perigosa a penetragio na
pele de 6leo hidraulico que tenha escapado
sob pressédo do sistema hidraulico da
empilhadeira. Se este tipo de lesdo ocorrer,
procure imediatamente um médico.

A PERIGO

Pequenos jatos de 6leo em alta presséo
podem penetrar na pele. Procure indicios de
fugas utilizando um pedacgo de papelé&o.
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Acido da bateria

e N&o inale o vapor: é venenoso. @ NOTA

*  Use os equipamentos de protecéo Para mais informacdes, consulte o manual
individual apropriados, para evitar 0 da bateria utilizada.
contato com a pele.

e 0 4cido da bateria é corrosivo: se NOTA AMBIENTAL
entrar em contato com a pele, lave

abundantemente com agua.

As baterias contém substancias que séo
perigosas para o meio ambiente. A
substituicdo e eliminacao da bateria
descarregada deverao ser em
conformidade com a legislacédo do pais em
que a empilhadeira estiver em uso.

e Podem formar-se misturas de gas
explosivas durante o carregamento da
bateria, os locais onde a bateria é
carregada deverdo ser bem ventilados.

¢  NAO FUME e nem aproxime chamas Aconselhamos entrar em contato com a
desprotegidas, nem luzes em um raio rede de assisténcia técnica autorizada do
de 2m da bateria carregada e na area fabricante da bateria que esteja equipada
de carregamento da bateria. com um sistema de eliminagdo adequado.

O veiculo é composto por diversos
materiais.

Eliminagéo de unidades e Todos estes materiais devem ser

baterias durante os trabalhos
de reparo

eliminados,

tratados ou

Pode ser necessario substituir unidades,

durante os trabalhos de manuteng&o. As reciclados em conformidade com os
unidades substituidas devem ser regulamentos regionais e nacionais.
eliminadas.
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S 1\
A J

Localizac&o das etiquetas

Descricao dos adesivos

A ATENCAO

1 — Este adesivo indica quando a maquina
€ para versao frigorifica (opcional)

Nunca realize o icamento da empilhadeira pela
braco do timao! Em caso de duvida, entre em
contato com a rede de assisténcia
técnicaautorizada para mais informag6es sobre
icamento da empilhadeira.

2 — Este adesivo indica um dos pontos de
icamento da empilhadeira.

Gt
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Dispositivos de seguranca

Dispositivos:

3 — Chave de contato
4 — Freio eletromagnético
5 — Al¢a do conector da bateria

1 - Bot&o antiesmagamento
2 — Buzina

Buct



https://truckmanual shub.com/

2 Seguranga

Radiac&o n&o ionizada

Se a empilhadeira for equipada de fabrica
ou posteriormente com dispositivos que
emitam radiacdo ndo ionizante (como
transmissores sem fio, leitores por
radiofrequéncia - RFID, terminais de dados,
scanners, etc.), é necessario verificar a
compatibilidade de tais dispositivos com a
presenca de condutores que utilizam
aparelhos médicos (como por exemplo,
marcapasso).
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Conhecendo a maquina
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Conhecendo a maquina

Vista geral da transpaleteira

1- Chave de contato

2 - Braco do timéo

3 - Botéo da buzina

4 - Botdo de elevacao dos garfos
5- Botéo de descida dos garfos

6 - Cobertura da bateria

7 - ...Cabeca do timéo

8 - ...Controles da trag&o (acelerador)
9 - Botéo antiesmagamento

10 - Indicador de descarga da bateria

11 - Al¢a do conector da bateria

12 - Roda de tracéo

13 - Rodas de carga

14 - Bracos do garfo

15 - Cobertura do compartimento do motor
16 - Roda de apoio

17 - Horimetro

e
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Definicao do sentido de direcao

O sentido de dire¢é@o da transpaleteira é
dada pela seguinte forma:

A — Sentido na dire¢édo dos garfos (ré)

B — Sentido na direcdo do operador (para
frente).
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Instrumentacéo e comandos

Chave de contato

A chave (1) tem duas posicdes: >

0 = Circuito sem corrente elétrica (Maquina
desligada. posicéo de remoc¢éo da chave)

| = Circuito com corrente elétrica (maquina
ligada)

(2) nota

Todos os comandos da transpaleteira funcionam
apenas com a chave na posi¢do “I”.

Gt
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Comandos do timao

Botdo antiesmagamento (1)

Pressione o botédo (1) com a maquina
deslocando-se na dire¢éo do operador,
para inverter o sentido da diregéo e
parar a maguina apos seis segundos.
Se o botéo (1) for liberado apds a
inversdo do sentido de direcao, o
veiculo ira parar.

Controles da tracéo (2-3)

Quando o controle é girado na direcao
(A), a maquina comeca a se deslocar na
direcdo dos bracos dos garfos.

Quando o controle é girado na direcdo
(B),a maquina comeca a se deslocar na
direcdo do operador.

A velocidade de direcdo aumenta em
funcéo da posicdo angular do controle.
Ao soltar o controle de aceleracao, a
magquina freia até imobilizar-se.

Botdo de descida dos garfos (4)

Pressione o botdo (4) para baixar os
garfos; quando o botéo de descida é
liberado, os bracos dos garfos
permanecem na posi¢do em que se
encontram.

Botéo de subida dos garfos (5)

Pressione o botédo (5) para elevar os
garfos; quando o botéo de descida é
liberado, os bracos dos garfos
permanecem na posi¢do em que se
encontram.

O botéo de subida dos garfos (5) so fica
ativo quando o timdo se encontra na
posicéo de trabalho.

Botdo da buzina (6)

Pressione o botédo (6) para acionar a
buzina. Este dispositivo permite ao
condutor assinalar a sua presenca
sempre que necessario.

—

=~ Va
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Posicdes do timao

Posicione o timdo de acordo com
as funcdes da transpaleteira

Neste caso, o timéo dispde de duas
posicdes:

e Posicao (1) — posicao de trabalho.
Nesta posicdo, o operador pode
comecar a utilizar o controle de
tracéo/aceleragéo.

Nesta posicdo, o operador pode iniciar a
elevacao ou descida dos garfos,
utilizando os botdes adequados.

e Posicao (2) = posi¢cao de frenagem.
Nesta posicao, a tragéo esta bloqueada
e o freio de estacionamento acionado.
Nesta posicao, a elevacao dos garfos
esta desativada, a descida dos garfos
permanece ativa, podendo ser acionada
pelo respectivo botao.

(2] nota

O tim&o volta automaticamente para a posi¢ao
(A)(posicao de frenagem)quando é solto.
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Indicador de descarga da
bateria e horimetro

Indicador de descarga da bateria

¢ Indica o nivel de carga da bateria,
subdividindo-se em dez setores, com
os correspondentes LEDs coloridos.

e Quando a bateria esta totalmente
carregada, o LED 1 permanece aceso.

e A medida em que a bateria
descarrega, os LEDs acendem, da
direita para a esquerda, comecando
com o LED 1, que indica uma bateria
totalmente carregada (100%)

e Com uma carga a 50%, o LED 2
acende.

e Quando a bateria estd com 20% de
sua carga, os LEDs 3 e 4 piscam
alternadamente.

Neste nivel de carga, a funcéo de
elevacdo € bloqueada.

A ATENCAO

Mantenha a bateria carregada a 30%; abaixo
deste nivel a maquina nédo podera elevar
cargas.

(2) nota

Quando a carga da bateria esté fraca, a funcao
de elevacao é desativada e a velocidade de
translado é reduzida.

Horimetro (5)

e Indica o tempo de operacgédo real da
transpaleteira, em horas.

e  Quando o horimetro esta funcionando,
o icone da ampulheta pisca e surgem
cinco numeros, juntamente com um
namero decimal. As horas sdo
contadas progressivamente, e a
contagem comeca a partir do zero.

Conhecendo a maquina

ED
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Porta-documentos

- Existem duas bandas elasticas abaixo da
cobertura da bateria (1) para guardar a
documentacéao fornecida com a
transpaleteira (2).

1."-71. = ,...F




https://truckmanual shub.com/

3 Conhecendo a maquina

Acessibilidade ao interior

A PERIGO

E proibido utilizar a maquina com a
coberturas abertas.

Para utilizar a maquina, as coberturas de
acesso ao interior da méaquina devem estar
fechadas e devidamente trancadas.

A PERIGO

Antes de acessar o interior da maquina, siga
cuidadosamente as instru¢8es fornecidas no
capitulo 5, intitulado <<Manutengé&o>>.

- Para acessar a bateria (1), e 0 seu
conector, levante a cobertura do
compartimento da bateria (3).

- Para acessar as pegas internas da
transpaleteira (pecas eletronicas, eléricas e
mecanicas), retire as coberturas (A), (B),

(©).

- Desaparafuse os dois parafusos (2) da
cobertura (A).

- Retire a cobertura (A).

- Utilize uma chave de parafusos para
retirar a cobertura (B).

- Desaparafuse os quatro parafusos (1) da
cobertura (C).

- Retire a cobertura (C).

- Para montar as coberturas, proceda as
etapas de modo inverso.
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|dentificacdo da maquina

Localizag&o dos elementos de dados técnicos

max XXXX kg I

Baoli

Vodelo - Tyoe ' Mumere de Série - Senal Numier " Ane - Aig - Year

/ /

Capacidace oa =aga
Capaciiac o caga
Laad capaciy
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W

Poasnc a yominal
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Laiz amanual da operagdo s
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See Opereting ingmmuctions
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1 — Placa de identificacdo da maquina

Baol

2 — Adesivo de capacidade de carga.
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NuUmero do chassi

O numero de série da maquina esta
marcado na estrutura do chassi (1).

(2) nota

Para ter acesso ao nimero gravado no
chassi, é necessario remover a cobertura
do compartimento do motor. Verifique a
secdo “Acessibilidade ao Interior” neste
capitulo para verificar como remover a
cobertura.

Placa de identificacéo da
maquina 4
— il | W .
-A placa de identificagao da empilhadeira Modelo - Type / Numero de Série - Serial Number / Ano - Afio - Year,
contém os seguintes dados: | A/ F /G |
¢ A =Modelo da maquina Tensso da ateria

. . @ [ C
e B = Capacidade de carga nominal (Kg) O - &
e C =Tenséo da bateria (V) Rateddrv power m /5 J

OF k=2 40) K D Kg

Leia o manual de operacéo e

max I Kg

¢ D = Poténcia nominal da maquina (KW)

e E = Cddigo QR com os dados da El %oy E B A
maquina.

e F = Numero de série

e G = Ano de fabricacdo

¢ H = Peso da maquina sem carga (Kg)

e | =Peso minimo e méximo para bateria
de tracdo (somente para maquinas
elétricas)

e J=Peso do lastro adicional (somente
para maguinas contrabalangadas)

e K =Leia 0 manual de operagéo

e L = Dados do fabricante (Norma NR12 —
ABNT, Brasil).




https://truckmanual shub.com/
Conhecendo a maquina 3

Adesivo de capacidade de
carga

A capacidade de carga maxima desta ma_x 2000 kg I

maquina é de 2000 Kg.

A PERIGO

O valor indicado no adesivo de capacidade
de carga refere-se a cargas compactas,
estaveis e homogéneas. Sua capacidade nao
deve ser ultrapassada, caso contrario, a
estabilidade da empilhadeira e a sua
resisténcia estrutural serdo comprometidas.
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Transporte e elevacao da maquina

Transportando a maquina

Normalmente, a maquina é transportada
por via rodoviaria ou ferroviaria. Se as
dimensdes da maquina ultrapassarem a ENEENENEENEENEENEEE
altura maxima permitida, a maquina é
transportada desmontada. A rede
autorizada é responsavel pelas operacdes

de desmontagem e remontagem.

A transpaleteira deve ser protegida durante
o0 processo de movimentagdo até o meio de
transporte, através de sistemas de
contengdo aprorpiados. Bloqueie as rodas
com calgos para evitar qualquer
movimento.

A ATENCAO

Se utilizar cabos e/ou correias para auxiliar a
fixacdo da maquina no transporte , assegure-se
de que as mesmas nao estao danificando
correntes, mangueiras e outras pecas que
cabos/correias possam ficar em contato.

CondicOes ambientais para transporte e armazenagem

A transpaleteira deve estar protegida dos
agentes atmosféricos (chuva, vento,
granizo, etc.) durante o transporte e
armazenagem, devendo estar protegido de
forma adequada também em ambientes
salinos.
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Carregar e descarregar a
maquina

Para carregar e descarregar a maquina,
utilize uma grua, uma rampa ou uma
plataforma moével com uma inclinagéo e
resisténcia estrutural compativeis com o
desempenho e peso da maquina (consulte
o capitulo 6 "Dados técnicos").

A PERIGO

Utilize uma grua/talha com uma capacidade
de elevacdo adequada ao peso do veiculo
(indicada na respectiva placa de
identificacédo da grua). Leve em conta
também o peso da bateria dentro da maquina
(se aplicavel). As operacgdes de elevagao
devem ser realizadas por técnicos
qualificados. Mantenha-se FORA do raio de
acdo da grua e AFASTADO do veiculo icado.
Utilize cabos/correias NAO METALICOS.
Certifique-se de que a capacidade de
elevacédo dos cabos/correias se adequa ao
peso do veiculo.

Para elevar a maquina:

o Eleve manualmente a cobertura da
bateria.

e Introduza os ganchos de icamento
(1) nos pontos indicados (2).0
ganhcho e o aparato de icamento
devem apresentar uma capacidade
adequada para a carga a ser
elevada.

e Ligue o aparato de icamento ao
gancho de uma grua/talha.

A PERIGO

E proibido outro tipo de elevacgéo ou
transporte da maquina.

N&o permanega na zona de perigo, abaixo de
cargas suspensas.

Rodagem

Esta transpaleteira ndo requer quaisquer
operacdes especiais de rodagem.

Gt
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VerificacOes e inspecdes

VerificagOes diarias antes da
utilizacao

E necessario realizar diariamente as
seguintes verificagBes para manter a
transpaleteira em bom estado de
conservacgao, e para gue seja operado em
seguranca. Estas verificac6es ndo
substituem as ac¢des de manutencéo
programadas.

Certifiqgue-se visualmente de que os
varios componentes da maquina estédo
em bom estado.

e Verifiqgue se os bracos dos garfos estao
em bom estado.

e Certifiqgue-se do bom funcionamento do
botéo de seguranca antiesmagamento.

e Certifique-se de que os botdes de
elevacao e descida, e o controle da
tracdo/acelerador funcionam
corretamente.

o Certifique-se de que os botdes e 0
controle da tragdo voltam
automaticamente para a posi¢ao original
apos a sua liberacao.

e Verifique se o conector da bateria esta
devidamente ligado e se estd em bom
estado.

o Verifique se as rodas (tracdo, carga e
apoio) estdo em bom estado.

e Verifigue o funcionamento da buzina.

e Verifique o funcionamento da chave de
contato.

¢ Certifique-se de que a maquina freia
até parar quando o controle da
tracdo/acelerador € solto.

e Certifique-se de que a maquina freia até
parar quando o tim&o é solto.

o Verifique o funcionamento do freio
eletromagnético.

o Verifique se as coberturas da bateria
estdo corretamente fixadas.

o Verifique se o tim&o volta
automaticamente para a posi¢ao vertical
ao acionar os respectivos freios de
emergéncia.

¢ Verifique o nivel e densidade do
eletrélito da bateria, comparando-os
com os valores indicados nas instru¢des
da bateria.

e Verifique o desgaste das rodas.

o Verifique se o cabeamento da bateria
esta intacto.

A PERIGO

Se detectar quaisquer anomalias, ou se tiver
duvida quanto a seguranga na operagao da
transpaleteira, NAO a utilize e entre em
contato com o arede de servigo técnico
autorizado.
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Verificacdo do desgaste das
rodas

As rodas da transpaleteira devem ser
substituidas quando apresentarem sinais
de desgaste.

() nota

Entre em contato com a rede de servigo
técnico autorizado pelo fabricante para a
substituicdo das rodas.

Utilizac&o da maquina

Posicao de conducéo

A posicao de condugéao é “A pé”, devendo o
operador conduzir o veiculo com os
comandos de direcao e de elevacéo
localizados na cabeca do timéo.

A PERIGO

Todas as outras posi¢cdes séo consideradas
incorretas e perigosas.

Partida

Apos ter realizado as verificag6es diarias,
vire a chave de contato (1) para a posicéo |
para ligar a maquina.
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Funcionamento da maquina

¢ Incline o tim&o para a posi¢éo de
trabalho (1).

¢ Selecione o sentido da dire¢&o desejado
(A) ou (B), utilizando o controle de
tracdo/acelerador (3); a velocidade da
transpaleteira € proporcional a posicao
angular do controle de tracdo/acelerador

(3).
A ATENCAO

Se tiver dificuldade na partida da maquina, ndo
insista antes de verificar o motivo do problema.

@ NOTA

Se soltar o tim&o quando estiver guiando a
magquina, a transpaleteira ira frear
gradativamente até parar.

Inversao da direcao

Inversdo da direcdo sem carga nos
garfos

e Parainverter a diregdo da maquina sem
carga nos garfos, gire o controle da
tracéo/acelerador no sentido contrario
da diregdo atual. A maquina ira parar
com uma freada repentina, mas gradual,
e ird se mover no sentido oposto.

Inversé@o da dire¢gdo com carga nos
garfos

e Parainverter a diregdo da maquina com
carga nos garfos, solte o controle da
tracéo/acelerador e aguarde até a
transpaleteira parar.

¢ Acione a dire¢cdo da maquina no sentido
oposto, girando o controle da
tracdo/direcao no sentido contrario ao
que estava sendo utilizado.

A PERIGO

N&o freie a maquina com carga utilizando a
reversdo de direcdo sem aguardar a maquina
parar. H4 o risco da carga cair dos garfos.
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Abandonando o veiculo

Em caso de abandono da transpaleteira,
realize as seguintes opera¢des pela ordem
indicada:

e Baixe totalmente os garfos.

e Solte o tim&o para ativar o freio de
estacionamento.

e Desligue a maquina girando a chave de
contato para a posicao “0”, e remova a
chave do painel.

Parada em caso de emergéncia

Em caso de emergéncia, segure a al¢a do
conector da bateria (1) e puxe-a para cima,
desconectando a bateria do sistema
elétrico da maquina.

Este procedimento blogueia todas as
funcBes da transpaleteira; a transpaleteira
ird frear e ficara imobilizada.

Utilizagao e funcionamento
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Utilizacdo da transpaleteira em ambientes frigorificos

Sempre que as temperaturas de servigo
forem inferiores a 5°C , deve ser utilizado
um veiculo especificamente preparado para
ambientes frigorificos.

As transpaleteiras equipadas para climas
frios e trabalhos em ambientes frigorificos
podem ser utilizadas a uma temperatura
minima de -5 °C em servi¢o continuo em
ambientes frigorificos, e a -32 °C em
servigo ndo continuo, em ambientes
frigorificos.

A ATENCAO

A transpaleteira deve ser desligada e
estacionada no exterior de armazéns frigorificos.

A ATENCAO

Se o veiculo for utilizado em ambientes com
temperaturas abaixo de -5 °C e conduzido
posteriormente até ao exterior do armazém
frigorifico, mantenha-o fora do ambiente
frigorifico durante o tempo que for necessario
para permitir a evaporacgédo de toda a
condensacao (pelo menos 30 minutos) ou
durante o tempo que for necessario para evitar
a formacéo de condensacgéo (menos de 10
minutos).

Evite a formacéo de gelo na transpaleteira.
A ATENCAO
NUNCA conduza o veiculo de volta para o

armazém frigorifico ap6s formacéo de
condensacao

Utilizacdo da maquina em inclinacdes, plataforma de carregamento

e elevadores

Conduzir em inclinacdes

Quando conduzir a maquina em inclinacdes,
ndo € permitido ultrapassar os valores de
inclinagcéo indicados no capitulo 6-“Dados
Técnicos”.

O operador devera assegurar-se de que 0
piso se encontra limpo e que a aderéncia da
maquina ao piso esta garantida.

Ao descer em terreno inclinado, desga em baixa
velocidade.

A PERIGO

Risco de tombamento!
Quando guiar a maquina em inclina¢des, ndo
mude de dire¢é@o, e nem conduza na diagonal.

A ATENCAO

Em determinadas situacdes, é possivel conduzir
com os garfos virados para o topo da inclinacao,
mesmo se a maquina ndo estiver com carga.

Nestas situagfes, conduza com 0 maximo
cuidado e evite mudar de direcdo até que as
rodas se encontrem em uma superficie plana.

A PERIGO

Risco de acidente

N&o estacione em inclinagdes: se, em uma
situacao de emergéncia necessitar estacionar,
acione o freio de estacionamento, e bloqueia as
rodas com calgos.

Durante a operagéo em inclinacdes e com carga,
mantenha a carga virada para o topo da
inclinacao.
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Utilizagdo da maquina em elevadores

A utilizagdo da maquina em elevadores so é
permitida nos casos em que o elevador
possui capacidade de carga suficiente
(verifigue o0 peso maximo da maquina,
incluindo a bateria de tracdo e a carga, se
aplicavel) e se este tipo de utilizacao for
permitido.

Conduza a maquina lentamente em direcéo
ao elevador com a carga virada para frente.

Imobilize a maquina no elevador de forma a
nao haver contato com as paredes interna do
elevador.

A maquina deve ser imobilizada de forma a
impedir algum movimento acidental da maquina

A ATENCAO
As pessoas que acompanham a maquina até o
elevador somente devem entrar no seu interior

guando a transpaleteira de encontrar imobilizada
e devem ser as primeiras a sair do elevador.

Manuseio de cargas

Levantar uma carga

A PERIGO

Antes de elevar a carga, certifique-se de que
as dimensdes e centro de gravidade
correspondem as especificagdes da
transpaleteira, conforme indicado no capitulo
6 — “Dados Técnicos”™.

A PERIGO

As cargas devem ser dispostas de forma que
ndo escorreguem e nem caiam no chéo

A PERIGO

Certifique-se de que ninguém se encontra
dentro da area de trabalho da transpaleteira

Baol

~.

Utilizacdo da maquina em plataforma
de carregamento

A PERIGO

Risco de acidente

Antes de conduzir em dire¢&o a plataforma de
carregamento, o operador deve verificar se a
plataforma foi corretamente montada e fixada,
bem como se a sua capacidade de carga é
suficiente.

A conducéo para a plataforma deve ser de forma
lenta e cuidadosa.

O operador deve verificar se o veiculo a carregar
ou descarregar é suficientemente seguro e se
possui capacidade para sustentar o peso da
transpaleteira, principalmente carregada.

A PERIGO

Nunca abandone a transpaleteira com os
garfos levantados, tendo carga neles ou néo.

e Aproxime-se da carga com cuidado e com
a maxima de preciséo possivel.

¢ |Insira lentamente os garfos sob a carga a
ser elevada/transportada, de forma
centralizada.

e Eleve a carga do piso.
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Transportar paletes ou outros
recipientes

Em regra geral, as unidades de carga devem
ser transportadas uma a uma (por exemplo,
paletes).

O transporte de diversas unidades de carga
simultaneamente somente € autorizado em
casos especificos de operac¢do, respeitando
uma série de critérios pré-estabelecidos.
Para verificar se a maquina ira atender
determinada operacéao especifica, entre em
contato com a rede de servi¢co autorizado.

O operador deve se certificar de que a carga
esta devidamente embalada. O operador
somente pode deslocar unidades de carga
que tenham sido preparadas com cuidado e
em segurancga.

Pousando a carga

e Aproxime-se da area de depdsito da
carga.

e Baixe os bracos dos garfos até a carga
ser depositada na area pretendida e m a
seguir, afaste os bragos do garfos da
carga.

e Recue com a transpaleteira.

A PERIGO

Nunca abandone a transpaleteira com os
garfos levantados, tendo carga neles ou néo.
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Trac&o de reboques

Esta transpaleteira ndo esta capacitada para
tracéo de reboques.

Rebocando a transpaleteira

Em caso de avaria, a transpaleteira ndo pode
ser rebocada.

A transpaleteira deve ser elevada com o
devido cuidado, tal como € descrito nas
paginas anteriores.
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Recarregar a bateria

A ATENCAO

A bateria é recarregada com a transpaleteira
desligada.

A PERIGO

A bateria deve ser recarregada em locais que
estejam em conformidade com os
regulamentos especificos aplicaveis.
Consulte o manual da bateria e do carregador
da bateria para conhecer os procedimentos
de carregamento, verificagdo dos niveis, etc.,
certificando-se do tipo de bateria (gel,
chumbo, etc.) e da tenséo e corrente
fornecidas. Uma corrente excessiva pode
danificar as baterias e provocar situagdes
perigosas. No que diz respeito as precaucdes
de seguranga, siga as instrugdes fornecidas
no manual da bateria e aquelas incluidas nos
«regulamentos de seguranga»

deste manual.

e Acesse a &rea superior da bateria, de
forma descrita no paragrafo
<<Acessibilidade ao interior>>.

e Desconecte a bateria da maquina.

e Retire as tampas da bateria (caso o
procedimento seja indicado no manual de
manuten¢do da bateria).

e Conecte o carregador externo na bateria

e Ligue o carregador da bateria para iniciar
0 carregamento.

¢ Depois de concluida a operacgéo de
carregamento da bateria, desligue o
respectivo carregador.

e Desconecte o carregador da bateria.

e Reponha as tampas da bateria (caso
tenham sido retiradas).

e Volte a conectar a bateria na maquina.

e Baixe a cobertura do compartimento da
bateria.

(2) noTA

Consulte o manual do carregador da bateria
para obter mais informacdes.
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Manutencao
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Informacao geral

Para manter a transpaleteira em boas
condicdes, efetue regularmente a
manutencdo indicada, nos intervalos de
tempo indicados para o efeito, como
especificado nas paginas seguintes.
Certifique-se de que tenha registrado as
manutencgdes realizadas; é a Unica forma de
manter a garantia valida.

A manutencao se divide em:

e programada (a ser realizada pelo servi¢o
de assisténcia técnica autorizado pelo
fabricante)

e conforme for necessério (efetuada pelo
proprietario/usuario)

Procedimentos prévios a
manutencao

Antes de realizar as a¢6es de manutencao,
devem ser realizados 0s seguintes passos:

e Posicione a transpaleteira em uma
superficie plana e evite que ela se mova
acidentalemente, colocando calcos atras
das rodas.

e Baixe completamente os bracos dos
garfos.

e Desligue a maquina.

48

A PERIGO

A manutengdo programada e os reparos devem
ser realizados pelo servi¢o de assiténcia
técnica autorizado pelo fabricante para manter
a méaquina em perfeitas condi¢cfes e em
conformidade com as especificagdes técnicas.

(2)noTA

Entre em contato com o servico de técnico
autorizado para realizar um contrato de
manutencdo adequado para a empilhadeira.

A ATENCAO
Quando a transpaleteira é utilizada em ambientes
com grandes concentracdes de poeira, ambientes
salinos, em temperaturas abaixo de zero e em
aplicacdes especialmente pesadas, é necessério
reduzir o intervalo entre as varias ac¢des de
manutencao programadas.

A\ PERIGO

Desligue a bateria antes de realizar qualquer
manutenc¢ado no sistema elétrico.
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Manutencao programada da maquina

Tabela resumida das a¢0es de manutencao

Trabalhos de manutencéo Intervalo em horas |Concluido
1000 | 2000 3000 Y
Verificar o aperto das rodas °
Lubrificar o redutor da roda de tracéo °
Verificar o estado das mangueiras °
Verificar o nivel de 6leo do sistema hidraulico °
Verificar o nivel do 6leo da transmissao °

Verificar os mancais e alavancas do sistema de elevacdo| e

Verificar as rodas de apoio °

Verificar as rodas de carga °

Verificar o estado da bateria e dos cabos da bateria o

Verificar o isolamento entre o chassi e 0os motores o

elétricos

Verificar o isolamento entre o chassi e o sistema de

controle eletrénico e

Lubrificar o micro switch do tim&o °

Trocar o 6leo do sistema hidraulico °
Trocar o 6leo da transmissao °
Lubrificar as hastes e alavancas do sistema de elevagéo °

(1) — A cada 1000 horas ou de 6 em 6 meses, 0
que ocorrer primeiro.

NOTA AMBIENTAL

Respeite as instrucdes continas na secdo
<<Regulamentos de seguranca relativos
aos produtos consumiveis>> no capitulo 2
— Seguranca, durante as operacfes de
manutengao.

Gt
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Manutencdo conforme necessario

Limpeza do veiculo

A limpeza depende do tipo de operacéo e
do local de trabalho. Se a maquina entrar
em contato com elementos muito
agressivos, tais como agua salgada,
fertilizantes, produtos quimicos, cimento,
etc., esta deve ser limpa com o maximo
cuidado possivel ap6s cada ciclo de
trabalho. E preferivel utilizar ar comprimido
frio e detergentes.

Substituicdo da bateria

e Desligue a maquina e realize as
operacdes prévias a manutencéao.

e Levante a cobertura do compartimento
da bateria (1)

e Desconecte a bateria, removendo o
conector da bateria (2) do conector da
magquina (3).

e Introduza os ganchos de icamento (4)
nos pontos indicados na bateria.

¢ Eleve a bateria com um guindaste/talha,
tendo a capacidade adequada para icar
a bateria.

e Substitua a bateria e volte a monta-Ia,
realizando os procedimentos indicados
de modo inverso.

A ATENCAO

Para escolher o tipo de bateria a utilizar,
consulte as caracteristicas da bateria
indicadas no capitulo 6 — “Dados
Técnicos”.

Utilize panos umedecidos com agua para
limpar as partes do chassi e painéis.

A ATENCAO

Né&o limpe a maquina com jatos diretos de agua;
NAO utilize solventes nem combustiveis que
possam danificar as partes da maquina.
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Substituicdo de fusiveis

e Desligue a maquina e realize as

operacdes prévias a manutencéao.

A ATENCAO

Antes de substituir o fusivel, elimine a causa
gue fez com que o fusivel tenha sido danificado.
O fusivel danificado s6 deve ser substituido por
um fusivel com a mesma capacidade
(amperagem). N&o mexa no sistema elétrico da
magquina.

A PERIGO

N&o manuseie componentes do sistema
elétrico com a maquina ligada. Risco de
choque elétrico!

e Acesse os fusiveis conforme indicado

na sessao reletiva a <<acessibilidade
ao interior>>,

Fusiveis de servigo (1) e (2)

e Retire a cobertura, substitua o fusivel
danificado e volte a montar a cobertura.

Fusiveis de poténcia (3) e (4)

e Desaperte os parafusos, substitua os
fusiveis e reaperte os parafusos.

Capacidade dos fusiveis

e (1) Fusivel = 5A

(2) Fusivel = 5A

(3) Fusivel de prote¢do do motor bomba
(sistema hidraulico) = 80A

(4) Fusivel de protecédo do motor de
tracdo = 100A

Gt
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Retirando de servico

Retirando temporariamente de
servigo

e  Retire a bateria e guarde-a em um
local onde néo corra o risco de
congelamento e de exploséo.
Carregue a bateria pelo menos uma

E necessario realizar as seguintes
operacgBes quando previsivelmente a
transpaleteira ndo sera utilizada por um
longo periodo de tempo:

vez por més.

e Limpe a transpaleteira da forma e Levante a transpaleteira de modo que
indicada no capitulo Manuteng&o e as rodas ndo toquem no ch&o. Caso
estacione-o em um local coberto, contrario as rodas podem ficar
seco, e abrigado da poeira. deformados na area de contato com o

e Baixe os garfos. chéo.

e Lubrifique levemente todas as partes ¢  Cubra a empilhadeira com uma
gue nio sdo pintadas. cobertura que NAO seja de pléastico.

e Realize os procedimentos de
lubrificacéo indicadas no capitulo
Manutencéo.

Verificacdes e inspecdes apds um longo periodo de inatividade

A PERIGO e  Verifique os niveis do 6leo de

transmissao e do 6leo do sistema
Realize as seguintes operacdes antes de hidraulico.
voltar a utilizar a empilhadeira:

e Realize todas as manobras funcionais
da transpaleteira e dos respectivos
dispositivos de seguranga, com e sem

e Limpe bem o veiculo.
e Verifique o nivel de carga da bateria e
monte novamente na transpaleteira,

. carga.
colocando vaselina ou graxa nos
terminais.

e Lubrifique todas as pec¢as equipadas A ATENCAO

com graxeiras e as correntes.

Siga as instrucdes fornecidas no capitulo
Manutencdo para os procedimentos
anteriormente indicados

Gt
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Retirando permanentemente de servico (desmontagem)

A empilhadeira deve entrar em desuso

conforme a legislacéo local. Entre em NOTA AMBIENTAL
contato com a rede de assiténcia técnica

autorizada ou com empresas autorizadas

para desmontar a empilhadeira em
conformidade com a legislacéo local.

As baterias, fluidos (6leos, combustiveis,
lubrificantes, aditivos, etc.), componentes
elétricos e eletrbnicos, bem como
componentes de borracha, deve ser
eliminados em conformidade com
legislagédo local especifica para cada tipo
de material.

A PERIGO

A desmontagem da transpaleteira para
sucateamento é extremamente perigosa.
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Tabela de consumiveis

Verséo padréo
ltem Quantidade (L) Especificagcdo
Oleo da transmissdo 0,85 SAE 75W-85, API GL 4
Oleo do sistema hidraulico 0,75 ISO VG 32, DIN 51524
Graxa de lubrificac&o geral N/A Graxa a base de litio NLGI 1

Versado para ambientes frigorificos
ltem Quantidade (L) Especificagdo
Oleo da transmissao 0,85 SAE 75W-85, API GL 4
Oleo do sistema hidraulico 0,5 ATF TASA
Graxa de lubrificacdo geral N/A Graxa a base de litio NLGI 1

(%) noTA

Para adiquirir itens consumiveis originais
de fabrica, procure um centro de
assisténcia autorizada.

A ATENCAO

A utilizag&o de produtos com especificagdes
inferiores do que das apresentadas na tabela
podera causar danos na maguina nédo cobertos
pela garantia.

Gt
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Solucao de problemas de
funcionamento

Os problemas de funcionamento que
podem ocorrer durante a utilizagdo da
transpaleteira sao indicados nesta secéo,
com as respectivas causas e solucdes. Se
0 problema persistir, mesmo apds ter
realizado todas as verificacfes indicadas,
entre em contato com a rede de servi¢co
técnico autorizado do fabricante.

Problema: A MAQUINA NAO LIGA

CAUSAS POSSIVEIS SOLUCOES
O conector da bateria ndo esta ligado, |Verificar o conector da bateria e, se
ou estd com mau contato. necessdrio, liga-la corretamente.

Verificar o nivel da carga da bateria e, se
necessdrio, carrega-la.

A chave de contato esta na posi¢do  |Girar o a chave de contato para a posi¢cdo
"0" (transpaleteira desligada). "I'" (transpaleteira ligada).

Carga baixa da bateria.

Problema: A MAQUINA ESTA LIGADA, MAS NAO SE MOVE

CAUSAS POSSIVEIS SOLUCOES

O controle datracdo/acelerador ndo |Girar o controle da tragdo/acelerador no
estd na posicdo correta. sentido da diregao pretendido.

Sequéncia de comandos incorreta ao [Repetirasequéncia de comandos de
ligar a maquina. forma correta.

Posicione o timdo na posicdo de

Timdo na posicdo de descanso.
trabalho.

Problema: A TRANSPALETEIRA NAO ELEVA A CARGA

CAUSAS POSSIVEIS SOLUGOES
Certificar-se de que o peso da carga a
Excesso de peso na carga! ser elevada ndo ultrapassa a capacidade

maxima da transpaleteira.

A transpaleteira ndo esta pronta para |Realizar todas as verificagdes em "A
ser utilizada. magquina esta ligada, mas ndo se move".

Verificar o nivel de carga da bateria e, se

Carga baixa da bateria. L. i
necessario, carrega-la.

o o . Utilize a sequéncia correta: timdo na
Sequéncia de inicio de elevacgdo

) posicao de trabalho, botdo de elevagao
incorreta

pressionado

Gt
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Dados Técnicos

Dados técnicos

1.1 |Fabricante BAOLI
1.2 |Modelo do equipamento EP20

§ 1.3 |Suprimento de energia (elétrica, diesel, gasolina, gas) Elétrica

:g‘ 1.4 |Tipo de controle (manual, operador a pé, operador a bordo em pé, operador sentado) Operador a pé

‘é 1.5 |Capacidade de carga Q (Kg) 2000

8 1.6 |Centro de carga c (mm) 600
1.8 |Distdncia da carga x (mm) 914
1.9 |Distancia entre eixos y (mm) 1342

- 2.1 |Peso (incluindo a bateria) (Ka) 512

$ 2.2 [Carga nos eixos, com carga tracdo / carga (Ka) 855/1657

= 2.3 |Carga nos eixos, sem carga tracdo / carga (Ka) 395/117
3.1 |Rodas (borracha / poliuretano) Poliuretano

& 3.2 |Dimensbes da roda de tracdo tracédo (mm) 023075

&9 3.3 |Dimensdes das rodas de carga carga (mm) ©85x 100

@ 3.4 |Dimensdes das rodas de apoio (mm) ©100x 40

E 3.5 |Rodas, nimero (x = roda de tracéo) tracdo / carga 1x 272
3.6 |Distancia entre rodas de apoio Apoio b10 (mm) 458
3.7 |Distdncia entre rodas de carga carga b11 (mm) 390/510
4.4 |Maxima elevacdo dos garfos h3 (mm) 123
4.9 |Altura do chédo ao timdo min./max. h14 (mm) 800/1240
4.15 [Altura do garfo na posicdo abaixado h13 (mm) 85
4.19 |Comprimento total 11 (mm) 1727

@ 4.20 |Distdncia do chassi até a face dos garfos 12 (mm) 577

'2 421 |Largura total b1 (mm) 720

g 4.22 |Dimensdes dos garfos DIN I1SO 2331 s/ell(mm) 52/170/1150

a 4.25 [Largura sobre os garfos bS (mm) 560/630
4.32 |Espaco entre o chio e os garfos no centro da base de rodas m2 (mm) 36
4.33 (Largura do corredor de trabalho para paletes 1000 x 1200 (comprimento = 1000) Ast3 (mm) 1838
4.34 |Largura do corredor de trabalho para paletes 800 x 1200 (comprimento = 1200) Ast3 (mm) 2038
4.35 |Raio de giro Wa (mm) 1552

© 5.1 |Velocidade de deslocamento com carga / sem carga Km/h 6/6

é 5.2 |Velocidade de elevagdo com carga / sem carga mis 0,039/0,047

E 5.3 |Velocidade de descida com carga / sem carga m's 0,044/0,044

% 5.8 |Rampa méaxima com carga / sem carga % 6,6/25

T 5.10 |Freios Elétrico

.8 6.1 |Motor de tracéo, regime S2 = 60min Kw 1

‘;‘f’: 6.2 |Motor de elevacéo, regime S3 = 15% KW 1

é 6.4 |Voltagem da bateria, capacidade nominal KS VIAh 24/240

20 6.5 |Peso da bateria +/- 5% (dependendo do fabricante) Ko 220

g 8.1 |Controle de tragdo Eletrnico

8 8.4 |Nivel de ruido na posicdo do operador dB (A) <70
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Esquema do sistema hidraulico
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Esquema elétrico - Folha 3/3
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KION South America Fab. de Equip. para arm. LTDA.
Rodovia Engenheiro Ermenio de Oliveira Penteado
SIN, Km 56

Bairro: Itaici, Indaiatuba - SP, Brasil

CNPJ: 42.365.296/0010-85
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